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A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrodl €s a tlizoltosagrol szolo tobbszor moddositott
1996. évi XXXI. tv. 19. (1) bekezdés, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol szolo
tobbszor modositott 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet, a valamint Tlzvédelmi szabalyzatrol,
tlizvédelmi hézirendrdl, valamint a tlizvédelmi oktatasrol szolé 101/2023. (XI1.29.) BM
rendelet, tovabba a Tuzvédelmi Miszaki Iranyelvek és egyéb tlizvédelmi szakmai szabalyok
alapjan a Cella Septichora épiiletének ¢és szabadtereinek megel6zd tiizvédelmi viszonyait,
rendtartasat a jelen Tiizvédelmi Szabalyzatban allapitom meg és rendelem el.

1. ALTALANOS TRANYELVEK

A szabalyzat tartalmazza a Cella Septichora megel6zd tlizvédelemére vonatkozd altalanos
érvényl jogszabalyok, iranyelvek, szabvanyok rendelkezéseit, tovabba az ilyen helyen végzett
tevékenységekre vonatkozo egyedi tlizvédelmi eldirasokat.

2. A SZABALYZAT HATALYA

Személyi hatalya: A Tlzvédelmi Szabalyzat személyi hatdlya kiterjed a Cella Septichordban
ideiglenesen vagy allandé jelleggel foglalkoztatott dolgozokra, még akkor is, ha az
intézményen kivil végzik a munkét, valamint az intézmény teriiletén barmilyen céllal
tartozkodd vagy tevékenységet végzd (latogatd, eldado, szallitd, javitd, karbantarto,
szolgaltatast igénybe vevo, ellendrzd vallalkozas, vallalat, stb.) személyeire.

Targyi hatalya: A Cella Septichora teriiletén végzett minden tevékenységre, rendezvényre és
tarolasi feladatra.

Teriileti hatdlya: A Cella Septichora 7621 Pécs, Sétatér szam alatt talalhato, épiiletére és
szabadtereire terjed ki.

Idébeli hatalya: A tlizvédelmi szabalyzat 2026.09.01. napon 1€p hatalyba és visszavonasig
érvényes.

A Tizvédelmi Szabalyzatot a Cella Septichora lizemetetdje koteles naprakészen tartani, €s a
tizvédelmi helyzetre kihatdé barmely szervezeti, technoldgiai, épitészeti, hasznalati vagy
tevékenységi valtozas esetén azt haladéktalanul modositani kell a 101/2023. (XII. 29.) BM
rendelet 1. § (2) bekezdése alapjan.

A Tlzvédelmi Szabalyzatot a Cella Septichora bels6 tlizvédelmi iranyitasi rendszere részeként
legalabb évente koteles feliilvizsgalni, annak érdekében, hogy az megfeleljen a mindenkor
hatalyos jogszabalyoknak, miiszaki iranyelveknek (TvMI) €s a 1étesitmény aktualis miikodési
koriilményeinek. A feliilvizsgalataért a Cella Septichora létesitmény koordinatora felel, a
megbizott tizvédelmi szolgéltatd kozremiikddésével

A Tizvédelmi Szabalyzat tartalmat, minden a Cella Septichora alkalmazasiban allo
munkavallalonak, tovabba a Cella Septichora teriiletén barmilyen tevékenységet végzo
gazdalkodo szervezet munkavallalojanak tlizvédelmi oktatas keretében meg kell ismerni.

Jelen Tizvédelmi Szabalyzat eldirasait figyelembe kell venni barmilyen, kiilsés gazdalkodé
szervezet altal, a Cella Septichora teriiletén megrendezett zarttéri vagy szabadtéri rendezvényre
vonatkoz6 Biztonsagi és Tluzvédelmi Terv elkészitése soran. Az egyedi rendezvényekre
készitett Biztonsagi ¢és Tlzvédelmi Terv nem tartalmazhat jelen Tlzvédelmi Szabalyzatban
rogzitettekkel ellentétes tlizvédelmi eldirasokat.



A Tlzvédelmi Szabalyzatban eldirtak megszegése esetén a cselekmény stlyanak megfeleléen
feleldsségre vonas kezdeményezheto.

A Tlzvédelmi Szabalyzat egy példanyat a Cella Septichora teriiletén hozzaférheté modon kell
elhelyezni.

3. A GAZDALKODO SZERVEZET VEZETOINEK, A MUNKAVALLALOKNAK, A
LATOGATOKNAK ES A TUZVEDELMI FELADATOKAT ELLATO SZEMELYEK
TUZVEDELMI FELADATAI ES KOTELESSEGEI

A tlzvédelmi feladatok megszervezéséért és azok végrehajtasaért a gazdalkodd szervezet
vezetdje egy személyben felelds.

A gazdilkodd szervezet vezetdje egyes tlizvédelemmel Osszefliggd feladatok
megszervezeésével, irdnyitasaval, végrehajtasdval kapcsolatos feladatkoriét atruhdzhatja, egy
altala megbizott szervezet vagy személy részére, de a feleldsség ezen esetben is kizarolag 6t
terheli.

3.1. A Cella Septichorat iizemeltetd, Zsolnay Orokségkezeld NKft. iigyvezetdjének
tlizvédelemmel kapcsolatos feladatai:

e Kialakitja a Cella Septichora tlizvédelmi szervezetét €s biztositja a miikddéshez, a
sziikséges képzésekhez, oktatasokhoz, valamint az eredményes tlizvédelmi munkahoz
szlikséges személyi, targyi €s anyagi feltételeket,

o Tlzvédelmi szabalyzatban rogziti a Cella Septichora sajatossagaira vonatkozo egyes
helyiségekre vonatkozé tlizvédelmi hasznalati szabalyokat, a tlizvédelmi oktatdsra
vonatkoz6 rendelkezéseket, a rendszere és alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység
végzésének rendjét, valamint valamennyi, a vonatkoz6 rendeletben meghatdrozott
eloirast,

e A tlizvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellatasarél onallo jog- és hataskorrel
rendelkezd, megfeleld tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd, személy vagy szervezet
foglalkoztatasa utjan gondoskodik,

e Kozvetlen iranyitast gyakorol a tlizvédelmi szervezet felett,

o A tlizvédelmet érintd kérdésekben kikéri a tlizvédelmi szervezet véleményét, tovabba
minden kérdés eldontésébe bevonja a tlizvédelmi szervezetet, amely érinti a Cella
Septichora tlizvédelmét,

o FEvente legalabb egy alkalommal értékeli a Cella Septichora tiizvédelmi helyzetét
vezetoi értekezlet keretében,

e Rendszeresen, legalabb 2. évente beszamoltatja a tlizvédelmi szervezet vezetdjét a
tizvédelmi helyzetrél, a tlzvédelmi helyzet Aallapotar6l, a tlizvédelemmel
Osszefiiggésben végzett munkarol,

o A feliigyeleti szerv altal meghatdrozott iddszakonként tajékoztatast ad a Cella
Septichora teriiletén eléfordult tlizesetekrdl, a tlizvédelmi helyzetrol,



Gondoskodok a tlizvédelmi szervezeten keresztiil a Cella Septichora tlizvédelmi
viszonyainak megfeleld szinten tartasarol,

A tlizvédelmi helyzetre kihatdé olyan tevékenységet, amely a kockéazati osztaly
megvaltoztatasat teszi sziikségessé, vagy a raktarozas, termelés kapacitdsdnak 15%-kal
torténd novelését eredményezi, a tevékenység megkezdése elott legalabb tizendt nappal
a kezdeményezd a tlizvédelmi hatésagnal bejelenteni a tlizvédelmi szervezeten
keresztiil,

Koteles a kozvetlen tlizvédelmiiket szolgald - jogszabalyban, hatosagi hatdrozatban
eloirt - tizvédelmi berendezést, késziiléket, felszerelést, technikai eszkozt allandoan
iizemkeépes allapotban tartani, idészakos ellendrzésiikrdl, valamint az oltoviz és egyéb
oltéanyagok biztositasarol gondoskodni,

A tlizoltosag részére a tliz oltasara, a miiszaki mentésre szolgalo felkészités érdekében
- elézetes egyeztetés alapjan - a helyszini gyakorlatok megtartasat lehetévé teszi és
abban kérés alapjan kozremukodik,

Biztositani a tlizvédelmi ellendrzés lehetdségét,

Biztositja a tizvédelmi szervezet részére a tovabbképzéseken, szakmai forumokon vald
részvételt,

Megallapitja a tlizvédelemmel kapcsolatos hataskorét,

A tlizvédelmi hatosag altal a Cella Septichora teriiletén tartott ellendrzés soran a
tizvédelmi szervezettel kozosen koteles részt venni vagy maga helyett nyilatkozat
tételre jogosult személyt kidllitani,

Evente belsd tiizvédelmi szemlét tart, amelynek keretében meggy6z3dik a tiizvédelmi
helyzet allapotarol, a sziikséges teendokrol,

A kozvetlen tlizveszélyes allapot megsziintetésérdl intézkedik,

A Cella Septichora teriileten keletkezett tiizesettel kapcsolatban eldsegiti a hivatdsos
katasztrofavédelem tlizvizsgaldjanak munkajat, a tiz keletkezési okanak kideritésében,

Elkésziti és rendszeresen ellendrzi ezen tiizvédelmi szabalyzat végrehajtasat,

Ttizvédelmi feladata a vonatkozé torvényi rendelkezések érvényesitése, valamint ezen
torvények, rendeletek, szabvanyok ¢&s szabalyok betartatasainak megkovetelésére
intézkedik.

Gondoskodik az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban (a tovabbiakban: OTSZ) és egyéb
tlzvédelmi érintd jogszabalyban meghatirozott kotelezd iddszakos tlizvédelmi
feliilvizsgalatok végrehajtasarol, vagy végrehajtatasarol, biztositja az ehhez sziikséges
anyagi. targyi, személyi és pénziigyi feltételeket.

Gondoskodik a tlzvédelmi szervezeten keresztiil az OTSZ 18. mellékletében eldirt
tizemeltetdi vizsgalatok, ellendrzések végrehajtdsardl. Az ellendrzések elvégzését,
annak eredményét €s a hibak megsziintetését tlizvédelmi lizemeltetési naploban kell
rogziteni, melyet hatdsagi ellendrzés soran az ellenérzést végzonek be kell mutatni,



A 1étesitmény ¢€s a hozza tartozo teriilet felett a rendelkezési jogot gyakorlo a tlizoltosag
irasos megkeresésére a Tlzoltdsi Miiszaki Mentési Terv (a tovabbiakban: TMMT)
elkészitéséhez sziikséges miiszaki és kapcsolattartasi adatokat 30 napon beliil kdteles a
hivatasos tlizoltosag rendelkezésére bocsatani,

Gondoskodik a sziikséges képesitések megszerzésérdl, ellenkezd esetben azt a
munkavallalot, illetleg a munkavégzésben részt vevd csaladtagot, aki a
tevékenységéhez sziikséges tlizvédelmi ismeretekkel, illetdleg az eldirt tlizvédelmi
szakvizsgaval nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

3.2. Uzemeltetési igazgato tiizvédelemmel kapcsolatos feladatai

Feladatait az ligyvezetd iranyitdsaval végzi. Az lizemeltetési igazgatd a Cella Septichora
mukodési teriiletén beliil felelos a tliizvédelmi feladatok szervezéséért, ellenOrzéséért és
végrehajtasaért.

Az lizemeltetési igazgato:

A tizvédelmi szabalyokat és eloirasokat kiilon felhivas vagy intézkedés nélkiil
megtartani, végrehajtani, azok végrehajtasardl intézkedni, illetve a végrehajtast
ellenOrizni,

Megszervezni a feliigyelete ala tartozo épiilet, 1étesitmény, teriilet tizvédelmi munka;jat,
¢s biztositani a mitkodés feltételeit.

A létesitménykoordinatorral és a tlizvédelmi szakemberrel kézosen ellendrizni a
Tlizvédelmi Szabalyzatban €és a vonatkozé jogszabalyokban foglaltak végrehajtasat,

Gondoskodik a — tlizvédelmi hatosagoktol fiiggetleniil végzett — belsd tlizvédelmi
ellendrzések megtartasarol, és intézkedik a megallapitott hidnyossagok hatdridében
torténd megsziintetésérol,

A tlizesetek bekovetkezésében vétkes személyekkel szemben felel@sségre vonast
kezdeményez,

Koteles részt venni a tlizvédelmi hatdsag altal megtartott ellendrzéseken, és
gondoskodik a megallapitdsok végrehajtasarol,

Gondoskodik az 1 létesitmények, gépek, berendezések, technologiai eljardsok
alkalmazasa sordn a vonatkozo6 tiizvédelmi elOirasok betartasarol és azok betartasat
ellenorzi,

El6terjesztéssel kezdeményezi a tlizvédelemhez sziikséges pénziigyi forrasokat (pl.
tlizoltd késziilék beszerzése, javitasa, karbantartasa, biztonsagi jelek, dokumentécio
stb.) elkiilonitését,

Olyan tevékenység esetén, amely a létesitmény kockazati osztalydnak megvaltoztatasat
teszi sziikségessé, vagy a raktarozas kapacitasanak 15%-ot meghaladd ndvelését
eredményezi, a tevékenységet a tlizvédelmi hatosdgnal legalabb tizendt nappal
korabban bejelenteni az ligyvezet6tdl kapott eseti meghatalmazas alapjan,



e Engedélyezi a rendszeres és alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzését, a
vonatkozo6 eloirasok betartasaval,

e Gondoskodik a dolgozdok évenkénti (naptari forduld szerinti) tlizvédelmi oktatasarol,
valamint a jogszabalyvaltozads vagy hatosagi eldirds esetén sziikséges rendkiviili
oktatasrol,

o Koteles évente a tlizvédelmi szakembere és létesitmény koordinitor bevondséaval
gyakoroltatni a Tlzriadd Tervben foglaltakat, és annak eredményét kdteles irdsban
rogziteni,

o Koteles kdzremiikddni a tlizesetek helyszinének biztositasaban, azok kivizsgalasban és
dokumentalasban,

e Gondoskodik arrdl, hogy a tlizvédelmet érintd feliilvizsgalatokat, karbantartasokat és
ellendrzéseket a jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott idékozonként
elvégezzek, €s a feltart hianyossagokat megsziintessék,

o Koteles az iranyitasa alatt allo6 személyek felé¢ rendelkezni a tlizvédelmi eldirasok,
kotelezettségek, hatdrozatok és megallapitasok hatariddre torténd végrehajtasarol.

e Koteles a tlizvédelmi szabalyok megsértését, az eldirast megszegd személy
megnevezésével jelenteni az ligyvezeto felé.

e Kiilsé vallalkozok munkavégzése esetén gondoskodik a tlizvédelmi feliigyeletrdl, a
tevékenységhez kapcsolodo szabalyok megismertetésérdl €s betartasarol.

e FEllenérzi a beépitett tlizjelzd és tlizoltd berendezések lizemképességét, tovabba
jovahagyja a rendszerek, berendezések ideiglenes kikapcsolasara vonatkozé

kérelmeket,

3.3. Gazdasagi igazgatd / pénziigyi felelds tiizvédelmi feladatai

A Gazdasagi igazgato felelds a tlizvédelem pénziigyi, beszerzési és gazdalkodasi feltételeinek
biztositasaért a Cella Septichora miikodési teriiletén. Feladatait az Uzemeltetési igazgatoval
egylittmikodésben, az ligyvezetd iranyitasaval latja el.

A gazdasagi igazgato:

o Koteles a tlizvédelmi feladatok ellatdsahoz sziikséges anyagi forrasokat az éves
koltségvetésben megtervezni,

e Biztositja az aktiv és passziv tlizvédelmi rendszere és berendezések, biztonsagi jelek és
a tlizvédelmi dokumentéaciok beszerzésének, karbantartasanak és feliilvizsgalatanak
pénziigyi fedezetét,

¢ Gondoskodik a tlizvédelmi szolgéltatoval kotott szerzodések pénziigyi teljesitésérol,

e FEldbterjesztési koteles késziteni az iizemeltetési igazgatd kezdeményezése alapjan a
sziikséges tobbletforras biztositasara,



e FEllendrizi, hogy a tlizvédelmi célra biztositott pénziigyi forrdsokat a meghatarozott
tlizvédelmi feladatokra hasznaljak fel,

e Koteles a beszerzéseket a hatdlyos belsé gazdalkodasi és beszerzési szabalyokkal
0sszhangban lefolytatni.

3.4. Létesitménymérnok / Létesitménykoordinator tizvédelmi feladatai

Tevékenységét kozvetlen felettesének irdnyitasaval latja el. A Cella Septichora ilizemeltetési
tevékenységéhez kapcsolddoan felelds a rabizott épiiletek ¢és teriiletek tizvédelmi allapotaért,
valamint a tizvédelmi rendszerek és berendezések rendeltetésszerti miikodéséért.

Feladatai kiilonGsen:

e Segiti a tlizvédelmi rendelkezések és belsd eldirasok betartdsat, valamint javaslatot tesz
a hianyossagok megsziintetésére.

e FEllendrzi a tizvédelmi feladatok ellatasat, folyamatos kapcsolatot tart a tlizvédelmi
szakemberrel, munkajat sziikség szerint igénybe veszi.

e Figyelemmel kiséri és ellendrzi a hozza tartozo épiilet(ek) és teriilet(ek) tlizvédelmi
eszkozeinek ¢és berendezéseinek iddszakos feliilvizsgalatait (villamos haldzat,
villamvédelem, kémények, tliz- és flistgatldo nyilaszarok, tlizjelzd és tlizoltd rendszer,
tlzoltd késziilékek, tlizcsapok stb.), valamint a hibdk kijavitdsara intézkedést
kezdeményez.

e Gondoskodik arrél, hogy a tlizvédelmi rendszerek (kiilondsen a beépitett tlizjelzd
berendezés) mindig lizemképes, karbantartott allapotban legyen, és a karbantartasi,
javitasi munkak a vonatkozd eldirasok szerint torténjenek,

e A tlizjelzd berendezés ideiglenes kikapcsolasara vonatkozo igényt koteles elézetesen
bejelenteni az ilizemeltetési igazgatd felé, a kikapcsolas iddtartamat és indokat
dokumentélni, valamint a rendszer visszakapcsolasarél gondoskodni,

e Az automatikus tlizjelz6 rendszer karbantartdsa, tesztelése, kikapcsoldsa ¢és
visszaallitasa soran biztositja, hogy a folyamat a diszpécserszolgalattal egyeztetésre
kertiljon,

e FEllendrzi a tlizvédelmi napldézds ¢és dokumentdlds rendszeres, pontos vezetését
(pl.feliilvizsgalati jegyzOkonyvek, karbantartasi napld, oktatdsi naplo, tlzvédelmi
ellendrzések jegyzokonyvei), valamint gondoskodik azok megdrzésérol és a tlizvédelmi
szakember részére torténd atadasarol.

e Részt vesz a tlizriadoi terv gyakorlatainak eldkészitésében és lebonyolitasaban,
valamint az éves tlizvédelmi oktatdsok szervezésében.

e Feliigyeli a tlizvédelmi iizemeltetési naplok vezetését, biztositja, hogy azok a gyartoi,
jogszabalyi ¢és a tlizvédelmi miszaki iranyelvben foglaltaknak (TvMI) megfelelden,
keriiljenek vezetésre, kitoltésre.

e FElvégzi az ligyvezetdtdl kapott irasbeli meghatalmazasa alapjan a részére meghatarozott
aktiv és passziv tlizvédelmi berendezések tlizvédelmi lizemeltetdi ellendrzését,



A naplozés rendjét, modjat €s ellendrzését a hatalyos tlizvédelmi szabalyok szerint
koordindlja, az elvégzett ellenérzések, feliilvizsgalatok ¢és karbantartasok
dokumentalésat feliigyeli,

e Gondoskodik rola, hogy az ilizemeltetési naplok, jegyzOkonyvek és karbantartdsi
dokumentumok az eldirt ideig megorzésre keriiljenek, ¢s a tlizvédelmi szolgaltato,
valamint a tizvédelmi hatosag részére hozzaférhetok legyenek,

e Az iizemeltetési teriiletén tortént tlizeset, rendkiviili esemény vagy téves jelzés esetén a
helyszint haladéktalanul biztositja, €s értesiti az ilizemeltetési igazgatot, illetve a
tizvédelmi szakembert,

e FEllendérzi, hogy a menekiilési tutvonalak, az aktiv tlizvédelmi berendezések
folyamatosan, akadaly nélkiil hozzaférhetéek és megkdzelithetdk legyenek,

o Kozremikddik a tlizvédelmi dokumentumok naprakészen tartasdban, a valtozasok
rogzitésében, ¢s jelzi, ha a dokumentécio aktualizaldsa sziikségessé valik

3.5. A tlizvédelmi feladatok ellatasra megbizott személy, szervezet tiizvédelemmel kapcsolatos
feladatai:

e Tuzvédelmi vonatkozasban intézkedési joga €s ellendrzési hataskore a Cella Septichora
egészére kiterjed,

e Feladata eldsegiteni a Cella Septichora teriiletén a tlizvédelmi szabalyok, eldirasok
végrehajtasat, tovabba iranyija a tlizvédelmi munkat,

e Folyamatosan ellendrzi a Cella Septichora tlizvédelmi helyzetét, meghatarozott
rendszerességgel ellendrzést (tlizvédelmi bejarast) végez,

e FEllendérzo ¢és elemzd tevékenységet végez a veszélyforrasok feltarasa érdekében, az
észlelt hidnyossagok megsziintetésére javaslatot tesz,

e Rendszeresen ellendrzi a tlizvédelmi létesitési és hasznalati szabalyok megtartasat, a
hianyossagok megsziintetése érdekében intézkedést foganatosit,

o Kezdeményezi az lizemeltetési igazgaton keresztiil a tlizoltd eszkozok, tlizvédelmi
felszerelések beszerzésérol, a szabalyzatban eldirt helyekre torténd felszerelésérol,

o FElkésziti azintézmény épiileteinek, épitményeinek, szabadtereinek mértékado kockazati
osztalyba soroldsat, meghatarozza a kockéazati egység kockazati osztalyat, melyet az
épiilet, az 6nallo épiiletrész és a specidlis épitmény mértékadd kockazati osztalya
alapjan kell megallapitani,

e A munkatervben eldirtak szerint ellendrzi a Cella Septichora teriiletén a tlizvédelmi
szabalyzatban foglalt eldirasok betartasat,

o ElkészitiaTlizvédelmi szabalyzatot, Tlizriadd tervet, valamint egy¢b a tlizvédelmet érintd
dokumentumokat ¢€s iratmintdkat, tovabba javaslatot tesz ezek szilikség szerinti
modositasara, biztositja a naprakész allapotukat,



e Az (¢rintett munkahelyi vezetokkel egyiitt meghatarozza a tlzveszéllyel jaro
munkavégzés biztonsagi feltételeit,

e Tlzvédelmi oktatdsi tematikat készit és elvégzi a munkavallalok eldirt tizvédelmi
oktatasat.

o Kozvetlen tliz- vagy robbandsveszély esetén intézkedik annak megsziintetésérol.
Indokolt esetben jogosult a helyszinen azonnali hatéllyal a munkavégzést leallitani,

e Részt vesz azintézmény teriiletén keletkezett tlizesetek kivizsgaldsaban, a sziikséges
jelentéseket elkésziti és eljuttatja az illetékesek részére,

e Tlzvédelmi tigyekben szoros munkakapcsolatot tart a teriiletileg illetékes tlizolto-
parancsnoksaggal,

e Tlzvédelmi kérdésekben kiilsd szervekkel torténd targyaldsokon képviseli az
intézményt,

e Szakmailag véleményezi az 0 beruhdzasok, felajitasok terveit, eldsegiti a tlizvédelmi
eldirasok, jogszabalyok érvényesiilését,

¢ Gondoskodik atlizvédelmi ligyiratok eldirds szerinti kezelésérdl, nyilvantartasarol,

e A Cella Septichora tligyvezetdjével rendszeresen konzultal a hidnyossagokrol és azok
megsziintetésére végrehajtasi intézkedési tervet készit,

e Gondoskodik arrol, hogy a tlizvédelmi helyzetre kihatd valtozas a teriiletileg illetékes
hatosaghoz be legyen jelentve,

e Részt vesz a hatdsagi ellendrzésein, szemléin, a feltart hidnyossdgok megsziintetése
érdekében intézkedést kezdeményez.

3.6. A munkavallalok tizvédelemmel kapcsolatos feladatai:

e Minden dolgozo koteles a tlizvédelmi elirdsokat, a Tlizvédelmi szabalyzat tartalmat
megismerni, azokat betartani, a tiizeseteket megeldzni,

e A tiizesetek megeldzése érdekében a munkahelyen, biztonsagos munka végzésére
alkalmas allapotban, pihenten, alkohol és gyogyszer, kabito hatasatol mentesen - meg-
jelenni,

e Munkakorének betdltés¢hez sziikséges, illetve azzal kapcsolatos tlizvédelmi oktatadson
részt venni,

e Munkavégzés soran a tlizvédelmi szabalyzatban foglaltakat betartani, a dohdnyzasi
tilalmat megtartani,

e A rendelkezésre bocsatott gépeket, berendezéseket, egyéb eszkozoket €s anyagokat
munkakezdés elott a kezelési utasitisoknak megfelelden megvizsgalni, azokat
rendeltetésszerlien hasznalni,



e Munkahelyén rendet, tisztasagot tartant, és minden olyan koriilményt megsziintetni,
amely tiizet, vagy robbanast okozhat,

e Amennyiben tliz- vagy robbanasveszélyt észlel, koteles azt megsziintetni, kdzvetlen
munkahelyi vezetdjének azonnal jelenteni,

e A munkahelyen akészenlétbe helyezett tizolto késziilékeket, felszereléseket, eszkdzoket
a szabalyzatban foglaltak szerint hasznalni,

e A szabalyzatban eldirt idészakonként koteles részt venni az altalanos, munkahelyi,
1smétl6do tlizvédelmi oktatason, képzésen, vizsgan. A tlizvédelmi vizsgabizonyitvanyt
koteles megdrizni, sziikség esetén azt a munkavégzés soran az ellenérzo szerv
rendelkezésére bocsatani,

o A veszélyességi Ovezetbdl, helyiségbdl, szabadtérrél, a gépekrdl, berendezésekrdl,
eszk6zokrol, késziilékekrdl amunkavégzés soran keletkezett éghetd anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legkés6bb a munka befejezésekoreltavolitani,

e A rendszeres és alkalomszerii tlizveszélyes munkavégzéshez a vonatkoz6 jogszabalyban
(OTSZ) eloirt formaban irasbeli engedélyt kémi, és azt a munkavégzés soran maganal
tartani. A munkavégzés soran az engedélyben foglalt eldirdsokat koteles betartani,

e Munkahelyén az anyagtéarolasra vonatkozé eldirasokat kételes maradéktalanul betartani,
¢ A menekiilésre hasznalt ajtokat nem eltorlaszolni, folyamatosan jo allapotban tartani,

e Minden dolgozonak kotelessége, hogy mindent megtegyen a tlizmegeldzése érdekében,
illetve a tiz oltasaban,

e Ha a létesitményben vagy szabadtéren tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli,
illetve arrdl tudomast szerez, riasztania kell a létesitményben tartozkodokat, valamint
koteles telefonon a terliletileg illetékes tlizoltoparancsnoksagot ¢€s kozvetlen
munkahelyi vezetdjét azonnal értesiteni,

o A tiizet jelz0 koteles elmondani, hogy:

hol van tliz (pontos cim, helység, utca, hazszadm)
mi ég (épiilet, haz, butorzat)

van-e ¢letveszély,

mi van veszélyeztetve,

mekkora terjedelmi a tiiz,

milyen telefonszamrol besz¢l,

a tlizjelzo nevét.

VVVYVYVY

e Esetleges tliz esetén valamennyi dolgozo kételes a tlizoltdsban részt venni, és akdvetkezo
teenddket ellatni:
> iatﬁzesetet jelezni, atlizriadd tervben ariasztasra eldirt feladatot végrehajtani,

» a helyszinre érkez0 tlizoltosdg munkajat segiteni,

» a tlzoltast kozvetlen részvételével és minden rendelkezésre allo eszkozzel
elémozditani, a veszélybe keriilt munkatdrsak mentését megkisérelni,

» atlizoltas vezetdjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,



» amennyiben a tizoltas nem lehetséges, az ajtok, ablakok, tlizgatld szerkezetek
bezarasaval késleltessék, illetve akadalyozzak meg a tliz tovabb terjedését,

» a tlizoltast kdvetden a tlizvédelmi vezetd iranyitasa mellett kételesek részt
venni az elharitasban.

3.7. A létesitményt hasznalok, latogatdk tiizvédelemmel kapcsolatos feladatai:

e Minden a Iétesitményt haszndld koteles a tlizvédelmi eldirasokat, a Tlzvédelmi
szabalyzat tartalmat megismerni, azokat betartani, a tiizeseteket megeldzni,

o A tlizesetek megeldzése érdekében a tlizvédelmi eldirasokat betartani,

e A tevékenysége, bent tartozkodas ideje alatt a tlizvédelmi szabalyzatban foglaltakat
betartani, a dohanyzasi tilalmat megtartani,

e A létesitményben rendet, tisztasagot tartant, ¢s minden olyan koriilményt megsziintetni,
amely tiizet, vagy robbanast okozhat,

e Amennyiben tliz- vagy robbandsveszélyt észlel, koteles azt megsziintetni, valamint a
1étesitmény vezetdjének azonnal jelenteni,

e A létesitményben akészenlétbe helyezett tlizvédelmi eszkozoket, tiizolto késziilékeket,
felszereléseket, eszkdzoket a szabalyzatban foglaltak szerint hasznalni,

¢ A menekiilésre hasznalt ajtokat nem eltorlaszolni, folyamatosan j6 allapotban tartani,

e Ha a létesitményben vagy szabadtéren tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli,
illetve arr6l tudomdst szerez, koteles riasztania a létesitményben tartézkodokat,
valamint kdteles telefonon a tertiletileg illetékes tlizoltosagot azonnal értesiteni

o A tiizet jelz6 koteles elmondani, hogy:

hol van tiiz (pontos cim, helység, utca, hdzszdm)
mi ég (éplilet, haz, butorzat)

van-e ¢letveszély,

mi van veszélyeztetve,

mekkora terjedelmil a tiiz,

milyen telefonszamrol beszél,

a tlizjelzd nevét.

VVVVVVY

e Esectleges tliz esetén valamennyi létesitményt hasznald, bentlakd kdteles a tlizoltasban
részt venni, és a kovetkezo6 teendoket ellatni:
> iatﬁzesetet jelezni,

a helyszinre érkez6 tlizoltosag munkajat segiteni,

a tlzoltast kozvetlen részvételével €s minden rendelkezésre allo eszkozzel
eldmozditani, a veszélybe keriilt személyek mentését megkisérelni,

a tlizoltas vezetdjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,

amennyiben a tzoltds nem lehetséges, az ajtok, ablakok, tlizgatld szerkezetek
bezarasaval késleltessék, illetve akadalyozzak meg a tliz tovabb terjedését,

YV VYV



3.8. Kiils6 vallalkozdk, bérlok és rendezvényszervezOok tuzvédelmi kotelezettségei

A Cella Septichora teriiletén munkat végzé kiilsé vallalkozok, bérlok, rendezvényszervezok,
alvallalkozok és egyéb kiilsé szervezetek kotelesek a Cella Septichora teriiletére vonatkozo
tizvédelmi eldirasokat megismerni €s betartani. A tlizvédelmi eldirdasok a létesitmény teljes
terliletére, minden tevékenységre €és rendezvényre kiterjednek.

Kotelesek kiilonosen:

A tevékenység megkezdése elétt megismerni €s betartani a Cella Septichora
Tlizvédelmi Szabalyzatat és a Tlizriado Terv eldirasait,

Munkavégzés vagy rendezvény szervezése elott a kapcsolattartd vezeténél tiizvédelmi
tajékoztatason részt venni,

A tlizveszélyes tevékenység végzéséhez (pl. hegesztés, vagas, forrasztas, nyilt lang
hasznalata) irasbeli engedélyt kérni

A tlzveszélyes tevékenység befejezését kovetden a munkateriiletet tlizvédelmi
szempontbol atvizsgalni, hidnyossag esetén azokat megsziintetni,

Gondoskodni arrdl, hogy a tlizvédelmi eszk6zok, tlizoltd késziilékek, tlizcsapok és
menekiilési utvonalak hozzaférhetésége a munkavégzés alatt ne korlatozdodjon,

Az esetlegesen észlelt tlizvédelmi hidnyossagokat haladéktalanul jelenteni a Cella
Septichora Iétesitménykoordinatoranak vagy a tlizvédelmi szakembernek,

a rendezvények, filmforgatasok és mas ideiglenes tevékenységek soran a helyszin
specifikus tlizvédelmi kovetelményeket (pl. menekiilési Gtvonal, elektromos terhelés,
pirotechnika) a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden biztositani,

Rendezvény megtartdsara a vonatkozd jogszabalyok alapjan, az adott rendezvényre
vonatkoz6 tlizvédelmi és biztonsagi tervet késziteni, amelyet a Cella Septichora
lizemeltetési igazgatdja részére koteles megkiildeni,

a tertiletre torténd belépéssel elfogadni a Cella Septichora Tlizvédelmi Szabalyzataban
foglalt eldirasokat.



4. A TUZVEDELMI SZERVEZET FELADATARA, FELEPITESERE, MUKODESI ES
IRANYITASI RENDJERE VONATKOZO SZABALYOK

Az intézmény a tobbszor modositott 1996. évi XXXI. torvény 19.§ (3) bekezdése, valamit a
9/2015. (I11.25.) BM rendelet alapjan, koteles fels6foku tiizvédelmi végzettséggel rendelkezd
személy vagy szervezetet foglalkoztatni a tlizvédelmi feladatok ellatasra.

Az intézmény egyszemélyi tlizvédelmi vezetdje a Zsolnay Ordkségkezeld Nonprofit Kft.
iigyvezetdje. Az ligyvezetd a tlizvédelmi szervezeten keresztiil latja el a Cella Septichora
tlizvédelmi feladatinak végrehajtasat.

A Cella Septichora tlizvédelmi rendszerében részt vevok tlizvédelmi feladatit részletesen ezen
szabalyzat 3. pontja tartalmazza.
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1.4bra: A Zsolnay Orokségkezelé Nonprofit Kft. tiizvédelmi szervezeti felépitése.



5. A ”l:EVEKENYSEGR,E ES A TEYEKENYSEG gELySZiNERE VONATKOZO
TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOKAT, ELOIRASOKAT

5.1 Altalanos haszndlati szabalyok

Az iizemeltetonek, tulajdonosnak, bérlének a hasznalat, a tevékenység végzése sordn
gondoskodnia kell arrél, hogy

a) az épitmény, épitményrész létesitésekor hatalyos eldirasok altal elvart biztonsagi szintet
a hasznalat és az atalakitasok, valtoztatasok soran fenntartsa,

b) a hasznalati tlizvédelmi el6irasokat betartsa,

c) tevékenységével tiizet, robbandst, robbanasveszélyt ne okozzon,

d) folyamatosan biztositsa a tliz észlelésének, jelzésének, oltasanak, a kiliritésnek, a
tizvédelmi berendezések, eszkozok, felszerelések, tlzoltdtechnikai eszkozok
mitkddésének, hozzaférhetdségének, észlelhetdségének jogszabaly vagy hatosag altal
eloirt feltételeit,

e) atlizvédelmi céli dokumentumokat naprakész allapotban, hozzaférhetd helyen tartsa,

f) atlizvédelmi célu jelolések észlelhetdségét, egyértelmuségét fenntartsa, és

g) arobbanas elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanasbiztos kialakitasat és
mukodoképességét a robbanasveszelyes technologia teljes €lettartama soran fenntartsa.

Az épitményt, épitményrészt, a szabadteret csak a vonatkozé tlizvédelmi kdvetelményeknek
megfelelden szabad hasznalni.

Epitési tevékenységet végezni csak az elvart biztonsagi szint folyamatos fenntartasa mellett, a
vonatkozo6 tlizvédelmi eldirasok betartasaval lehet.

A termelést, a hasznélatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, forgalmazast, valamint az egyéb
tevékenységet (a tovabbiakban egylitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben
szabad folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyag €s eszkoz tarthato.

Tthztavolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a tarolt anyag mennyisége,
mindsége, elhelyezése nem noveli a tiiz atterjedésének veszélyét. Ezen teriiletet a hulladékoktol,
szaraz aljnovényzettdl mentesen kell tartani.

A helyiségb6l, a szabadtérbdl, a géprdl, a berendezésrdl, az eszkdzrdl, a késziilékrdl a
tevékenység soran keletkezett fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozo anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb miiszakonként,
valamint a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo
folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaro feddvel ellatott, nem tlizveszélyes anyagu
edényben kell gylijteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.



Robbanasveszélyes térben csak olyan késziilék, eszkoz, berendezés, erd- ¢és munkagép
helyezhet6 el és hasznalhato, amely az alkalmazasi helyén a megallapitott robbanasveszélyes
zona mindségének, valamint hémérsékleti osztalyanak vagy mértékaddo legmagasabb
hémérsékletének megfelel, és amit a robbandsvédelem szabdlyai szerint gyartottak,
feliilvizsgaltak, karbantartottak, javitottak.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot, fokozottan tiiz- vagy
robbandsveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo és égést taplalo gazt szallitd
csOrendszernél és taroloedénynél, tovabba minden gépnél, berendezésnél ¢és késziiléknél
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo6 folyadék csepegését, elfolyasat vagy
a gaz szivargasat meg kell akadalyozni. A szétfolyt, kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell
itatni, a helyiséget ki kell szelldztetni, €és a felitatott anyagot erre a célra kijelolt helyen kell
tarolni.

Az lizemszerlien csepegd fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot
nem tlizvesz€lyes osztalyba tartozd anyagu edénybe kell felfogni. A felfogd edényt sziikség
szerint, de legalabb a miiszak befejezésével ki kell iiriteni, és az erre a célra kijel6lt helyen kell
tarolni.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot alkalomszertien csak
szabadban vagy hatékonyan szelldztetett helyiségben szabad hasznélni, ahol egyidejiileg
gyujtoforras nincs.

Olajos, zsiros munkaruha, védéruha - ruhatar-rendszeri 01t6z6 kivételével - csak
fémszekrényben helyezheto el.

A munkahelyeken a tevékenység kozben €s annak befejezése utan a munkéat végzonek
ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznélati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansdgokat meg
kell sziintetni.

Ha fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartoz6 anyag robbandsveszélyes
allapotban fordul elé a helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszk6z nem hasznalhato, amely
gyujtasi veszeElyt jelenthet.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldjanak, a kozmi
nyito- €s zaroszerkezetének, a tlizjelzo kézi jelzésaddjanak, a fali tlizcsap miikodését és a kiilsd
oltovizellatast biztositd szivattyunak, valamint a hd- és flistelvezetd kezeldszerkezetének,
nyilasainak, tovabb4 a tlizolto vizforrasok, fali tlizcsapok, tlizolto késziilekek, tizoltotechnikai
termékek, felszerelések, berendezések hozzaférhetdségét, akadalytalan megkdzelithetdségét
allanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Az OTSZ 67. § (1) bekezdés szerint kialakitott homlokzati mentési pontok megkozelithetdségét
az adott szinten és tlizszakaszban tartozkodok részére biztositani kell.

Ahol jogszabaly 6nmiik6dé csukdszerkezet alkalmazasat irja eld, ott az ajtot csukva kell tartani.
Ha ez lizemeltetési okokbdl nem lehetséges, vagy a robbandsveszélyes osztalyba tartoz6 anyag
robbandsveszélyes allapotban fordul eld, akkor a nyitva tartds ideje alatt alland6 helyszini
feliigyeletrdl kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajté tiizjelzo jelére csukodjon.



A helyiség - szlikség szerint az épitmény, l1étesitmény - bejaratanal és a helyiségben jol lathato
helyen a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozé -eldirdsokra
figyelmezteto ¢€s tilto rendelkezéseket tartalmazoé biztonsagi jelet kell elhelyezni.

A kézmi nyitd- €és zaroszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol lathatdban meg
kell jeldlni.

A tlizolto vizforrasokat a vonatkozd miiszaki kovetelmény szerinti jelzétablaval kell jelolni.
A mentésre szolgald nyilaszarok helyét - a lakoépiiletek, lako rendeltetési épiiletrészek, lakasok
kivételével - a homlokzaton és az épiileten belill a mentésre szolgdlod nyildszarét tartalmazo

helyiség, helyiségcsoport bejaratanal jol lathato és maradandé médon kell jeldlni.

5.2. Specialis épitmények hasznélati szabalvai

Ponyvaszerkezetli épitmény nem alkalmazhato
a) a fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagok téarolasara,
forgalmazasara, arusitasara,
b) a menekiilésben korlatozott személyek huzamos elhelyezésére és
c) azokban az esetekben, ahol azt jogszabaly tiltja.

A ponyvaszerkezetli épitmény lizemeltetdje, a rendezvény szervezdje koteles betartani,
betartatni az ¢épitményben tartozkodok maximalis létszamara vonatkozd eldirast. Az
épitményben tartdzkodok 1étszamardl az épitmény bejaratanal informacidval kell rendelkeznie
a beléptetést feliigyeld személyeknek. A feliigyeld személy helyettesithetd az erre a célra
szolgald beléptetd rendszerrel, ha az veszélyhelyzetben a kimenekiilést is automatikusan
biztositja.

A ponyvaszerkezetii épitmény kijarata elott a szabadtéren, a kijarat szélességének megfeleld
méretben, de legalabb 3 méteres szakaszon ¢s minimum a kijarattol mért 10 méter tavolsagon
beliil nem helyezhet6 el kiiiritést akadalyoz6 szerkezet, berendezés, anyag.

A széksorokkal berendezett ponyvaszerkezetli épitményben az egy oldalrél megkdzelithetd
iilések szdma nem haladhatja meg a 20 darabot, a két oldalrol megkozelithetd iilések szama
pedig a 40 darabot. A 10 széknél hosszabb sorokban a székeket teljes sorhosszban egymashoz
kell rogziteni. A 20 széknél hosszabb sorokban a székeket egymashoz és a padozathoz, talajhoz
kell rogziteni. Az iiléssorokat egymdstdl legalabb 1 méterre kell elhelyezni. A kiliritésre
szamitasba vett utak szélessége nem lehet kisebb 1,6 méternél.

A fenti bekezdések rendelkezései a kozosségi rendeltetésti és 500 m2-nél nagyobb alapteriiletli
vagy tomegtartozkodasra szolgald ponyvaszerkezetii épitményekre vonatkoznak.

A ponyvaszerkezetli épitményekbe gépi berendezés csak akkor telepithetd, flitésére berendezés
csak akkor alkalmazhato, ha az a kdzvetlen kornyezetre tlizvesz¢élyt nem jelent.

Allvany jellegii épitmények alatt tarolni, helyiséget kialakitani tilos.

5.3. Tuzveszélyes tevékenység

Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.



Allando jellegfi tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre
a célra alkalmas helyen végezhetd.

Alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet az eldzetesen irasban, a helyszin adottsdgainak
ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a
munkavégzésre kozvetleniil utasitist add, a munkat végzd személyek tevékenységét
kozvetleniil iranyitd személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzo kotelezettsége.

A munkét kozvetlenill iranyitdé személy koteles ellendrizni a munkat végzd személyek
tizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanydnak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez sziikséges feltétel. Hianyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhatd
ki, valamint a tlizveszélyes tevékenység nem kezdheté meg.

Ha az alkalomszerti tlizvesz€lyes tevékenységet végzd maganszemély azt sajat tulajdonaban
1év0 1étesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja, tigy a feltételek irasbeli meghatarozésa
nem sziikséges.

A kiilso szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt szlikség
szerint - a helyi sajatossagnak megfeleld - tlizvédelmi eldirasokkal egésziti ki.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység idopontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét €s - tlizvédelmi szakvizsgahoz
kotott munkakor esetében - a bizonyitvadny szadmat, valamint a vonatkoz6 tlizvédelmi
szabalyokat és eldirasokat.

Thzvédelmi szakvizsgédhoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,
eldirasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzd személyek
tevékenységét kozvetleniil iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzo6 -
sziikség esetén miiszeres - feliigyeletet koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlentil utasitast add, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitoé személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkéat
végz6, valamint az OTSZ 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végzd
maganszemély, az ott keletkezhetd tliz oltasara alkalmas tlizolto felszerelést, késziiléket koteles
biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzo személyek a helyszint €s annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbol kdotelesek atvizsgalni és minden olyan koriilményt
megszilintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti 1étesitmény
vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idopontjat az engedélyen fel kell tiintetni
¢s alairassal igazolni kell.



A meleg levegd felhajto hatasan alapulo nyilt ldnggal miikodo repiild szerkezet - a hdlégballon
¢s a holéghajo kivételével - nem iizemeltethetd.

5.4. Dohanyzas, nvilt 1dng, gvOjtoforras hasznalata

Egé dohanynemiit, gyufat és egyéb gytijtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol
az tiizet vagy robbanast okozhat.

Dohanyozni, nyilt [angot hasznalni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan
tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot allitanak eld, tarolnak, dolgoznak fel,
hasznalnak. A dohanyzas és a nyilt lang hasznalatanak tilalmat biztonsagi jellel kell jelolni.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag gyartasara, feldolgozésara,
tarolasara szolgald helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtoeszkozt, gyujtoforrast bevinni csak az
alkalomszera tlizveszélyes tevékenységre jogositd, irdsban meghatarozott feltételek alapjan
szabad.

5.5. Szallitas és vontatas

Veszélyes aruk szallitasa esetén e fejezet eldirdsait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a
veszélyes aruk szallitasarol szolo nemzetkozi egyezmények tlizvédelmi eldirasai masként nem
rendelkeznek.

Ahol a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyu anyag fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes allapotban fordul eld, ott csak fokozottan tiiz- vagy robbanésveszélyes
terekre mindsitett jarmiivek hasznalhatok, amelyeknél a biztonsagi eldirasok megtartasa és
rendeltetésszerli haszndlata esetén tliz- vagy robbanasveszély nem kovetkezhet be.

A vasuti mozdonyok a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag
szabadtéri tarolojat és a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot
feldolgozo technologiai berendezést a vonatkoz6 miiszaki kovetelményekben meghatarozottak
szerint, az ezekben nem szabalyozott esetekben legfeljebb 50 méterre kozelithetik meg. A
megkdzelités hatarat feltiind modon meg kell jeldlni.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagot szallitdé jarmiivon,
valamint a mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo anyagot szallitdé jarmii rakodoterén
dohédnyozni, nyilt langot hasznalni nem szabad.

A jarmiivek fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba
tartoz6 rakomanyat a veszélyes mértékli felmelegedéstdl, valamint az egyéb, tiizet vagy
robbanast eldidézhetd veszélyektdl védeni kell.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo
folyadékot, a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba
tartozo gazt, égést taplalo gazt csak a nemzetkdzi vagy egyéb tlizvédelmi eldirasnak megfeleld,
hibatlan allapotban levd, tomoren zarhatdé vagy zart edényben, valamint konténerben,
tartalyban, tartdnyban ¢€s erre a célra engedélyezett tipusu tartalykocsikon szabad szallitani.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot tartalmazé zart edényt
a jarmlivon kiontényilasaval felfelé forditva tigy kell elhelyezni és rogziteni, hogy az a szallitas
kozben ne mozduljon el és ne sériiljon meg.



Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo
folyadékot, a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba
tartozo gazt, valamint ¢gést taplald gazt szallité tartalykocsi, tehergépjarmi mindkét oldalan és
hatso részén jol lathatdan a veszélyre utalo feliratot vagy biztonsagi jelet kell elhelyezni. A
veszélyes aruk szallitdsara vonatkoz6 nemzetk6zi megallapodas, miszaki kovetelmények
hatalya ald tartozd anyagokat szallitdé jarmiivek, vontatmanyok esetében e felirat vagy
biztonsagi jel mellézhetd.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes ¢és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozéd
anyagot szallitd jarmiivon a jarmiivezetdn és a jarmikisérén kiviill mas személy nem

tartdzkodhat.

5.6 Téarolas szabalyai

Helyiségben, épitményben ¢és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes vagy mérsékelten tlizveszélyes osztalyba
tartozo6 anyag tarolhat6. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg
a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Tiizgatlo eldtérben, flistmentes 1épcséhazban és eldterében mindennemi tarolas tilos.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagot - ha azt nem nyomastarto
edényzetben hoztdk forgalomba - a mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoz6é anyagra
vonatkozo6 kdvetelmények szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozo anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra valo
hatasa hot fejleszthet, tiizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az
ongyulladasra hajlamos anyag hémérsékletét legalabb naponta vagy - ha azt az anyag
tulajdonsagai sziikségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellendrizni kell, és a
veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

A tarolas tertiletét éghetd hulladéktol, szaraz novényzettdl mentesen kell tartani.

Ipari, mezdgazdasagi, tarolo létesitményben valo raktarozas, tarolas esetén

o 200 m? feletti tarolé helyiség fodém- vagy tetOszerkezete, valamint a tarolt anyag
kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

e ahelyiségben tarolt anyag tarolasi magassaga nem haladhatja meg a flistk6tény also
sikjanak vonalat, kivéve, ha mar létesitéskor ettdl eltérd tarolas engedélyezése tortént
vagy szamitassal igazolhat6 az eltérd tarolas,

e atarolt anyag ¢s a flistkotény kozott 1 méter tavolsagot kell tartani.

5.7 Fokozottan tliz vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagok tarolasi eldirdsai

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot kiszerelni, csomagolni
csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek hianyaban szabadtéren vagy olyan helyen
szabad, ahol nincs gyujtéforras, és folyadék esetén a hatékony szell6zést biztositottak.



A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot, valamint a mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozé folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad tarolni,
szallitani ¢és forgalomba hozni. A tarolas modjat, koriilményeit, a tarolni kivant
anyagmennyiséget ugy kell megvalasztani, hogy tliz esetén a tarolt anyag ne idézzen eld
jelentds veszélyt a kdrnyezetére.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozd6 anyag egyedi ¢és
gylijtdcsomagolasan - ha jogszabaly ettdl eltéréen nem rendelkezik - az anyag robbanasra vagy
heves égésre vald hajlamat szovegesen vagy piktogrammal kell jeldlni. A jeldlést a gyarto vagy
a csomagold, a kiszerel6 vagy a forgalomba hozd, valamint - a felhasznalashoz kiilfoldrol
kozvetleniil érkezd anyag, fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék
esetében - a felhasznalo szervezet koteles elvégezni.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag nem tarolhato tetdtérben,
pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem
tarolasra tervezett helyiségben.

Padlastérben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag nem tarolhato.
Egyéb szilard anyag csak olyan moédon és mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a
tetoszerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akadalyozzak, sziikség esetén
eltavolithatok legyenek a tetdszerkezet éghetd anyagu elemeitdl, és a kéménytdl legalabb 1
méter tavolsagra helyezkedjenek el.

Huzamos tartézkodasra szolgald helyiségekben és a gépjarmitarolokban gazpalackot tarolni
tilos.

Tobbszintes lakoépiiletben - az egy lakoegységet tartalmazo lakdépiiletek kivételével -
lakoegységenként legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg toltettomegli propan-butan

gazpalack hasznalhat6 vagy tarolhato6.

Géazpalack hasznalata és tarolasa tilos olyan foldszintesnél magasabb épitményben, ahol az
esetleges gadzrobbanas a tartoszerkezet 6sszeomlasat idézheti eld.

Kereskedelmi rendeltetésii épliletek, onallo rendeltetési egységek talajszint feletti eladotereiben
propan-butan gazpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.

5.8 Tlzoltasi Ut, teriilet és egyéb utak

A menekiilési itvonalak atbocsatoképessége nem sziikithetd le a menekiilést biztositod szélesség
ala.

A létesitmény kozlekedési, tilizoltasi felvonuldsi utvonalait, teriileteit, valamint
oltdbanyagszerzési helyekhez vezetd utjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani,
amely az id6jarasi viszonyoktol fliggetleniil alkalmas a tlizolt6é gépjarmiivek kozlekedésére és
miikodtetésére.

Az 500 m2-t meghalado alapteriiletli tizemi helyiségben, vagy raktarhelyiségben a padlon jol
lathato és tartos modon meg kell jeldlni a legalabb 2,4 m széles kozlekedési utakat, a falsik, a
beépitett gépsor, technologiai berendezések altal hatarolt kdzlekedo €s az allvanyos raktarozasi
teriilet kivételével.



A nagylégteri helyiségen beliil, az OTSZ 48/A. § (3) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja
szerint kialakitott, éghetd anyagtol, targytol mentes savon tarolds nem végezhetd, azt allanddan
szabadon kell tartani. A savot jeloléssel kell ellatni.

A személyek tartozkodasara, kozlekedésére szolgalo €s iizemelés alatt 4116 helyiségek kitiritésre
szolgald ajtoit lezarni, lizemszerlien zarva tartani akkor lehet, ha az ajto vészeseti nyithatosagat
biztositjak. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belsd nyithatdésagot
kizarja, az ajto kiilsé nyithatosagat a tlizvédelmi hatdsag altal meghatarozott modon biztositani
kell.

Az épiiletek menekiilési Utvonalain fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes €s mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok nem helyezhetdek el, nem tarolhatdak. Ezalol kivételt
képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok,
dekoraciok, szonyegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgald, valamint a helyiség
rendeltetésével Osszefliggd targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padld
feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

A menekiilésre szamitasba vett kozlekedOkben, nem fiistmentes lépcséhdzakban ¢és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installaciok, dekoracidk, anyagok a ho- és fiistelvezetés
hatékonysagat nem ronthatjak.

Tomegtartozkodasra szolgald vagy a vonatkozo jogszabaly szerinti zenés, tancos rendezvények
tartasara szolgdld helyiségben égéskésleltetd szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy
akkreditalt laboratorium 4altal igazolt, a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerinti 1-es
osztalynak megfeleld fliggonyok alkalmazhatodak.

5.9 Tiizel6-, fitoberendezések

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhatd, amely
rendeltetésszerti miikodése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

A helyiségben ahol fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagokat
tarolnak, eldallitanak, felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal vagy veszélyes
felmelegedéssel iizemeld berendezés - a tevékenységet kiszolgald technoldgiai berendezés
kivételével - nem helyezhetd el. Technologiai tiizeldberendezés 1étesitése esetén a tliz vagy
robbanas keletkezésének lehetdségét megfeleld biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékkal vagy fokozottan tiiz-
vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztdlyba tartozd gazzal lizemeltetett
tiizeld- vagy flitéberendezés, késziilék mukodtetése alatt, meghatarozott kezelési osztalynak
megfeleld felligyeletrdl kell gondoskodni.

A munkahelyen a munka befejezésekor az ¢égésbiztositds nélkiili gaz- és olajtiizelésii
berendezésben a tlizelést meg kell sziintetni, a vaskalyhdkban pedig a tiizet el kell oltani és a
salakot el kell tavolitani. Cserépkalyhaban a tlizelést a munka befejezése eldtt 2 6raval meg kell
sziintetni és a kalyhaajtot a helyiség elhagyasakor le kell zarni. A munkahely elhagyasa elott
meg kell gy6zddni a flitéberendezés veszélytelenségérol.

Salakot és hamut csak teljesen lehiitott allapotban, erre a célra szolgalo edénybe, a kijelolt
salaktaroloba vagy a kijeldlt egyéb helyre szabad kidnteni.



A tiizel6- és a flitdberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében levd éghetd
anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hdszigetelést kell alkalmazni, hogy
az éghetd anyag feliiletén mért hdmérséklet a legnagyobb héterheléssel valo lizemeltetés mellett
se jelenthessen az éghetd anyagra gytjtasi veszElyt.

5.10. Szell6ztetés

Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbandsveszély alakulhat ki, csak hatékony
szelldztetés mellett végezhetd.

Ha a fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyag jelenléte soran vagy ahol
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag
lerakddéasaval szamolni lehet, a szellzOberendezéseket a gyartdé 4ltal meghatarozott
rendszerességgel tisztitani kell.

A szell6zOberendezés nyilasait eltorlaszolni tilos.

A ho- és flistelvezetd rendszer - altalanos célu - szelldztetésre igénybe vehetd, ha a szelldztetés
révén a ho- és fiistelvezetd rendszerben éghetd anyag megjelenésével, lerakddasaval,
kivalasaval nem lehet szamolni.

A 14 méternél magasabban 1év0 legfelsé haszndlati szinttel rendelkezd lakoépiilet kdzponti
szell6z6 rendszerét, valamint melegkonyhas vendéglatd hely és melegkonyhés vendéglato tizlet
szell6z0, szagelszivo rendszerét a gyartd altal meghatarozott rendszerességgel, annak
hianyaban lakdépiiletben 4 évente, melegkonyhés vendéglato hely és melegkonyhas vendéglato
iizlet esetében évente tisztitani, és annak elvégzését irdsban igazolni kell.

5.11. H6- és fustelvezetés

A természetes és a gépi fiistelvezetd, 1€gpotlo, valamint a fiistmentesitést biztositdo nyilasok
nyilaszardinak, valamint a flistgatld szerkezeteknek a szabad mozgasat folyamatosan
biztositani kell, és e nyilasokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetd tartos, jol észlelhetd és
olvashato méretii feliratot a nyildszaron vagy a nyilas mellett el kell helyezni.

Az installacidk, dekoraciok, anyagok, butorok és egyéb berendezési targyak nem csokkenthetik
a fustelvezetéshez, 1égpotlashoz sziikséges nyilasfeliiletet, nem korlatozhatjak a ho €s fiist elleni
védelem eszkozeinek mozgasat, miikodését.

A fenti bekezdés szerinti feliratokat, tovabba a ho- és fiistelvezetd rendszer, fiistmentesités
eszkozei miikodtetésére szolgald kapcsoldk feliratat - a magyaron kivill - idegen nyelven is el

kell helyezni, ha ezt az épitmény, épitményrész hasznaldinak nyelvismerete indokolja.

5.12 Csatornahalozat

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes €s mérsékelten tlizveszElyes osztalyba tartozd gazt,
gbzt vagy fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd folyadékot, az ilyen
anyagot oldott allapotban tartalmazo szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcioba 1¢épd,
fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes vagy mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd gazt
fejlesztd anyagot a kozcsatornaba vagy a szikkasztoba bevezetni tilos.



Abban a Iétesitményben, ahol a szenny- €s csapadékviz fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes
osztalyba tartozo folyadékot tartalmazhat, a csatornahdlozatot berobbands ellen védett
szakaszokra kell bontani.

5.13 Gépi berendezés

Kizardlag olyan erd- és munkagép helyezhetd el és hasznalhatd, amely rendeltetésszerii
hasznalata esetén kornyezetére gyajtasi veszélyt nem jelent.

Robbanasveszélyes zonaban csak robbandsbiztos erd- és munkagép, késziilék, eszkoz
helyezhet6 el és hasznalhato.

A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nal nagyobb relativ stirliségti fokozottan tliz- vagy
robbandsveszélyes gaz vagy gdz jelenlétével lehet szadmolni, csak olyan gép és berendezés,
eszkOz helyezhetd el, amely a kornyezetére tliz- és robbanasveszélyt nem jelent.

Azoknal a gépeknél, amelyeknél a hofejlodés vagy a nyomas emelkedése tlizet vagy robbanast
idézhet eld, a technologiai szabalyozé berendezéseken tal olyan korlatozo berendezést kell
alkalmazni, amely a gép miikddését és a hdmérséklet vagy nyomds tovabbi emelkedését -
technologiai utasitdsban meghatarozott biztonsagi hatarérték elérésekor - megsziinteti.

Ha a gépbe jutd idegen anyag tiizet vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a bejutés
megakadalyozasarol.

A forgo, surlodo gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és kdrnyezetére tlizveszélyt
jelentd felmelegedést meg kell eldzni.

A tliz- vagy robbanasveszélyes késziilekeket, gépeket, berendezéseket a gyartd, kiilfoldi termék

esetében a forgalomba hoz6 a biztonsagos hasznalatra vonatkozd technologiai, és kezelési
utasitassal koteles ellatni.

5.14 Villamos berendezés

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszeri hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eldirds azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbol
kovetkezden folyamatos iizemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabol kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai ¢s hasonl6 késziilékek készenléti allapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a
villamos tapellatasrol le kell valasztani.

Az épiilet atalakitasa, felajitasa, atépitése, a kijarati utvonalak idéleges vagy tartoés hasznalaton
kiviil kertilése esetén a téves jelzést add menekiilési jelek miikodését sziineteltetni kell. Ha a
biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban is hordoz informaciot, az ne legyen lathato.



5.15 Beépitett tiizjelzd és beépitett oltoberendezés, tiizoltd készulék, felszerelés

A beépitett tlizjelzo, tlizolto, tlizterjedésgatld berendezést, a tlizoltdsagi kulcsszéfet, a tiiz- €s
hibaatjelzé berendezést az épitmény tulajdonosdnak allanddan lizemképes allapotban kell
tartania, és lizemeltetnie kell.

Az ¢épitményekben a karelhdritas soran egylittmiikodd szervek daltal hasznalt mindenkori
radiotavkozlési rendszer vonatkozdsaban a beltéri kézi radids ellatottsagot, azaz a kézi radiod
berendezés szamara az lizemszerti allapotot biztositd berendezés folyamatos miikddtetéséhez
sziilkséges feltételeket az ¢épitmény tulajdonosanak, iizemeltetdjének, kezeldjének,
hasznaldjanak kell biztositania.

A beépitett tlizjelzo, tlizolto, tlizterjedésgatld berendezés tliz észlelésére, oltasara, a tlizterjedés
gatlasara szolgald részegységeinek mikodési feltételeit a részegységek kornyezetében
folyamatosan biztositani kell, azok hatékonysagat eltakardssal, eltorlaszolassal vagy mas
modon korlatozni, csokkenteni nem szabad.

A nyilvanos tavbeszéld késziilekek mellett, tovabba a tdvbeszéld alkdzpontokban - ennek
hidnyaban a Iétesitmények fovonall tavbesz¢ld késziilékei mellett - a tlizoltosdg hivoszamat
vagy az egységes segélyhivo szamat jol lathatoan fel kell tiintetni.

Az lizemeltetd a beépitett tlizjelzé berendezés, beépitett tlizoltd berendezés allando feliigyeletét
folyamatosan biztositja
a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tlizjelz6 vagy oltasvezérld
kozpont jelzéseit megjelenitd késziiléket elhelyezték,
b) atlizjelz6 vagy oltasvezérld kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a Iétesitményen
beliil kialakitott allando feliigyeleti helyre vagy
c) atlzjelz6 vagy oltasvezérld kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a Iétesitményen
kiviil kialakitott alland6 feltigyeleti helyre (tavfeliigyelet).

A berendezés feliigyeletét folyamatosan, egy idoben ellatdé személyek szama legalabb két 6
abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenitd eszkoz feliigyeletén tul mas, a helyiség esetleges
elhagyasat igénylo feladatuk is van. A két személy koziil egynek folyamatosan a jelzéseket
megjelenitd eszkoz helyiségében kell tartdzkodnia.

A berendezés lizemeltetése soran biztositani kell
a) aberendezés lizemképes allapotat,
b) ajelzések (tliz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadasat,
¢) azlizemeltetdi ellendrzés végrehajtasat,
d) a feliilvizsgalat, karbantartas végrehajtasat,
e) azlizemképességet fenntartd vagy helyredllitd javitast, tisztitast, cserét és
f) aziizemeltetéshez sziikséges dokumentaciot.

A berendezés - kozte a tliz- €s hibaatjelz0 - tervszert, részleges vagy teljes lizemsziinetét, a
kikapcsolas el6tt legalabb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran beliil el nem harithato
meghibasodast a tudomasra jutast kovetden késedelem nélkiil telefonon jelezni kell az illetékes
hivatéasos katasztréfavédelemi szerv helyi szerve altal meghatarozott helyen.



A berendezés meghibasodasa, tervszerli lizemsziinete esetén, tovabba a tlizoltd berendezés
aktivalodasat kovetéen az oltdanyag potlasdig, a berendezés tlizemkész allapotanak
visszadllitasdig a biztonsagi feltételeket az lizemeltetd a helyi kockazatnak megfeleléen
biztositja.

A helyi feliigyeletet kivaltd atjelzés meghibasoddsa esetén a berendezés feliigyeletérdl
haladéktalanul gondoskodni kell.

A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékeldk tlizjellemzdjére hasonlitod hatas idejére az
adott érzékeld, zona, vagy zonak kiiktatasa akkor lehetséges, ha
a) a kiiktatott érzékeld, zona csak a téves riasztist okozo hatds helyiségében 1évo
automatikus érzékelok mikodését korlatozza,
b) akiiktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozo hatas helyiségében 1évo kézi jelzésadok
miulkodését nem korlatozza,
¢) a berendezés miiszaki kialakitasat ismerd szakemberrel a zonakiiktatds koriilményei
egyeztetve vannak olyan modon, hogy az a 1étesitéssel, karbantartassal, feliilvizsgalattal
Osszefiiggd jogokat, kotelezettségeket nem sérti €és
d) az érzékeld, zona kiiktatasanak €s visszaallitdsanak koriilményei, annak feleldsségi kore,
az ellensulyozo intézkedések a Tlizvédelmi Szabélyzatban - annak hianyéaban irasban -
rogzitve vannak.

A tliz- és hibaatjelzést fogadd kozpontot allanddan lizemkész allapotban kell tartani, kezelését
felkészitett személyzettel kell biztositani.

A tliz- és hibaatjelzést fogadd kozpont helyiségében hozzaférhetd helyen kell tartani
a) a thz- ¢és hibaatjelz0 rendszer megfeleldségét igazold tanusitvany vagy
teljesitménynyilatkozat masolatat,
b) a thz- és hibajelzésre, a tliz- és hibaatjelz0 rendszer meghibdsodasa esetére
meghatarozott intézkedési utasitdsokat, terveket és
c¢) atlz- és hibaatjelzést fogado kdzpont kezelésére felkészitett személyek névsorat.

A tliz- és hibaatjelzést fogadd kozpontban nyilvan kell tartani
a) atlzjelzést ado 1étesitmény cimét, nevét, rendeltetését,
b) atlzjelzést ado 1étesitményt befogado épiilet - f61d feletti, fold alatti - szintszamat,
c) az oltast nehezitd koriilményeket, igy kiilondsen gazpalackok, éghetd folyadek, izotop,
d) akozmiielzarok - igy kiilondsen gaz, viz, elektromos, tavho - helyét,
e) akiilsé tlizolto vizforrasok (tizcsap, tartdly, medence) helyét,
f) atlzoltast segitd koriilményeket, mint ho- és fiistelvezetés inditasa, ledllitasa, beépitett
oltoberendezés, tlizoltosagi beavatkozasi kozpont helye €s
g) akapcsolattartod nevét, telefonszamat.

A tavfeliigyelet haladéktalanul koteles a hozza beérkezd hibajelzésrdl az adott l1étesitmény
lizemeltetdjét értesiteni.

A tlizjelzést ado 1étesitmény tulajdonosa, iizemeltetdje, kezeldje, hasznaloja €s a tavteliigyeleti
kozpont lizemeltetdje kozotti szolgaltatdi szerzOdés tartalmazza a téves riasztasokbol
bekovetkez6 eseményekbdl szarmazo koltségek megtéritésének feleldsségét €s modjat.



Ha a tavfeliigyelet vagy az els6 foku tlizvédelmi hatosdg altal a tlizatjelzés fogadasra
meghatarozott helyszin megvaltozik, az 0j helyszinre az automatikus tlizatjelzés tovabbitasat
90 napon beliil - a berendezés allandod feliigyeletének folyamatos biztositdsa mellett - kell
megvaldsitani.

Thzoltd6 késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozd oltdanyagegység-
mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. tablazat tartalmazza.

Abban az esetben, ha egy 0nalld rendeltetési egységben A ¢és B osztalyu tiizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tlizoltd késziilék olyan A és B osztalyua tliz oltasara
alkalmas, melyekhez kiilonb6z6 oltdanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltdanyag-
egyseéget kell figyelembe venni.

Ttizolt6 késziiléket kell készenlétben tartani
a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
b) ahol e rendelet eldirja és
¢) jogszabalyban meghatarozott esetekben

az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. tdblazat szerint.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tlizolto késziiléket elhelyezni a lakés vagy
nem kereskedelmi szallashelyként miikodé udild céljara szolgald épitményekben,
tlizszakaszokban €s a hozzajuk tartozo6 szabad teriileteken, kivéve a lakoépiiletekben kialakitott
egyéb rendeltetésii helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdalkod6 vagy rendeltetési
egységenként - a fenti bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A tlizvédelmi hatosag a fenti bekezdésben meghatarozottakon tul tovabbi tlizolto késziilékek,
eszk0zok, felszerelések és anyagok elhelyezését is eldirhatja.

A tlizolto késziiléket jol lathatoan, konnyen hozzaférhetden, ugy kell elhelyezni, hogy a ttizolto
késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkezd tiliz oltasdra a legrovidebb id6 alatt

felhasznalhat6 legyen, €s alland6an hasznalhat6, tizemképes allapotban kell tartani.

Legalabb 2 kg toltettomegli, vizalapt tlizoltd késziilékek esetén legalabb 2 1 toltettérfogata
tlizolto késziilékeket kell készenlétben tartani.

5.16. Kozosségi 1étesitmények, kiallitas, vasar

A kulturalis, sport- és oktatasi létesitményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti
rendeltetésnek megfelelé rendezvényekre, valamint az 500 fonél nagyobb befogadoképességi
nem kulturdlis és sportlétesitményekben, helyiségben tartott alkalomszeri kulturdlis és
sportrendezvényekre a vonatkozo tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi intézkedéseket a
rendezvény felelds szervezdje koteles irdsban meghatdrozni és a rendezvény idOpontja el6tt
legalabb 15 nappal azt tajékoztatas céljabol a tlizvédelmi hatosdgnak megkiildeni.

A rendezvény felelds szervezdje altal a fenti bekezdésben meghatarozott rendezvényekre
vonatkozo biztonsagi intézkedés tartalmazza
a) akiliritési szamitast,



b) a rendezvény helyszinén a résztvevok tervezett elhelyezkedését és létszamat, a
kitiritésre szolgalo utvonalakat, a kijaratokat, tlizoltasi felvonuldsi utakat és teriileteket,
kozmiivek nyito €s zaro szerkezetét feltiintetd és az oltovizforrasokat, a menekiilésben
korlatozott személyek tervezett elhelyezését és létszamat tartalmazd méretaranyos
helyszinrajzot,

¢) akiiirités lebonyolitasat feliigyeld biztonsagi személyzet feladatait,

d) atliz esetén sziikséges teendoket €s

e) atliz jelzésének és oltasanak modjat.

A rendezvény felelds szervezdjének a rendezvény lebonyolitasanak tlizvédelmi eldirasait
tartalmazo iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt kovetden legalabb egy évig meg kell
driznie.

Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezdgazdasagi vésar terliletén biztositani kell a
tlizoltojarmiivek kozlekedéséhez sziikséges utat. A 1étesitmények kitiritésre szolgald utvonalait
és kijaratait a varhato legnagyobb latogatasi 1étszam figyelembevételével, szamitas alapjan kell
méretezni. A rendezvény felelds szervezdjének a létesitményekre €s szabadtérre a tervezett
helyszineket, a résztvevok tervezett elhelyezkedését és létszamat, a kiiiritésre szolgald
utvonalakat, a kijaratokat, tlizoltasi felvonuldsi utakat €s teriileteket, kozmiivek nyitd és zard
szerkezetét feltlintetd és az oltdvizforrasokat, valamint azok vizellatdsat biztositd nyitd €s
zéaroszerkezetek helyét tartalmazo méretaranyos helyszinrajzot kell késziteni, és azt eldzetesen,
a rendezvény idOpontja eldtt 15 nappal tajékoztatds céljabodl az tizvédelmi hatdsdgnak meg kell
kiildeni.

A legfeljebb 180 napig fenndlldé kozosségi, tomegtartozkodas céljara szolgalo
ponyvaszerkezetli épitményre a vonatkozd tlizvédelmi eldirdsokat - a zenés, tancos
rendezvények miikddésének biztonsagosabba tételérdl szoldo kormanyrendelet szerinti zenés,
tancos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezdje koteles irasban meghatarozni és a
rendezvény kezdetének idopontja eldtt legalabb tiz nappal azt tajékoztatas céljabol az illetékes
elso foku tlizvédelmi hatosagnak megkiildeni.

5.17. Szabadtéri rendezvények

Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett teriiletérdl a gyors és biztonsagos menekiilés, menekités
érdekében menekiilési lehetdséget kell biztositani.

A szabadtéri rendezvény teriiletén a menekiilés iranyat - a napnyugta utani idészakban is
latogathat6 rendezvény esetén - vilagitdo menekiilési biztonsagi jelekkel kell jelolni. A jeldlések
lathatosagat oly modon kell biztositani, hogy a résztvevok szamdra a szabadtéri rendezvény
teriiletének barmely pontjardl, annak teljes idOtartama alatt legalabb egy jelolés lathatod és
felismerhet6 legyen.

A fenti bekezdés szerinti jeldlések, biztonsagi jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.

A napnyugta utani iddszakban is latogathat6 rendezvény teriiletén a kozlekedési utvonalak
megvilagitasat biztositani kell.

A szabadtéri rendezvény teriiletén kozteriileti vilagitassal rendelkez6 kozlekedési és
menekiilési Utvonalakon, kiilon megvilagitds és a megvilagitashoz tartalék energiaforrés
kiépitése nem sziikséges.



A szabadtéri rendezvény teriiletének minden pontjardl a kiiirithetdséget - a varhato legnagyobb
1étszamot alapul véve - biztositani kell oly modon, hogy az adott pont 40 méteres korzetét az
ott tartdzkodok 4 percen beliil maradéktalanul el tudjak hagyni.

Az egymas mellett elhelyezkedd szabadtéri rendezvények Kkiiirithetdségét a rendezvények
egyiittes vizsgalataval kell meghatarozni, egymasra hatasuk figyelembevételével ugy, hogy a
fenti bekezdés szerinti kdvetelmény teljestiljon.

Menekiilésre nem vehetd figyelembe 25%-nal meredekebb lejtd, emelkedd €s olyan teriilet,
amelynek esetében a gyalogos kozlekedés lehetdsége korlatozott.

A rendezvényen a menekiilésben korlatozott személyek szdméra a menekiilés, menekités
lehetdségét biztositani kell.

A szabadtéri rendezvény teriiletén menekiilésre figyelembe vett utvonal szabad szélessége
legalabb 2,5 méter kell, hogy legyen.

Szabadtéri rendezvények menekiilésre figyelembe vett utvonalan nyilt langgal jard
megvilagitas nem alkalmazhat6.

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény ¢€s a helyszin jellegzetességeihez, a résztvevok
menekiilési képességeihez, valamint a helyszin befogadoképességéhez igazodd szdmu
biztonsagi személyzetet, de legaldbb minden megkezdett 200 {6 résztvevore 1 fot kell
biztositani, melynek meglétéért a rendezvény szervezdje felel.

Ha a rendezvényen jellemzden menekiilésben korlatozott személyek jelenléte varhato, akkor a
rendezvény alatt minden megkezdett 100 f6 résztvevore legalabb 1 {6 biztonsagi személyzetet
kell biztositani.

Ha a szabadtéri rendezvény teriiletén telepitenek legalabb 2 méter képatloval rendelkezd
kivetitot, azon a rendezvény teriiletének menekiilésre figyelembe vett utvonalait, biztonsagi
tajékoztatd pontjait be kell mutatni legalabb a rendezvény, koncert megkezdése el6tt,
sziinetében €s a végén.

Ha 6nkéntes vallalas utjan legalabb 2 méter képatloval rendelkez6 kivetitdt nem telepitenek a
rendezvény teriiletén, akkor a hangositd rendszeren, berendezésen vagy villamos haldzattol
fliggetlen hangositd eszk6zon keresztiil kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tajékoztatast,
kiegészitve a tliz- vagy karesemény bekdvetkezésekor sziikséges teendok ismertetésével.

Ha hangositdé rendszer nem keriil kiépitésre, akkor a szabadtéri rendezvény teriiletét és

adottsagait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m? teriiletre legalabb 1 db villamos
halozattol fiiggetlen hangositéd eszkozt kell készenlétben tartani.

Ha hangosit6 rendszer kiépitésre keriil, de a tartalék energiaellatasa legalabb 30 percen at nem
biztositott, akkor annak kiegészitésére villamos halozattdl fiiggetlen hangositd eszkozt kell
készenlétben tartani.

A hangosito rendszert €s a villamos halozattol fiiggetlen hangositd eszkdzoket a panikhelyzet
kialakuldsanak megakadalyozasara, a menekiillok informaldsidra, mozgasuk irdnyitasara
késedelem nélkiil alkalmazni kell.



Szabadtéri rendezvény hangositasat tigy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen
résztvevok szdmara kialakitott - teriilet barmely pontjan hallhat6 legyen a rendezvény alatt.

A szabadtéri rendezvény megkozelitésére és annak teriiletén a tlizvédelmi hatosaggal
egyeztetett, a tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas utat kell biztositani.

A helyszin ¢és a tervezett 1étszam ismeretében az illetékes elsé foku tlizvédelmi hatdsag a
rendezvényen résztvevok biztonsadga érdekében megfeleld szamu tiizoltd gépjarmii és hozza
tartozo személyzet feliigyeletét irhatja eld, melynek koltségét a rendezvény szervezdje viseli.

Szabadtéri rendezvényen
a) aszinpad védelmére minden megkezdett 50 m? utan 1 db 34A teljesitményt,

b) az oltozok, raktarak védelmére minden megkezdett 50 m? utan 1 db 34A teljesitményt,

2 utan 1

c¢) a vendéglato és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m
db 34A, 183B C teljesitményii

tizoltd késziiléket kell készenlétben tartani.

A szinpad alatt tarolni, raktarozni tilos, ott csak a funkcio ellatasdhoz legsziikségesebb
eszkozok, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének modjaval biztositani kell a tlizoltd
késziilékkel torténd, késedelem nélkiili beavatkozas lehetdségét.

A szabadtéri rendezvény iilohelyekkel tervezett nézéterén - a padok kivételével - csak a
padlohoz, a talajhoz vagy egy-egy soron beliil egymashoz rogzitett tildhelyekkel alakithato ki.

Az il6helyeket ugy kell elrendezni és a menekiilésre tervezett utvonalakat tigy kell kialakitani,
hogy az utvonalak hossza ne haladja meg

a) a széksorok kozott haladva a 15 métert,

b) 1épcson, 1épcsdzetes lelaton folfelé haladva a 15 métert,

¢) lépcson, lépcsdzetes lelaton lefelé haladva a 30 métert és

d) sik emelkeddn és lejtdn, valamint vizszintesen haladva a 45 métert.

Az iiléhelyek esetében alkalmazott 1épcsdk, kozlekeddk legkisebb szabad szélessége 1,10
méter, a szektorokat elvalasztd 1épcsdk, kozlekeddk esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény
asztalokkal ¢és azok koriil elhelyezett iildhelyekkel keriil megrendezésre, akkor azok
elhelyezésekor a fenti bekezdés d) pontjaban foglalt kdvetelményt kell betartani.

A felvonulas- vagy verseny jellegi szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri
rendezvényekre vonatkozd tlizvédelmi szabalyok csak a gyiilekezési pontok esetében
alkalmazandok.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozo tlizvédelmi elbirasokat, biztonsagi intézkedéseket -
a zenés, tancos rendezvények mukodésének biztonsagosabba tételérdl szold kormanyrendelet
szerinti zenés, tancos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezdje koteles irasban
meghatarozni és a rendezvény kezdetének idépontja eldtt tiz nappal azt tajékoztatas céljabol az
illetékes elsé foku tlizvédelmi hatosagnak eljuttatni.

Adott helyszinen hetente tobb alkalommal, heti vagy havi gyakorisdggal megtartott szabadtéri
rendezvény esetében a fenti bekezdésben meghatarozott tlizvédelmi eldirasokat, biztonsagi
intézkedéseket csak az elsé alkalom esetén kell kidolgozni. A késdbbiekben csak a tlizvédelmi
szempontot érintd valtozast kell az elsé bekezdésben meghatarozottak szerint bejelenteni.



A rendezvény szervezdje gondoskodik a rendezvény megkezdése el6tt, annak folyamén
feladatot ellatd személyek dokumentalt tizvédelmi oktatdsardl, melyet a rendezvény teljes
iddtartama alatt a helyszinen kell tartani.

A tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazd dokumentaciot a rendezvény

szervezdjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megsziintetésének bejelentését kovetden
legalabb egy évig meg kell driznie.

5.18.Kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvények

A kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények vonatkozo
szabalyait az alabbi eltérésekkel kell megfeleléen alkalmazni.

A tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazd dokumentacié kiliritésre,
menekitésre vonatkoz6 nyilvanossagra hozhatdé kivonatat a rendezvény szervezdje
tajékoztatasként a rendezvény megjelenitésére hasznalt honlapon elektronikusan letdlthetd
formaban kozzéteszi.

A helyszinen a menekiilés biztositasat szolgald - rendezvény miatt telepitett - villamos taplalasa
berendezések tartalék energiaellatasat a szabadtéri rendezvény teriiletének Kkiliritéséhez
sziikséges ideig, de legalabb 30 percen at biztositani kell.

A szabadtéri rendezvények misorszamaival érintett teriiletén legalabb 2 méter képatloval
rendelkezd kivetitdket kell telepiteni els6dlegesen a rendezvény résztvevdinek biztonsagi
tajékoztatasa céljabol, arra alkalmas helyeken.

A résztevok biztonsaga érdekében Iéptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény
terliletén a menekiilésre figyelembe vett utvonalak kozelében és azokon a helyeken, ahol a
résztvevok koncentralodasa varhatd. Az alaprajzokon a menekiilést és eligazodast segitd rajzi
elemeket, menekiilésre figyelembe vett utvonalat fel kell tiintetni.

A rendezvény szervezdjének iranyitasi pontot kell létrehozni, ahol legalabb a rendezvény
szervezdje, a rendezvény biztonsagi vezetdje, a rendezvény tlizvédelmi feleldse és esetleges
kareset soran a renddrség, a mentdk, valamint a katasztrofavédelem intézkedésre jogosult
képviseldi végeznek iranyitdi feladatokat.

Az irdnyitasi ponton keresztiil a rendezvény szervezdje biztositja a kommunikacios és
tomegtdjékoztatasi lehetdséget.

Az irdnyitasi ponton 2 db 55A, 233B, C teljesitményii tlizoltd késziiléket kell készenlétben
tartani, melyeket nem sziikséges az e rendeletben meghatarozottak szerint biztonsagi jellel
megjelolni.

Az iranyitasi ponton a tlizvédelmi -eldirdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazo
dokumentacio6 egy példanyat el kell helyezni.



A rendezvény iddtartama alatt a sziikséges oltovizet ¢€és annak kivehetdségét a
legveszélyeztetettebb helyszin védelme érdekében a rendezvény szervezdjének kell
biztositania, mely torténhet egyedi, eseti miiszaki megoldas felhasznaldsaval is. A sziikséges
oltoviz mennyiségét, helyét és kovetelményeit adott rendezvényre vonatkozoan egyedileg -
egyeztetés keretén beliil - az illetékes els6 foku tlizvédelmi hatosag hatarozza meg.

5.19. Lakoé- és szallasjellegti épuletek

Az ¢épiiletben éghetd anyag olyan mennyiségben és modon nem tdrolhatd, a rendeltetéshez
alkalomszertien kapcsolddo tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytathato,
amely a rendeltetésszerii hasznalattol eltér, tiizet vagy robbanast okozhat.

Lakorendeltetésti  épililetek, épiiletrészek teriiletén a lakason kiviili  kozlekeddkon,
Iépcséhazakban éghetd anyagok és a menekiilési utvonalat leszlikitd targyak nem helyezheték
el.

Lakorendeltetésti épiiletek, épiiletrészek lakason kiviili kozlekeddin, 1€pcs6hazak pihendin
novények elhelyezhetdk, ha a menekiilési utvonalat az eldirt minimalis méret ald nem szlikitik
le.

5.20 Jarmivek

A jarmiivén a vonatkozo jogszabaly szerint elhelyezett tiizoltd késziiléknek allanddan
hozzaférhetonek ¢és vontatds esetén a vontatdé ¢€s a szallitmany tlizvédelmére egyarant
felhasznalhatonak kell lennie.

Az éghetd folyadékot vagy gazt szallitd tartdlykocsindl - minden toltés és lefejtés utan
kozvetleniil - az lizemben tarté vagy megbizottja koteles ellendrizni €s biztositani a tartalyok
csepegés- €s szivargdsmentességét.

A jarmi eldmelegitésére csak olyan eszkdz, anyag haszndlhato, amely tiizet vagy robbanast
nem okozhat. Erre a célra nyilt langot hasznalni tilos.

A jaré motora jarmii lizemanyagtartalyaba iizemanyagot tolteni tilos.

A jarmi utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe lizemanyag toltése tilos.

Az éghetd folyadékot és gazt szallitd gépjarmii csak erre a célra 1étesitett kiilon gépjarmiitarolo
helyiségben vagy tarolohelyen, mas gépjarmiivektdl elkiilonitve helyezhetd el ugy, hogy azok
barmelyike a tobbi gépjarmii mozgatasa nélkiil kidllhasson. A gépjarmiitaroloban allo jarmi
villamos berendezését fesziiltségmentesiteni kell.

Gépjarmu épiilet kapualjaban - a csaladi hazak kivételével - nem tarolhato.

Gépjarmtarolo helyiségben vagy tarolohelyen iizemanyagot, éghetd folyadékot, gazt lefejteni,

a gépjarmivet lizemanyaggal feltolteni, tlizveszéllyel jard tevékenységet, tovabba a
gézlizemanyag-ellato berendezésen javitast végezni tilos.



A tisztan gaziizemi, a vegyes lizem ¢és a kettds tizemi jarmii nem helyezhetd el
e cseppfolyds (propan-butan) iizemanyag esetén jovahagyasi jellel ellatott és
jovahagyasi jellel ellatott berendezéssel felszerelt jarmiivek kivételével

O aa) pinceszinti, jarmii tarolasara alkalmas terekben,

o ab) olyan jarmitarolokban, amelyekben akna, vizzéar nélkiili csatornaszem,
pincelejarat van, vagy amelybdl pinceszinti vagy olyan helyiség nyilik,
amelynek teljes levegdcseréje nem biztositott,

o ac) ahol az akadalytalan atszell6zés folyamatosan nem biztositott,

e slritett foldgaz iizemanyag esetén

o ba) tomegtartozkodasra szolgald vagy nagy forgalmu épiilethez kozvetleniil
csatlakozo zart, at nem szell6zott terekben,

o bb) ahol az akadalytalan atszell6zés folyamatosan nem biztositott.

A fentibekezdés a) pontjaban meghatarozott terek bejaratanal, jol lathaté modon, a ,,Biztonsagi
szelep nélkiili LPG iizemu jarmii részére tilos a behajtas™ felirata tablat kell elhelyezni.

5.21 Eghet6 folyadékok taroldsa és szallitisa

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozo aeroszol és folyadék pinceszinten,
padlastérben, menekiilési itvonalon nem tarolhat6.

Eghetd folyadék csak a folyadék hatasanak ellenalld, a folyadékra gyujtasi veszélyt nem jelentd,
jol zéarhat6 edényben tarolhato.

A sériillékeny edények gylijtécsomagolasanak vagy védOburkolasanak sériilés (torés,
felszakadas) ellen védelmet kell nytjtania.

Az edények csak kiontonyildsukkal felfelé, lezart allapotban tdrolhatok és szallithatok.
Kiiiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara €s szallitdsdra a megtoltottekre vonatkozd
eléirasok iranyadok. A tarolhatd anyagmennyiség a taroldoedények trtartalméanak Osszesitett
értékeét jelenti.

Lakdépiiletben fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékok maximum
20 liter Grtartalmu taroléeszkdzben tarolhatok.

20 litert meghaladé mennyiségli fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozo
folyadék egy helyiségen beliili tarolasa esetén legalabb 1 db széroeszkozt, tovabba

a) legfeljebb 1 liter Girtartalm taroloedény alkalmazasanal legalabb 0,02 m>

felitatd anyagot,

mennyiségi

b) 1 litert meghalad¢ trtartalmu taroloedény alkalmazasanal legalabb 0,05 m3

felitatd anyagot

mennyiségi

kell a tarolas helyétdl legfeljebb 15 méter tdvolsagra tartani.

4-nél tobb parkoldallasos gépkocsitarolod helyiségében legalabb 1 db szordeszkozt és legalabb

0,05 m’ mennyiségl felitatd anyagot kell hozzaférhetd helyen tartani.

Személyszallitd felvond éghetd folyadék szallitdsara legfeljebb 20 liter mennyiségig ¢és
legfeljebb 1 személy kiséretében hasznalhato.



5.22 Tarolas lakasban és gardzsban

Tobblakasos épiiletben 1évé lakasban legfeljebb 10 liter fokozottan tiz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék, valamint aeroszol ¢és legfeljebb 30 liter
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadék tarolhato.

Onallo, egylakasos lakoépiiletben legfeljebb 20 liter fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozé folyadék valamint aeroszol és legfeljebb 60 liter mérsékelten tlizveszélyes
osztalyba tartozé folyadék tarolhato.

Lakoépiilethez, lakorendeltetésti épiiletrészhez tartozé  gépjarmiitarolo-helyiségben a
gépjarmiivekbe épitett lizemanyagtartalyon kiviil

a) parkoldallasonként és

b) tarolohelyiségenként
legfeljebb 5 liter, a gépjarmii vagy mas robbandémotoros gép iizemeltetésé¢hez ¢€s a haztartasban
hasznalatos éghetd folyadék tarolhato.

A fenti bekezdésben foglaltaktol eltérd gépjarmiitarold helyiségben vagy tarolohelyen éghetd
folyadék, éghetd gaz - a gépjarmiibe épitett iizemanyagtartaly kivételével - nem tarolhato.

5.23. Téarolas és forgalmazas kereskedelmi rendeltetés esetén

Kereskedelmi egység teriiletén az OTSZ 17. mellékletben foglalt 1. tdblazat szerinti
mennyiségli, bontatlan csomagoléasu fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozo
folyadék és aeroszol tarolhat6, forgalmazhato.

Pinceszinti kereskedelmi rendeltetésti helyiségben fokozottan tiiz- vagy robbanésveszélyes
osztalyba tartozo folyadék és aeroszol nem tarolhat6 és nem forgalmazhato.

5.24 Tarolas egyéb kozosségi rendeltetés esetén

Kereskedelminek nem mindsiilé kézosségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfeleld
tevékenységhez sziikséges, legfeljebb az OTSZ 17. mellékletben foglalt 2. tdblazat szerint
meghatarozott mennyiségli fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozo folyadék
¢s aeroszol tarolhato.

A fentiek szerinti anyagok maximalis tarolasi mennyisége
e fémszekrényben 20 liter,
e robbandsgatld szekrényben 50 liter,
o folyadéktarolasra alkalmas tizallo szekrényben 60 liter.

A fenti bekezdésben szerepld szekrényeken kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarolhato
helyiségenként.

Tomegkozlekedésre hasznalatos jarmiivon éghetd folyadékot tartalmazd edények nem
szallithatok, kivéve éghetd folyadék dsszetevot tartalmazo élelmiszereket, haztartasi cikkeket,
lakkokat, festé¢kanyagokat, valamint ezek olddszereit, személyenként legfeljebb 5 liter
mennyiségben.

Szallitas kozben az éghetd folyadékot tartalmazé edényeket ugy kell elhelyezni, hogy azok ne
borulhassanak fel vagy sériilhessenek meg.



Eghetd folyadékot tartalmazé iivegedények és az ezeket tartalmazd gongyodlegek egymasra
helyezve nem szallithatok.

Kézi erdvel legfeljebb 20 liter éghetd folyadék szallithato.

5.25. Ellen6rzés, felilvizsgalat altalanos eldirasok

Az lizemeltetd koteles

a) az érintett miiszaki megoldas lizemeltetdi ellendrzésérdl, iddszakos feliilvizsgalatardl,
karbantartasarol az OTSZ 18. mellékletben foglalt 1. tablazatban meghatarozott médon
¢s gyakorisadggal, valamint a javitasarol sziikség szerint gondoskodni,

b) az OTSZ 18. mellékletben foglalt 1. tdblazatban feltiintetett, dnkéntes vallalas utjan
telepitett, beépitett, felszerelt, elhelyezett, alkalmazott miliszaki megoldas iizemeltetdi
ellendrzésérdl, idészakos feliilvizsgalatardl, karbantartasarol az OTSZ 18. mellékletben
foglalt 1. tablazatban foglaltak szerint, a javitasrol sziikség szerint gondoskodni, ha a
miiszaki megoldds meghibasodasa, nem megfeleld mikodése, kialakitasa a menekiilést,
a tlizjelzést, a tlzoltdsdg beavatkozdsat, a tliz oltdsat hatraltathatja, nehezitheti,
kedvezdtlentil befolyasolhatja.

Az lzemeltetd a mikodoképességet kedvezobtleniil befolyasold koriilményt €s annak
tudomasulvételét a miikodésképtelenség megallapitdsat tartalmazo iraton aldirasaval és az
alairas datumanak feltiintetésével igazolja.

Az lizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas rendkiviili feliilvizsgalatar6l az annak
elvégzésére okot add koriilmény vagy hidnyossag tudomdsara jutasa utan 15 napon beliil,
valamint a hibak kijavitdsarél az OTSZ 251. § szerint gondoskodni, ha
e az ¢rintett miszaki megoldds nem toltotte be tlizvédelmi rendeltetését tlizeset,
tlizriadd gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy
e az ¢rintett mliszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének megfeleld
miikodésre.

Az lizemeltetdi ellendrzést, az iddszakos feliilvizsgéalatot, a karbantartast és a javitast el kell
végezni és annak eredményét papir alapon vagy elektronikusan irasban kell dokumentalni.

Az lizemeltetdi ellendrzés, az id6szakos €s a rendkiviili feliilvizsgalat, a karbantartas és a javitas
sordn figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartéjanak vonatkozo eldirasait.

Az lizemeltetdi ellendrzést végzd személy az ellendrzés soran

e vizsgalja az idészakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

e szemrevételezéssel, és ha e rendelet eldirja, gyakorlati probaval ellendrzi az érintett
miuszaki megoldas miikodoképességét, ennek keretében ellendrzi a lenti bekezdésben
eloirtakat,

e az cllendrzés elvégzését, megallapitasait az ellendrzés elvégzésének hataridejéig
irasban dokumentalja €s

e a mikodoképességet  kedvezdtleniil — befolydsold  koriilményt ¢és a
mitkddésképtelenség megallapitasat az ilizemeltetének az ellenérzés befejezését
kovetden azonnal irasban jelzi.

Az lizemeltetdi ellendrzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas
o kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezésérdl,
e sértetlen allapotarol,



o ¢szlelhetdségérol és hozzaférhetdseégérol,
o miikddtetd eszkozének, jeloléseinek, feliratainak észlelhetdségérol és helyességérol,
e milkddoképessége szempontjabol Iényeges kijelzOk, allapotjelzések alapjan a
miuszaki megoldas allapotardl és
o milkodoképességét, mitkddését kedvezdtleniil befolydsold szennyezddés vagy
kornyezeti koriilmények jelenlétérdl
vald szemrevételezéses meggydzodést.

Az lizemeltetdi ellenorzés kivalthaté automatikus ellendrzéssel, ha az automatikus ellenorzo
rendszer
e aziizemeltetdi ellendrzést végzo személy feladatat az eldirt gyakorisaggal ellatja és
o az ellendrzés elvégzését ¢és eredményét hatdsdgi ellendrzés soran bemutathato
formaban dokumentalja.

Az iddszakos feliilvizsgalat, tovabba az lizemeltetdi ellendrzési feladatokra is kiterjedd
karbantartas elvégzésével teljesiil az adott idéintervallumra esedékes lizemeltetdi ellendrzés.

A jogosult személy az iddszakos feliilvizsgalat soran

e vizsgalja az el6irt {lizemeltetdi ellendrzés, a karbantartds megtorténtét,
dokumentalasat, sziikségességét,

o szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, sziikség szerint megbontassal, szét- és
Osszeszereléssel, méréssel ¢s a mérési eredmények értékelésével meggydzddik a
mukodoképességrol és a hatékonysagrol,

o a feliilvizsgélat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

e a mikddoképességet, hatékonysagot kedvezotleniil befolyasold koriilményt és a
mukodoképesség vagy a hatékonysag hidnyanak megallapitdsat az ellendrzés
befejezését kdvetden azonnal az tizemeltetdnek irdsban jelzi.

A jogosult személy a rendkiviili feliilvizsgalat soran elvégzi az idészakos feliilvizsgalatot,
amelynek keretében vizsgélja az érintett miiszaki megoldas mikodésképtelenségét vagy nem
megfeleld miikodését kivaltd okokat, koriilményeket is. A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését
irasban dokumentadlja és az lizemeltetonek 1 példanyt annak elvégzése utan a helyszinen atad
vagy 5 munkanapon beliil részére megkiild.

A jogosult személy a karbantartas soran

e vizsgalja az eldirt lizemeltetdi ellendrzés, az iddszakos feliilvizsgalat megtorténtét,
dokumentalésat, sziikségességét,

e clvégzi a gyarto altal eldirt karbantartasi feladatokat,

e akarbantartas elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja,

e a milkodOképességet, hatékonysagot kedvezdtleniil befolyasold koriilményt, és a
mitkddoképesség vagy a hatékonysag hidnyanak megallapitasat az lizemeltetonek az
ellendrzés helyszinén annak idétartama alatt irdsban jelzi és

e indokolt esetben az ilizemeltetonek javaslatot tesz a karbantartds gyakorisdganak
stiritésére.

Az lizemelteto koteles az lizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas, az idoszakos és a rendkiviili
feliilvizsgalat soran megallapitott hibak javitasar6l a hiba sulyossagatol fiiggd idon beliil
gondoskodni. A hiba sulyossidgat a jogosult személy, lizemeltetdi ellendrzés esetén az
lizemeltetd vagy az dltala megbizott személy a lenti bekezdésben foglaltak figyelembevételével
allapitja meg.



Stlyos, haladéktalanul javitandé hibanak mindsiil
e atliz- vagy robbanasvesz¢lyt okozo hiba vagy
e az ¢rintett miiszaki megoldas tlizvédelmi rendeltetésének betoltését gatld hiba.

Az lizemeltetének a feliilvizsgalat, karbantartds, javitas idején csokkend védelmi szintet
alkalmas megoldasokkal ellensulyoznia kell. Az ellensulyozas keretében az lizemeltetd
e a vonatkozd miiszaki kdvetelményben foglalt vagy azzal egyenértékli megoldast
alkalmaz,
o felfliggeszti az lizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallasaig,
e azonos védelmi szintet biztositod tartalék miiszaki megoldasokat helyez készenlétbe

vagy
e atlizvédelmi hatosaggal el6zetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

Az lzemeltetd kotelezettségeinek végrehajtasat mas személy vagy szervezet irdsos
megallapodasban teljes kortien vagy részben atvallalhatja. A mas személy vagy szervezet
kotelességei megegyeznek az lizemeltetdével.

Az lzemeltetdi ellendrzést végzd személynek rendelkeznie kell az ellenérzés megfeleld
végrehajtasahoz sziikséges ismeretekkel €s az lizemeltetd altal kiallitott, erre vonatkozo irdsbeli

meghatalmazassal.

5.26. Tuzoltd készulékek ellenOrzése és karbantartasa

Ttzolto késziilék karbantartasat kizarolag a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatosag altal
nyilvantartasba vett karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerzédéses
jogviszonyban allo feliilvizsgald végezheti.

Thzolté késziilék karbantartasdit az arra vonatkozo, érvényes tlizvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkezd karbantartd személy végezheti.

A készenlétben tartd vagy képviseldje rendszeresen, legalabb negyedévente ellendrzi, hogy a
tlizolto késziilek
e az eloirt készenléti helyen van-e,
rogzitése biztonsagos-e,
lathato-e,
magyar nyelvii hasznalati utasitasa a tlizolt6 késziilékkel szemben allva olvashato-e,
hasznalata nem titkdzik-e akadalyba,
valamennyi nyomdsmérd vagy jelzé miszerének jelzése a miikddési zénaban
talalhato-e,
¢ hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,
e fém vagy mianyag plombdja, zaropecsétje, karbantartast igazold cimkéje, a
karbantart6 szervezet OKF azonosito jele sértetlen-e,
e karbantartasa esedékes-e,
o készenléti helyét jelolo biztonsagi jel lathatd, felismerheto-e €s
e allapota kifogéstalan, izemszerti-e.

A vizsgélatot a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatosag altal nyilvantartdsba vett
karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerzddéses jogviszonyban allo
feliilvizsgalo is végezheti.



Ha a készenlétben tartd6 az ellendrzés soran hianyossagot észlel, gondoskodik annak
megsziintetésérol.

A fenti bekezdésben meghatarozott idészakot a tlizvédelmi hatosag dontése esetén 1 honapra
kell leroviditeni, ha azt kornyezeti koriilmény vagy egyéb veszély indokolja.

A készenlétben tartd gondoskodik a készenlétben tartott tlizoltd késziilékek 18. mellékletben
foglalt tdbldzatban meghatarozott idékozonkénti karbantartdsarol, a részben vagy teljesen
kitiriilt, kitiritett tiizoltd késziilékek Gjratdltésérol.

A ciklusidék szamitdsa az elsd alap-, kdzép- és teljes korli karbantartds esetében a gyartasi
1d6ponttdl, a tovabbi karbantartasok esetében a legutolsé karbantartdstol torténik. Ha gyartasi
idépontként csak az év van feltiintetve, az adott év januar 31-e, ha a gyartas éve és negyedéve
van jeldlve, az adott negyedév els6 honapjanak utolsé napja, ha a gyartas éve €s honapja van
jelodlve, az adott honap utolsé napja a gyartasi idépont.

A tlizoltd késziilekekrdl a készenlétben tartod, az altala végzett ellendrzésekrdl, valamint a
tlizolto késziilék karbantartdsokrol tlizvédelmi lizemeltetési naplot vezet.

A szén-dioxiddal olt6 és a hajtoanyagpalack kivételével a tlizoltd késziilékek és alkatrészek
¢lettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

A 25 kg ¢s az anndl nagyobb toltettomegl tlizoltd késziilek a gyartast kovetd 20 év utdn a
tlizvédelmi szakértdi névjegyzékben tlizolto késziilék szakértdi tertileten szerepld személy altal
kiadott szakvélemény birtokdban tarthatd készenlétben. Az élettartam a 20. évtol szamitva
kétszer 6t évvel hosszabbithatdé meg.

A tlizolto késziilékek selejtezésérdl a tulajdonos gondoskodik.

5.27. A kisfesziiltségti er6saramu villamos berendezések idOszakos tizvédelmi feliilvizsgalata

Az iddszakos tlizvédelmi feliilvizsgalat a lakoépiiletek - kivéve a fazisonként 32 A-nél nem
nagyobb névleges aramerdsségli tularamvédelem utani aramkoroket -, kozosségi, ipari,
mezOgazdasagi ¢és raktarlétesitmények, tovabba lakokocsik, kiallitasok, vasarok és mas
ideiglenes, vagy athelyezheté épitmények, valamint a kikoték kovetkezé villamos
berendezéseire terjed ki:
e valtakoz6 aram esetén 1000 V-ot, egyendram esetén 1500 V-ot meg nem halado
névleges fesziiltségii aramkorok,
o akésziilekek belsd aramkorét kivéve, minden olyan aramkor, amely legfeljebb 1000
V fesziiltségii villamos berendezésbdl szarmazo, de 1000 V-nal nagyobb fesziiltségen
mikodik, kiilonosen kisiildlampa-vilagitas, elektrosztatikus —szlir6berendezés
aramkore, tavkozlés, jelzérendszer, vezérlés rogzitett energiaatviteli, er0sdramu
taphalozata és
e szabadtéren elhelyezett minden fogyasztoi berendezés.



Az alcim eldirasai nem vonatkoznak
e az (j berendezések lizembe helyezése eldtt vagy lizembe helyezése soran sziikséges
vizsgalatra,
e az aramszolgaltatoi elosztohalozatokra, a vasutak munkavezetékeire, a jarmiivek
villamos berendezéseire és a banyak mélyszinti, fold alatti erdsaramu berendezéseire,
tovabba az olyan hordozhatd berendezésekre, amelyekben az aramforrds a
berendezés részét képezi.

Nem vonatkozik ezen alcim azokra a gyogyaszati berendezésekre, amelyek villamos dramnak
a gyogyaszati kezeléshez torténd felhasznaldsara szolgalnak, tovabba a villamos vontatds
késziilékeire, beleértve a vasuti jarmiivek villamos szerkezeteit €s a jelzOkésziilékeket, az autok
villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autdkat, a hajofedélzeti, mobil és rogzitett
partkozeli létesitmények villamos berendezéseire, a repiildgépek villamos berendezéseire,
azokra a kozvilagitasi villamos berendezésekre, amelyek a kozcélu halozat részei.

A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetden a berendezés lizemeltetdje,

e 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségii fokozottan tiiz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara,
felhasznalasara szolgdlo helyiség vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

e cgyéb esetben legaldbb 6 évenként

a villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgélatat elvégezteti, €s a tapasztalt hianyossagokat a
mindsito iratban a feliilvizsgald altal meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét
hitelt érdemlé modon igazolja.

A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy miikddési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitds vagy rendeltetésvaltas
sordn a helyiségben, épiiletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés iizemeltetdje
a tlzvédelmi feliilvizsgélatot elvégezteti, ha az 1j rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb

feliilvizsgalatot hataroz meg.

A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgélata, a berendezés mindsitése a 1étesitéskor
érvényes vonatkozo miiszaki kovetelmény szerint torténik.

A feliilvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
robbanasveszélyes zonabesoroldsanak tisztazasa.

A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhatd berendezésekre is, amelyeket az iizemeltetd
nyilatkozata szerint a technoldgiabol adodoan rendszeresen hasznalnak.

5.28. Villamvédelem feliilvizsgalata

A nem norma szerinti villamvédelem hatélya ala tartoz6 épitmények, szabadterek esetében a
villamvédelem feliilvizsgalatat
e a létesitést kovetOen az atadas elott,
e crendeletben eldirt idészakonként vagy
e a villamvédelem vagy az épitmény atalakitisat, bovitését és a vonatkoz6 miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kdvetden
kell elvégezni.



A nem norma szerinti meglévd villamvédelem iddszakos feliilvizsgalatat a 1étesitéskor
érvényben 1év0 vonatkozd miiszaki kovetelménynek megfelelden kell végezni.

A nem norma szerinti meglévd villimvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tizvédelmi szempontbol

e a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél tobb fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartoz6 anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgald helyiséget
tartalmazo, ipari vagy tarolasi alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén
legalabb 3 évenként,

e cgyeb esetben legaldbb 6 évenként,

e a villamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan
bovitése, atalakitdsa, javitdsa vagy koOrnyezetének megvaltozasa utan, ami a
villamvédelem hatasossagat modosithatja,

e sériilés, erds korrdzid, villamcesapas valamint minden olyan jelenség észlelése utan,
amely karosan befolyésolhatja a villamvédelem hatdsossagat,

feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hidnyossdgokat a mindsitd iratban meghatarozott
hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mdédon igazolni kell.

A norma szerinti villamvédelemrdl sz6l6 miszaki kovetelmény hatalya ala tartozo
villamvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a villamvédelem feliilvizsgalatat
e alétesités soran, a késobb eltakarasra keriilo részek eltakarasa elott,
e a létesitést kovetden az atadas elott,
e az LPS1¢és LPS II fokozat esetén legalabb 3 évenként,
e a fenti pont ald nem tartozo egyéb esetben legalabb 6 évenként, és
e avillimvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozd miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kdvetden
kell elvégezni.

A villamvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

5.29. Tiizoltd vizforrasok feliilvizsgalata

A tlizolto-vizforrasok lizemképességérdl, megkozelithetoségérdl, fagy elleni védelmérdl, az
eldirt rendszeres ellendrzések, karbantartasok, javitdsok és nyomdsprobak (ezen alcim
vonatkozasaban a tovabbiakban egyiitt: feliilvizsgalat) elvégzésérdl az oltoviz haldzat lizemben
tartasaért felelds szervezet gondoskodik.

A feliilvizsgélatot - a falitizcsapszekrényeknek a felelos személy altali szokdsos ellendrzését
kivéve - tlizoltovizforrasok feliilvizsgalatara vonatkozo érvényes tlizvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkezd személy végezheti.

A feliilvizsgélat alapjan feltart hianyossagok megsziintetésérdl az oltovizhalozat iizemben
tartasaért felel0s szervezet gondoskodik, amely a meghibasodott tizoltovizforrasok €s azok
szerelvényeinek javitasara, sziikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltdvizhélozat ilizemben tartasaért felelés szervezet a tlizoltovizforrasokrdl tlizvédelmi
iizemeltetési naplot vezet. A naplo vezetése a feliilvizsgalatot végzd személy kotelessége.



A tlizoltovizforrasok feliilvizsgalata soran a feliilvizsgalatot végz6 személy minden esetben

e megvizsgalja

o atlizolto-vizforrasok jelzdtablainak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

o az eldirt feliratok, jelzések meglétét, olvashatdsagat,

o a (szabadtéri) tlizoltovizforrasoknak az év minden szakaban tlizoltogépjarmiivel
torténd megkozelithetdségét, a szerelvények hozzaférhetdségét, a szerelvények és a
tartozékok rendeltetésszerli hasznalhatosagat,

o akorrdzié elleni védelem épségét,

o clvégzi
o avizhaldzatrol mikodo tizoltovizforrasok esetében a halozat atoblitését a mechanikai
szennyezOdésektol mentes viz megjelenéseig €s
o a korroziovédelem sériilése esetén az lizemben tartasért felelos szervezet irasbeli
értesitését.

Szaraz felszallo vezetékkel kialakitott fali tlizcsapot és szekrényt (a tovabbiakban:
szaraztlizivizvezeték-rendszert) legalabb évenként kell feliilvizsgalni, €s 6tévenként a teljes
rendszert nyomasprobazni kell.

A szaraztlizivizvezeték-rendszer éves feliilvizsgélata soran az OTSZ 268. §-ban meghatarozott
altalanos feladatokon feliil a feliilvizsgélatot végzd személy ellendrzi
e a betaplalasi pont tlizoltogépjarmiivel torténd akadalytalan megkozelithetoségét,
a szaraz felszallovezeték betaplalasi pontjan 2 db ,,B” jelii csonkkapocs meglétét,
a szekrények akadalytalan megkozelithetdségét,
az ajtok értelemszerti €s megteleld miikodését,
a szerelvények épségét, miikodtethetoségét,
a szekrényben a tlizcsap ¢és a raszerelt ,,C” jelli csonkkapocs ¢és az azt lezard kupakkapocs
meglétét,
o szekrény nélkiili kiépités esetén a szabad megkozelithetdséget, az elzard szerelvények, a
csonkkapcsok ¢€s a kupakkapcsok meglétét és
e acsdvezeték légtelenithetdségét.

A feliilvizsgalatot végzd személy a tapasztalt hianyossdgok esetén irdsban értesiti a
tlizoltovizforras iizemben tartdsaért felelds szervezetet, vagy a hidnyossagot azonnal
megsziinteti.

A tlizesapszekrénybdl az oda nem ill6 targyakat a feliilvizsgalatot végzd személy eltavolitja.

A teljes széraztlizivizvezeték-rendszer nyomasprobaja 5 évenként vizzel torténik, a
probanyomas értéke - a betaplaldé csonknal mérve - 1,5 MPa, a nyomdaspréba alatt az elzard
szerelvényeknél minimalis csepegés megengedett.

Pinceszinti és nehezen megkozelithetd teriiletek védelmére kialakitott szaraztlizivizvezeték-
rendszer éves feliilvizsgélata soran a feliilvizsgalatot végzd személy az altalanos feladatokon
felil ellen6rzi a tlizvédelmi hatosag altal eldirt csatlakozasi lehetdségek meglétét,
megfeleldségét.



Fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az épiiletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa
sordn a kérelem benyujtasa elott legfeljebb fél évvel kordbban késziilt, a legkedvezdtlenebb
fogyasztasi id0szakban végzett, a tlizcsapok vizhozamanak mérésérol felvett vizhozammeérési
jegyzokonyvvel igazolni kell az el6irt oltdviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet,
épitmény 100 m-es korzetén beliili, az oltoviz biztositasahoz sziikséges szamu tlizcsapok
egyidejii miikddésével kell elvégezni. Ha az oltashoz sziikséges oltoviz oltdviztarolobdl és
vizhalozatrol egyiittesen keriilt biztositasra, akkor a vizhozammérés csak a vizhalozatbol
kiveend6 vizmennyiségre vonatkozik.

A fold feletti tlizcsapok éves feliilvizsgalata soran a feliilvizsgalatot végz6 személy ellendrzi

a csonkkapcsok allapotat, rogzitettségét,

a tomitések épségét, allapotat,

a kupakkapcsok allapotat, szerelhetdségét,

tomitéssel ellatott kupakkapocsnal a tomités épségét, allapotat,

az elveszés elleni biztositas meglétét,

a biztonsagi haz, hazak allapotat, nyithatosagat, zarhatosagat,

a kupakkapcsok levétele utan a tlizcsapszelep miikodtetésével a tlizcsap lizemképess€gét,
a tlizcsapban mérhetd statikus nyomast,

a tlizcsap kifolyasi nyomasat 200 mm? kidramlasi keresztmetszetnél vagy a tlizcsap
vizhozamat - kivéve a kdzcélu ivovizhalozaton lizemeltetett tlizcsapokat - €s
a viztelenitd rendszer miikodését.

A fold alatti tlizcsapok éves feliilvizsgalatakor az OTSZ 268. §-ban meghatarozott altalanos
feladatokon feliil a feliilvizsgélatot végzd személy elvégzi

a tlizcsap kornyezetének tisztitasat,

a tlizcsapszekrény nyithatosaganak ellendrzését,

a tlizcsapszekrény kitisztitasat,

a fejszerelvényt védo fedél vagy menetes zaro- vagy véddsapka allapotanak és fold alatti
tlizcsapkulccsal torténd nyithatosaganak ellendrzését,

a haz és a szelep szivargdsanak ellendrzését,

a viztelenitd rendszer ellendrzését és

a csatlakoz6 menet zsirozasat.

A fold alatti tizcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadalyozhatja a tlizcsap
miikodtetését.

A f0ld alatti tlizcsapok éves feliilvizsgalata soran a feliilvizsgéalatot végzd személy ellendrzi

csatlakozofej allapotat, illeszkedési probaval a menet épségét, a tomito feliilet allapotat,
lizemprobaval a tlizcsap miikodését,

a tlizcsapban mérheto statikus nyomast,

a tlizcsap kifolyasi nyomasat 200 mm? kidramlasi keresztmetszetnél vagy a tlizcsap

vizhozamat - kivéve a kozcélu ivovizhaldzaton lizemeltetett tlizcsapokat - és
a viztelenitd rendszer miikodését.

A falitlizcsap-szekrények feliilvizsgalata feleljen meg a vonatkoz6 muszaki kdvetelménynek
vagy azzal legalabb egyenértékli biztonsadgot nydjtson.



Medencek, tartdlyok (a tovabbiakban egyiitt: viztarolok) és egyéb vizforrasok évenkénti
feliilvizsgalatarol, otévenkénti teljes korli fellilvizsgalatardl az iizemben tartasaért felelds
szervezet gondoskodik. Gondoskodik tovabba azon tartozékok nyomdasprobazasarol, amelyek
a haszndlat soran nyomasnak vannak kitéve.

Az éves feliilvizsgalat soran az OTSZ 268. §-ban meghatarozott altalanos feladatokon feliil a
feliilvizsgalatot végzd személy megvizsgalja az oltdviz mennyiségét, az utantdltésre valo
szerelvények allapotat, a szivovezeték allapotat, fiitott viztdrolok esetén a flitési rendszer
mukodoképességét.

A feliilvizsgalatot végzd személy az oltoviz algdsodasarol, iszaposodasarol, szivargas észlelése
esetén a szivargas tényérol irasban értesiti az lizemben tartasért felelds szervezetet.

A feliilvizsgalatot végzd személy a fémbdl késziilt tartdlyoknal a korr6zid elleni védelem
sziikségességérol irdsban értesiti az lizemben tartasért felelds szervezetet.

Viztarolok esetében az oOtéves teljes korti feliilvizsgalat soran az altaldnos és éves
feliilvizsgalatot végzd személy elvégzi
e aviztarolo tisztitasat,
a viztarolo szerkezetének, szigetelésének sziikség szerinti javitasat,
a szivovezeték nyomasprobajat,
a fémszerkezetek festését és
a tarolo feltoltését, a szerelvények probajat.

A szivovezeték nyomasprobaja a szivokosar nélkiili, lezart szivovezetéken vizzel torténik, a
probanyomas értéke 1,0 MPa, id6tartama 5 perc. A nyomdasproba alatt a szerelvényeknél
szivargas nem megengedett.

Egyéb viztarold esetén a szivocsd meglétének, karbantartottsdganak, a tlizoltasra tartalékolt,
eldirt viz meglétének és a vizvételezés céljara kialakitott kifolyocsonk megkozelithetdségének

félévenkénti ellendrzésérdl a fenntartd gondoskodik.

A természetes vizforrasok, mint tlizoltovizforrasok feliilvizsgalatakor a kialakitastol fiiggéen
kell az eldirasokat kell alkalmazni.

5.30. Beépitett tiizjelzo, beépitett tizoltd berendezés karbantartasa és feliilvizsgalata

Az lizemeltetd a gyarto, kivitelezd kezelési utasitasai és az alkalmazott miiszaki kdvetelmény
betartasaval biztositja a beépitett tlizjelzd, beépitett tlizoltd berendezés biztonsagos ¢és hatékony
iizemeltetését.

A beépitett tiizjelzd, beépitett tlizoltd berendezés kezelését csak annak mitkddésére kioktatott
személy végezheti.

Az lizemeltetés, feliilvizsgalat vagy karbantartds sordn jelentkezd hibdk javitdsara
haladéktalanul intézkedni kell.

A feliilvizsgalat €s karbantartas sordn minden, a gyart6 altal eldirt vizsgalatot és probat el kell
végezni.



A feliilvizsgalat és karbantartas sordn meg kell akadalyozni a tlizoltésag indokolatlan
kivonuléasat eredményez6 atjelzést.

A beépitett tlizjelzd €és beépitett tlizoltd berendezés iizemeltetésérdl és karbantartasarol
tizvédelmi iizemeltetési naplot kell vezetni.

A naplét az utolso bejegyzéstdl szamitott legalabb 6t évig meg kell érizni.

A napld vezetését csak a beépitett tlizjelzO és beépitett tlizoltd berendezés mitkodésére
kioktatott személyek végezhetik.

A beépitett tlizjelz6 €s beépitett tlizoltod berendezés kezelési utasitasat €s az tizemeltetési naplot
meg kell Orizni és a hatdsag részére ellendrzéskor be kell mutatni.

Az lizemeltetd altal a beépitett tlizjelz6 berendezés kozpontja (tavkijelzo, tavkezeld egység)
feliigyeletével és kezelésével megbizott személy vagy szolgaltatd a berendezés mitkodésének
vizsgalata kapcsan naponta ellendrzi, hogy
e ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az iizemeltetési
naploba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel - nem a
halozat iddéleges kimaradasardl van szo6 -, értesitették-e a jogosult személyt,
e az eldz6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,
e atlizjelz6 kozpont valamennyi allapotjelzdje miikodik-e.

Ha az allando feliigyelet tavfeliigyeleten keresztiil valosul meg, a fenti bekezdés szerinti napi
iizemeltetoi ellenOrzés kivalthatd automatikus ellendrzéssel, ha az automatikus ellendrzo
rendszer a berendezés allapotarol jelzést kiild az allando feliigyelet részére.

Az lizemeltetdi ellendrzést végzo személy haromhavonta ellendrzi

e a fenti bekezdésben foglaltak betartasat,

e hogy torténtek-e az épiilet hasznalatdban, technoldgiajaban, kialakitasaban olyan
valtozasok, amelyek befolyasoljak a tlizjelzé berendezés miikodését, kiillondsen az
automatikus érzékeldk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetdségét, a
hangjelzdk hallhatosagat és

e hogy a jelzések beazonositasara vonatkoz6 kimutatasok, rajzok rendelkezésre allnak-
e, a grafikus megjelenitd eszkoz lizemképes-e.

e hogy a jelzések beazonositasara vonatkozo6 kimutatasok, rajzok rendelkezésre allnak-
e, a grafikus megjelenitd eszkoz lizemképes-e,

e hogy a tlizvédelmi lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,

e hogy a feliigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,

e hogy a nyomtatok miikodéséhez sziikséges eszkozok, anyagok (papir, festék,
festékszalag) rendelkezésre allnak-e.

A feliilvizsgalatok és karbantartasok kozott, rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalatok vannak.

A rendszeres feliilvizsgalatok célja a tlizjelz0 berendezés megfeleld mitkodoképességének
normal kériilmények kozott torténd ellendrzése. Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani—
e ftlizeset utan,
e téves riasztas esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszinen azonnal a
téves riasztast kovetden egyértelmiien megallapithato,
e aberendezés meghibasodasa esetén,



e aberendezés valtoztatasa esetén,
e hosszl lizemsziinet utan, amelynek idétartama meghaladta a fél évet, vagy
e Uj karbantartdval kotott szerzodés utan.

Beépitett tlizolto berendezések esetén az lizemeltetd kioktatott személyzete

e hetente szemrevételezéssel ellendrzi az oltdbanyag mennyiségét, az lizemképességgel
Osszefiiggd jelzbeszkozok értékeit és a megengedettnél nagyobb oltdanyaghiany
esetén a kezelési utasitds szerint jar el,

e havonta szemrevételezéssel megvizsgalja a fuvokak, a csOvezeték és az oltokozpont
allapotat, és ellen6rzi az oltoberendezéssel kapcsolatba keriild munkavallalok
képzettségét,

e az oltoberendezés csOvezetékeit és szerelvényeit tisztan tartja, a rajuk rakodo
szennyezddéseket eltavolitja és

e az oltéanyag-kiomld nyilas és a védendd anyag kozott az oltdanyag bejuttatasa
érdekében megfeleld tavolsagot szabadon hagyja.

Automatikus miikddésti vizalapu berendezések lizemeltetdi heti ellendrzése kiterjed

e aviz- és oltdanyag-ellatas szemrevételezésére,

e anyomasérték és a vizszintek ellendrzésére,

e anyilvanval6 hidnyossagok feltarasara,

e afagymentességet biztosito flités hatdsossdganak ellendrzésére, a kondenzvizgyiijtok
uritésére,

e aprobariasztas ellenOrzésére szelep, szelepek nyitasaval,

e a szivattytk automata ¢és kézi inditdsara és tjraindithatosdgara, a szivattya
probaiizemére, elektromos meghajtas esetén legalabb 15 perc, belsé égésti motor
esetén legalabb 20 perc - beleértve a habanyag bekeverd szivattyut - és

e a vizellatast lizemi halozatrol taplald vizdram és nyomas ellendrzésére,

A havi ellendrzése kiterjed
e abelsd égésti motor tomldcsatlakozasainak szivargasmentességének ellendrzésére €s
e atartalék dramforras ellendrzésére.

Az ellendrzést a személyzet nélkiil iizemeld 1étesitményekben nem sziikséges elvégezni, ha a
tavfeliigyelet a fenti pontokban meghatarozott paramétereket kontrollalni képes.

Tlzjelz6 berendezések esetében az éves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas soran az
lizemeltetd biztositja, hogy a jogosult személy

e cllendrizze a tlizjelz6 berendezés lizemeltetésének személyi feltételeit,

e cllendrizze az {izemeltetési napld bejegyzéseit, ¢és tegye meg a sziikséges
beavatkozasokat a berendezés helyes mitkodésének érdekében,

o ¢rckelje az lizemeltetd altal végzett ellendrzés tapasztalatait, ha sziikséges, tegyen
javaslatot a berendezés helyes mitkddésének helyreallitasara,

e cllendrizze a riasztésjelzd eszk6zok megszolaltatasat és a vezérlési funkciok mikodését
valamennyi zdénaban, legalabb egy érzékeld vagy kézi jelzésaddo miikodtetésével a
sériilés, ¢életveszely vagy karosodas, oltéanyag-kiaramlés elkeriilésével,

e cllendrizze az 6sszes €érzékeld helyes mikodését a gyartd ajanlasainak megfelelden, az
automatikus érzékeldk €s kézi jelzésadok mennyiségét figyelembe véve,

e cllendrizze a tlizjelz0 kozpont, a tavkezeld ¢és a tavkijelzd egység hibajelzési
funkcioinak mikodését,

e tliz- és hibaatjelz6 berendezés esetén ellendrizze a kapcsolatot a fogadd allomasok felé,



szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az Osszes vezeték, szerelvény és berendezés
biztonsagosan van-e rogzitve, sértetlen és megfelelden védett-e,

ellendrizze az els6dleges és méasodlagos tapforrasok miikodését, valamint
szemrevételezés sordn ¢és az lizemeltetd adatszolgaltatdsa figyelembevételével
pontositsa, hogy tortént-e barmilyen, a tlizjelz6 berendezés megfeleld mitkodését — igy
kiilonosen az automatikus érzékelok, kézi jelzésadok, hangjelzdk, fényjelzok
elhelyezésének megfeleldségét — befolyasold valtozas az épiilet vagy a helyiségek
rendeltetésében, hasznalatdban, a technologiaban, az ¢épiiletszerkezetekben,
épiiletgépészeti elemekben.

Az id6északos éves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas a fenti bekezdés e) pontja szerinti
ellendrzés esetében — megallapodés alapjan — az Osszes érzékeld tekintetében lefolytathato
negyedéves feliilvizsgalatonkénti és karbantartdsonkénti bontasban, ha ezek soran az érzékeldk
25-25 szazalékat ellendrzik.

A rendkiviili feliilvizsgalat ¢€s karbantartds soran az iizemeltetd biztositja, hogy a jogosult
személy, a fenti bekezdésben, tovabba az OTSZ 258. § (1)—(4) bekezdésben meghatarozottakat
elvégezze.

Tlzeset utan

fliggetleniil attol, hogy azt a tlizjelz0 berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes
kortien, meg kell vizsgalni a tiiz helyszinén €s annak kérnyezetében, hogy tortént-e a
berendezés miikodését befolyasold karosodas vagy meghibasodas,

meg kell vizsgalni, hogy a tlizjelz0 berendezés a tiizet észlelte-e, tovabba megfeleld
forméban és részletességgel megjelenitette-e,

meg kell vizsgalni, hogy a tiizjelzd berendezés sziikséges mukodtetéseket - vezérlés,
hangjelzés, riasztastovabbitas - elvégezte-e, €s

ha az ellendrzés sordn a berendezés karosodasa, meghibasoddsa vagy beavatkozést
igényld elvaltozasa tapasztalhato a sziikséges javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

Téves riasztas esetén

meg kell vizsgélni, hogy milyen objektiv és szubjektiv koriilmények vezettek a téves
riasztashoz,

ha megéllapithatd a téves riasztast okozd koriilmény, javaslatot kell tenni a
felszamolasara,

a téves riasztast okozo koriilmény kialakulasdnak megakadéalyozéasa érdekében a
szlikséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa
mellett - el kell végezni.

A tlizjelz6 berendezés meghibasodasa esetén

meg kell vizsgalni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a meghibasodashoz,
meg kell vizsgalni, hogy milyen kdvetkezményekkel jart a meghibasodas a tlizjelzd
berendezés miikddésére vonatkozoan és

a hiba elharitdsahoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

A tlizjelzd berendezés valtozéasa esetén a megvaltozott részekre és teriiletre vonatkoztatva az
éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.



30 napnal hosszabb teljes korti ledllas (a tovabbiakban: hosszu lizemsziinet) utan az éves
rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

Uj karbantartoval kétott szerz6dés utéan
e cllendrizni kell a sziikséges iratok meglétét és
o el kell végezni az éves rendszeres feliilvizsgalatot.

Dokumentalas keretében az ellendrzés, a feliilvizsgalat soran tapasztaltakat az lizemeltetési
naploba rogziteni kell. A berendezés mukodésével, mikodoképességével kapcsolatban tett
észrevételeket, javaslatokat az érintettek - a tizjelz6 kozpont feliigyeletét ellato, az tizemeltetdi
ellendrzést végzd személy, a jogosult személy -, ha azok tovabbi intézkedést igényelnek,
irasban jelezik az intézkedésre jogosult felé. A napi ellendrzés elektronikusan is lehet régziteni,
ha az alkalmas a felelésség nyomon kovetésére.

Az lizemelteto kijelol a tlizjelz6 berendezés megfeleld mitkkddésének, a személyi, kornyezeti és
miuszaki feltételek ellendrzésére egy személyt (a tovabbiakban: felelds személy), €és biztositja
az eloirt ellendrzések megtartdsat, tovabba az ellendrzések soran feltart hidnyossagokat
megsziinteti.

Az lizemeltetd biztositja a rendszeres ¢és rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartds megtartasat,
tovabba a feltart hidnyossagokat megsziinteti.

A felelés személy a meghatarozott idészakonként sziikséges ellendrzéseket végrehajtja és a
tapasztaltak figyelembevételével a hidnyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt
modon irasban jelzi.

A jogosult személy a szolgéltatasra vonatkozé szerzédésben foglaltak szerint meghatarozott
idonként a feliilvizsgélatot, karbantartast végrehajtja, a tapasztaltak figyelembevételével a
hianyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt modon irasban jelzi, az tizemeltetd
megbizasa esetén a javitasokat, cseréket elvégzi.

A feliilvizsgélatot, karbantartast végzd személy a szolgaltatisra vonatkozo szerzddésben
foglaltak szerint meghatarozott idonként a feliilvizsgalatot, karbantartast végrehajtja, a
tapasztaltak figyelembevételével a hidnyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt
modon irasban jelzi, az lizemeltetd megbizasa esetén a javitasokat, cseréket elvégzi.

A feliilvizsgélat és karbantartas szolgaltatasara vonatkozd szerzddéstdl valo eltérés, az abban
foglaltak figyelmen kiviil hagyéasa vagy megsértése esetén a tiizjelz0 berendezés nem tekinthetd
feliilvizsgaltnak és karbantartottnak.

A beépitett tlizjelz6 berendezés karbantartdsanak, sziikség szerint javitasanak elvégzésre a
jogszabalyban, gyart6 altal kiadott utasitasban foglaltak iranyadok.

A tlizjelz6 berendezés feliilvizsgalata soran a jogosult személy ellenérzi a kézpont hang- és
fényjelzéseit,
e cllendrzi a tlizjelzo kdzpont kezeld gombjainak mikodéseét,
e az elsddleges tapellatas levalasztasat kovetden ellendrzi, hogy a tiizjelzé kézpont
megfelelden jelzi-e a hibat,
e az elsddleges tapellatas visszaallitasat kovetden az akkumuldtort (akkumulétorokat)
levélasztva ellendrzi, hogy a kézpont megfelelden jelzi-e a hibat,
e a fenti pontok szerinti vizsgalat alatt ellendrzi a tlizjelz6 kozpont miikodoképességét,



hibaallapotokat (zarlat, szakadas, foldzarlat) szimuldl a tlizjelz6 kozpont Aaltal
feliigyelt Osszes aramkoron, és ellendrzi, hogy a kdzpont megfeleldéen jelzi-e a
hibakat, az egyes jelzdaramkorokon, a hang- fényjelzéket vezérld kimeneteken,
egyéb kimeneteken (tavfeliigyelet, oltd kimenet) és

ellendrzi a biztositékok allapotat a gyartd altal eldirt megfeleldség szerint
(tipus/érték).

Az energiaellatas ellendrzése soran a jogosult személy

szemrevételezéssel ellendrzi, hogy az akkumulatorok nem duzzadtak-e, nincs-e
elektrolit szivargas, a csatlakozok nem lazultak-e meg, a csatlakozasok biztosak-e és
nincs-e tulmelegedett cella, mely az akkumulator meghibasodasara utal,

méréssel ellendrzi a toltést, melynek soran

ellendrzi, hogy az elmult 24 6raban a kézpont csak a nyugalmi terhelésre dolgozott-
e,

megméri a csatlakoztatott akkumulator (akkumulatorok) kapocsfesziiltségét, ahol a
mért értéknek 13,5-13,8V - sorba kotott két akkumulator esetén 27-27,6V - kozott
kell lennie,

ellendrzi a haldzati tapegységet, mely sordn az akkumulator (akkumuldtorok)
levalasztasa utan teljes riasztasi terhelést kell szimulalni, majd ellendrizni kell, hogy
a tlizjelz6 kozpont megfeleléen mitkddik-e és

ellendrzi az akkumulator életkorat; 4 évesnél régebbi akkumulator cseréjérol
gondoskodni kell.

Automatikus érzékeldk ellenérzése soran a jogosult személy

megvizsgalja, hogy mechanikailag nem sériilt vagy szennyezett-e (nincsen lefestve,
részlegesen vagy teljesen elzarddva, eltakarva) és

a kornyezeti valtozasokat értékelve megallapitja, hogy az érzékelé megteleld
mukodése biztositott-e, tipusa megfelel-e a kornyezet tiizkockézatanak, védelmi
jellegének, és a lehetséges tlizjellemzOknek. Az érzékeld miikodoképességének
ellendrzése sordn annak vizsgalata torténik, hogy az eszk6z megfeleléen csatlakozik-
e a tlizjelz0 rendszerhez, és jelzOképes-e, az ellendrzések soran hasznalt eszkdzok és
anyagok illeszkednek-e az érzékeld gyartoja altal javasoltakhoz, és olyanok-e,
melyek sem az érzékel6t sem a kdrnyezetet nem karositjak.

Kézi jelzésadok miikodoképességének ellendrzése soran a jogosult személy

szemrevételezéssel ellendrzi, hogy a kézi jelado sériilt-e, megfeleld pozicidoba van-e
szerelve, jol lathato-e és konnyen megkozelithetd-e,

mianyag lapkajanak benyomasaval (visszaallithatd tipus), a tordiliveg kivételével
(Livegtords tipus) vagy az ellendrzésre szolgald tesztkulccsal miikddtetve a kézi
jelzésadot ellendrzi, hogy a tlizjelzo kozpont képes fogadni a jelzését €s

kiiltéri alkalmazasnal, robbandsveszélyes kornyezetben ellenérzi, hogy a
kabelbevezetésnél vagy a fedélnél a zaras nem sériilt meg.

Bemeneti eszk6zok (monitor, hagyomanyos hurokillesztd), modulok miikod6képességének
ellendrzése soran a jogosult személy

a modulra csatlakoz6 kontaktusokat, eszkozoket egyedileg bejeleztetve ellendrzi,
hogy a kdzpont képes-e észlelni a jelzést és

ha a modulra tobb kontaktus, eszk6z is csatlakozik, ellendrzi, hogy a hibak hatasanak
korlatozéasara vonatkoz6 kovetelmények teljesiilnek-e.



Vezérlések mikodoképességének ellendrzése soran a jogosult személy
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események hatasara, a megfeleld helyen, id6ben és ideig aktivalodnak-e a kimeneti
eszkozok,

feliigyelt kimenet esetén a kimenet miikod6képessége mellett ellendrzi azt is, hogy a
kozpont megfelelden tudja-e jelezni a kimenet vagy vezetékezésének meghibasodasat
(vezetékezés zarlat/szakadas, vagy a miikodtetd tapfesziiltség hianya),

az ellendrzések soran nem aktivalhaté kimeneteket irasban egyezteti az épiilet,
létesitmény lizemeltetdjével, hasznaldjaval; az adott funkciotdl fliggéen ezek a
kimenetek az ellendrzés idejére letilthatok vagy miiterheléssel ellatva ellendrizhetok,
évente egy alkalommal azonban - valamilyen médon - mindenképpen ellendrizni kell
mukodoképességiiket.

Hang- és fényjelz0 eszk6zok ellendrzése sordn a jogosult személy

ellendrzi, hogy a hang- és fényjelzd eszkdzok mechanikailag nem sériiltek €s nem
szennyezettek-e, a terv szerinti megfeleld pozicidban vannak-e és az épiilet esetleges
modositasai, igy uj falak, hatarolok, polcok nem csokkentették-e hatékonysagukat,

a hang- ¢és fényjelzok gyakorlati probaja eldtt a 1étesitményért felelds személlyel, az
épiilet lizemeltetdjével, hasznaldjaval egyezteti, hogy az ellendrzések ne zavarjak
meg az ott tartozkodokat,

ellendrzi, hogy feliigyelt kimenet esetén az eszkozoket vezérld kimenet
meghibasodasat képes-e a kdzpont jelezni,

az ellendrzések soran vizsgalja, hogy mindegyik hangjelzé6 miikodik-e és azonos
hangmintaval szolal-e meg és

ellendrzi, hogy mindegyik fényjelzé miikddik-e, lencséik tisztak-e és nincsenek-e
takarasban.

Riasztas- és hibaatjelzd eszkozoket vagy csatolot mitkddtetd kimenetek ellendrzése soran a
jogosult személy

az ellendrzés megkezdése elott értesiti a tavfelligyeletet az ellendrzések elkezdésérdl
¢s varhato idétartamarol, valamint leéllitja az ellenérzések alatt az atjelzést,

a tlizjelzO berendezés egyéb részegységei ellendrzésének befejezésekor az atjelzést
ujra engedélyezi, melyrdl értesiteni kell a tavfeliigyeletet ellatot, ezutan - a
tavfeliigyelettel egyeztetve - ellendrzi, hogy a rendszer tiizjelzését vagy hibajelzését
a riasztas- és hibaatjelz6 eszkdz vagy csatold megfelelden tovabbitja és a jelzést a
tavfeliigyelet venni tudja,

ha a tavfeliigyeletre nem csak Osszevont riasztas- €s hibaatjelzés torténik, akkor
valamennyi atjelzést ellendrizni kell,

az ellendrzések megtorténte utan a tavfeliigyelet az adott helyszinrdl beérkezd
minden jelzést éles jelzésnek tekint.

Tavkezeld, tavkijelz6 egységek, nyomtatok ellendrzése soran a jogosult személy ellendrzi,

hogy

a tavkezeld, illetve tavkijelzo-kezelési funkciok mindegyike megfelelden
végrehajthato-e, a kijelzok jol lathatok-e és megfelelden olvashatok-e,

a nyomtatd minden karaktert megfelelden, olvashatéan nyomtat-e (nyomtatod belsd
teszt izemmodja) és

a jelzések bekovetkezésekor a nyomtatdé megfeleléen mitkodik-e.



A segéd tapegységek ellendrzése megegyezik a tlizjelz6 kozpont tapegységének és
akkumulatorainak vizsgélataval.

Az lizemeltetd koteles legalabb évenként a teljes beépitett tlizoltd berendezést feliilvizsgaltatni
¢s a karbantartasat elvégeztetni.

A feliilvizsgalat soran a gyartoi eldirasok figyelembevételével ellendrizni kell
e abeépitett tlizoltd berendezés altalanos allapotat,
e abeépitett tlizoltd berendezés kdrnyezetét annak miikddésével dsszefiiggésben,
az oltdanyag-mennyiséget térfogat, tomeg vagy nyomas paraméterek vizsgalataval,
az indit6-, a jelzo- és a kiegészitd berendezések mitkddését,
a tartalék oltdanyag és egy¢b tartalék anyagok mennyiségét,
a beépitett tlizolté berendezéssel Osszefliggd, de nem a karbantartd feladatkorébe
tartozo ismételt vizsgalatok esedékességét,
az lizemeltetdi karbantartasi munkak végrehajtasat,
e az ilizemeltetési naplot,
e a beépitett tlizoltd berendezés lizemképességét mitkddési probaval,
e az atjelzéseket és
e ha habképzé anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak mindségét, a
vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerint,
e az oltdbanyag kijuttatasat szolgald szordfejek allapotat, a szennyezddések
eltavolitasat, atjarhatosagat s
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A karbantartds soran végre kell hajtani a tomitetlen, szilard korr6zids szennyezddéseket
tartalmazd csovek, csokdtések cseréjét, és ha a jogosult személy a beépitett tlizoltd berendezés
mukodésképtelenségét tapasztalja - melyet nem tud kijavitani -, irasban értesiti az iizemeltetot.

5.31. A ho- és fistelvezeto rendszer

A ho és fiistelvezetd rendszer megfeleld miikodésének biztositdsara a Cella Septichora
iizemeltetdje koteles negyedévente lizemeltetdi ellendrzést, valamint félévente iddszakos
feliilvizsgalatot elvégezni.

Az ellendrzések ¢s feliilvizsgalatok dokumentalasara Tlizvédelmi lizemeltetési naplot kell
vezetni, amelyben minden, a rendszerre vonatkoz6 megjegyzést, eseményt észleléskor,
iddponttal megjeldlve rogziteni kell.

A ho- és fiistelvezetd rendszerek lizemeltetésére, feliilvizsgalatara és karbantartasara vonatkozo
részletes elOirasokat az OTSZ, a HO és fiist elleni védelemre, valamint az Ellenorzés,
Feliilvizsgélat, Karbantartas Ttizvédelmi Miiszaki Irdnyelvek, a Magyar Tiizvédelmi Szévetség
1. szamu szakmai allasfoglaldsa, valamint a gyartoi eléirdsok tartalmazzak.

Az lizemeltetd koteles gondoskodni arrol, hogy:
e aho- és fiistelvezetd rendszer mindig tizemképes allapotban legyen,
e negyedévente lizemeltetdi ellendrzés,
o félévente idOszakos feliilvizsgalat torténjen,
e avizsgalatokat €s megallapitdsokat tlizvédelmi lizemeltetési napléban dokumentaljak.



A karbantartast és a feliilvizsgalatot csak jogosult, szakképesitéssel rendelkezd személy
végezheti, a gyarto eldirasai és a vonatkozd miiszaki kovetelmények figyelembevételével.

5.32. Thzgatlé ajtok

A flst- €s tlizgatlo ajtok onmikodo csukddasat az iizemeltetdnek havonta ellendriznie kell. Az
ellendrzés elvégzését irasban rogziteni kell a Tizvédelmi {izemeltetési naploban.

Jogosult személynek félévente el kell végezni az tlizgatldo nyilaszarok iddszakos tlizvédelmi
feliilvizsgalatat, amelynek megtorténtét a tlizvédelmi {lizemeltetési naploban szintén
dokumentélni kell.

Az ellendrzés, feliilvizsgalat, karbantartds és mérés sordn tapasztalt hidnyossagokat vagy
hibakat haladéktalanul javitani kell, a javitas elvégzését pedig irdsban igazolni sziikséges.

Az lizemeltetd koteles gondoskodni arrol, hogy:

e afiist- és tlizgatlo ajtok mindig lizemképes allapotban legyenek,

e az onmiikodd csukddas legalabb havonta ellendrzésre kertiljon,

o fé¢lévente idészakos tlizvédelmi feliilvizsgalat torténjen,

o azellendrzések ¢€s feliilvizsgalatok eredményei tiizvédelmi lizemeltetési naploban legyenek
dokumentélva.

A feliilvizsgalat soran ellendrizni kell:
e az ajtolap, tok, zar, csukdszerkezet €s magneskapcsold épségét,
e az ajté onmitkodo csukodasat és teljes zarodasat,
e avezérlés, visszajelzd és tartdelemek miitkodését.

A karbantartas ¢és javitas kizarolag jogosult, megfeleld szakképesitéssel rendelkezé személy
altal végezhetd. A feltart hidanyossadgokat haladéktalanul meg kell sziintetni, €s a javitas tényét
irasban a naploban kell rogziteni.
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Az 1lizemeltetd koteles a biztonsagi vilagitds ¢és menekiilési utirdnyjelz6 rendszer
mitkdddoképességérdl lizemeltetdi ellendrzés keretében legalabb 3 havonta meggy6zddni. Az
iizemeltetdi ellendrzés tényét tlizvédelmi tizemeltetési naploban rogziteni kell.

5.34. Egvéb felulvizsgalatok, ellenOrzések

Az OTSZ 18. szamu mellékletében felsorolt valamennyi lizemeltetdi ellendrzést a felelds
vezetd vagy altala irdsban kijelolt és megbizott személy hajtja végre.



6. EGYES HELYIS]EZGEKRE VONATKOZO TUZVEDELMI ELOIRASOK KES
HASZNALATI SZABALYOK

6.1.Irodak. helyiségek tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiséget csak a hasznalatbavételi, miikddési, engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfeleléen szabad hasznélni.

A helyiségben a dohanyzas ¢s a nyilt lang hasznalata nem engedélyezett.

A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagot és eszkozt szabad
tartani.

A vilagitd berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, régziteni és haszndlni, hogy az a
kornyezetére tlizveszElyt nem jelentsen.

A villamos berendezés és az éghetd anyag kozott olyan tdvolsagot kell megtartani, vagy olyan
hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az €ghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést €s egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznélaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halozatrol le kell véalasztani.

A villamos berendezések t1t6jét a villamos halozatbdl a toltés befejését kovetden ki kell htizni.

A gépek, berendezések biztonsdgos hasznalatra vonatkozo technologiai, illetleg kezelési
utasitasat az tizemelteto illetdleg a hasznalo kdteles betartani.

A ho és fiistelvezetés az ablakokon €s ajtokon keresztiil biztositott.

A kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy a helyiségben tartézkodok biztonsagosan
eltdvozhassanak. Ennek érdekében a kozlekedési utak legkisebb szélessége legalabb 1 méter
legyen.

A villamos berendezés kapcsoldjat, a kozmii nyitd- és zaroszerkezetét, stb., tovabba a
tlizvédelmi berendezést, felszerelést €s késziiléket eltorlaszolni, a kdzlekedési utakat, ajtokat
lesziikiteni még dtmenetileg sem szabad.

A helyiség bejarati ajtaja, illetve a veszélyeztetett hely kozelében jol lathatéan, konnyen
hozzéaférhetéen az ott keletkezd tliz oltasara alkalmas tlizoltd késziiléket kell elhelyezni és
allanddan hasznalhatd, tizemképes allapotban kell tartani.

A helyiségben 1¢v0 tiizjelz6 rendszer kézi jelzésadojat, a tlizérzékeldt, a tlizoltod késziiléket, a
fali tlizcsapot allanddan hozzaférhetd allapotban kell tartani, azokat nem szabad eltorlaszolni.

A helyiségben fokozattan tliz és robbanasveszélyes anyag, éghetd folyadék nem tarolhatod, nem
hasznalhato, illetve fokozottan tliz és robbandsveszélyes tevékenység nem végezhetd.

Alkalomszer tlizveszélyes tevékenység csak kiilon engedé€ly alapjan végezhetd a helyiségen
beliil.



6.2 Kiallitoterek, kulturalis helyiségek tuzvédelmi hasznalati szabalyai:

A helyiséget csak a hasznalatbavételi, miikddési, engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfeleléen szabad hasznélni.

A helyiségben a dohanyzés ¢s a nyilt lang hasznéalata nem engedélyezett.

A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagot és eszkozt szabad
tartani.

A vilagitdé berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és haszndlni, hogy az a
kornyezetére tlizveszElyt nem jelentsen.

A villamos berendezés és az éghetd anyag kozott olyan tdvolsagot kell megtartani, vagy olyan
hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az €ghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést ¢€s egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznélaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halozatrol le kell véalasztani.

A gépek, berendezések biztonsagos hasznalatra vonatkozé technologiai, illetdleg kezelési
utasitasat az tizemelteto illetdleg a hasznalo kdteles betartani.

A ho és fiistelvezetés az ablakokon €s ajtokon keresztiil biztositott.

A kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy a helyiségben tartézkodok biztonsagosan
eltdvozhassanak. Ennek érdekében a kozlekedési utak legkisebb szélessége legalabb 1 méter
legyen.

A villamos berendezés kapcsoldjat, a kozmii nyitd- és zaroszerkezetét, stb., tovabba a
tlizvédelmi berendezést, felszerelést €s késziiléket eltorlaszolni, a kdzlekedési utakat, ajtokat
lesziikiteni még atmenetileg sem szabad.

A helyiség bejarati ajtaja, illetve a veszélyeztetett hely kozelében jol lathatéan, kdnnyen
hozzéaférhetéen az ott keletkezd tliz oltasara alkalmas tlizoltd késziiléket kell elhelyezni és
allanddan hasznalhatd, lizemképes allapotban kell tartani.

A helyiségben 1¢év0 tiizjelz6 rendszer kézi jelzésadojat, a tlizérzékeldt, a tlizoltod késziiléket, a
fali tlizcsapot allanddan hozzaférhetd allapotban kell tartani, azokat nem szabad eltorlaszolni.

A helyiségben fokozattan tiiz és robbanasveszélyes anyag nem tarolhatd, nem hasznalhato,
illetve fokozottan tiiz és robbanasveszélyes tevékenység nem végezheto.

Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység csak kiilon engedé€ly alapjan végezhetd a helyiségen
belil.

A menekiilési utvonalakat, a kijaratokat, a tlizvédelmi eszk6zokhoz vald hozzaférést minden
iddpillanatban szabadon kell hagyni. Diszletek, mobil installaciok, technikai eszkdzok vagy
barmely targy a menekiilési titvonalat nem sziikithetik le. A kiiiritésre szolgal6 ajtok minden
eldadas ideje alatt nyitott allapotban vagy konnyen nyithaté modon biztositandok.



A kiallitasi installaciok, paravanok, takaroelemek €s dekoracidk tlizvédelmi osztalyanak meg
kell felelnie a vonatkoz6 eldirasoknak. Eghetd dekoracio kizardlag égéskésleltetett kivitelben
alkalmazhato.

A kiallitasi szerkezeteket, targyakat, vitrinek technikai elemeit ugy kell elhelyezni, hogy azok
a menekiilési utvonalakat és a kiiiritésre szolgdlo ajtokat ne korlatozzak. A kozlekedési utakat
allanddan szabadon kell hagyni; azok szélessége nem csokkenthetd még atmenetileg sem.

Az installaciok, dekoréciok, kiallitott targyak a védett helyiségben csak ugy helyezhetdk el,
hogy azok a ho ¢és fiistélvezés hatékonysagat, illetve a tiizjelzd és tlizoltd rendszer eleminek
hatékony miikodését ne akadalyozzak.

A helyiségben a beépitett épitési termékek €s biztonsagi jelek, valamint azon az installaciok,
dekoraciok, szonyegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgdld, valamint a helyiség
rendeltetésével Osszefliggd targyak, az érinett helyiség fal vagy a padlo feliiletének szintenként
legfeljebb 15%-ban helyezhetdk el.

A villamos vilagitotesteket és kiallitasi fényeket ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy azok
hohatasa éghetd anyagra ne jelenthessen veszélyt. A kdbeleket letakarni, szonyeg, burkolat
vagy paravan alatt vezetni tilos. Toldas, nem szabvanyos hosszabbitd vagy elosztd csak
indokolt, ideiglenes esetben alkalmazhato.

6.3 Rendezvényterek, tizvédelmi hasznalati szabalyai:

A helyiséget csak a hasznalatbavételi, miikddési, engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfeleléen szabad hasznalni.

A helyiségben a dohanyzas ¢s a nyilt lang hasznalata nem engedélyezett.

A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagot és eszkozt szabad
tartani.

A vilagitdé berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és haszndlni, hogy az a
kornyezetére tlizveszElyt nem jelentsen.

A villamos berendezés és az éghetd anyag kozott olyan tdvolsagot kell megtartani, vagy olyan
hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az €ghet anyagra gyuajtasi veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést €s egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznélaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halozatrol le kell véalasztani.

A gépek, berendezések biztonsdgos hasznalatra vonatkozo technologiai, illetdleg kezelési
utasitasat az tizemelteto illetdleg a hasznalo kdteles betartani.

A ho és fiistelvezetés az ablakokon €s ajtokon keresztiil biztositott.
A kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy a helyiségben tartézkodok biztonsagosan

eltdvozhassanak. Ennek érdekében a kozlekedési utak legkisebb szélessége legalabb 1 méter
legyen.



A villamos berendezés kapcsoldjat, a kozmii nyitd- és zaroszerkezetét, stb., tovabba a
tlizvédelmi berendezést, felszerelést €s késziiléket eltorlaszolni, a kozlekedési utakat, ajtokat
lesziikiteni még atmenetileg sem szabad.

A helyiség bejarati ajtaja, illetve a veszélyeztetett hely kozelében jol lathatéan, konnyen
hozzéaférhetéen az ott keletkezd tliz oltasara alkalmas tlizoltd késziiléket kell elhelyezni és
allanddan hasznalhatd, lizemképes allapotban kell tartani.

A helyiségben 1¢év0 tiizjelz6 rendszer kézi jelzésadojat, a tlizérzékeldt, a tlizoltod késziiléket, a
fali tlizcsapot allanddan hozzaférhetd allapotban kell tartani, azokat nem szabad eltorlaszolni.

A helyiségben fokozattan tiiz és robbanasveszélyes anyag nem tarolhatd, nem hasznalhato,
illetve fokozottan tiiz és robbanasveszélyes tevékenység nem végezheto.

Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység csak kiilon engedé€ly alapjan végezhetd a helyiségen
beliil.

A menekiilési Gtvonalakat, a kijaratokat, a tlizvédelmi eszkdzokhoz valé hozzaférést minden
id6pillanatban szabadon kell hagyni. Diszletek, mobil installacidk, technikai eszk6zok vagy
barmely targy a menekiilési Gitvonalat nem sziikithetik le. A kiiiritésre szolgald ajtok minden
el0adas ideje alatt nyitott allapotban vagy konnyen nyithaté médon biztositandok.

Az installaciok, dekoréciok, kiallitott targyak a védett helyiségben csak ugy helyezhetdk el,
hogy azok a ho ¢és fiistélvezés hatékonysagat, illetve a tiizjelzd és tlizoltd rendszer eleminek
hatékony miikodését ne akadalyozzak.

A helyiségben a beépitett épitési termékek €s biztonsagi jelek, valamint azon az installaciok,
dekoraciok, szonyegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgdld, valamint a helyiség
rendeltetésével Osszefliggd targyak, az érinett helyiség fal vagy a padlo feliiletének szintenként
legfeljebb 15%-ban helyezhetdk el.

A villamos vilagitotesteket és kiallitasi fényeket ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy azok
hohatasa éghetd anyagra ne jelenthessen veszélyt. A kdbeleket letakarni, szonyeg, burkolat
vagy paravan alatt vezetni tilos. Toldas, nem szabvanyos hosszabbitd vagy elosztd csak
indokolt, ideiglenes esetben alkalmazhato.

A helyiségekben a kitiritendd 1étszamot a Kiiirités Tlizvédelmi Miszaki Iranyelv alapjan 116/
1m? értékben kell meghatarozni.

6.4. WC, folyosok, lépcsdhazak, kozlekedd helyiségek haszndlati szabalvai:

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelden, a tiizvédelmi eldirasok betartdsa mellett
szabad hasznélni.

A kijaratokat, kozlekedési utvonalakat, tizolté késziilékeket allandoan szabadon kell hagyni,
azokat nem szabad eltorlaszolni, illetve a kozlekedési titvonalakt nem szabad leszikiteni. -

A vilagitd berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, régziteni és haszndlni, hogy az a
kornyezetére tlizveszélyt nem jelentsen.



A villamos berendezés ¢és az €gheté anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan
hdszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halozatrol le kell valasztani.

A gépek, berendezések biztonsagos hasznalatra vonatkozo technoldgiai, illetdleg kezelési
utasitasat az lizemeltetd illetdleg a hasznald koteles betartani.

A ho és flistelvezetés az ablakokon és ajtokon keresztiil biztositott.

A kozlekedési utakat tigy kell kialakitani, hogy a helyiségben tartozkodok biztonsagosan
eltavozhassanak. Ennek érdekében a kozlekedési utak legkisebb szélessége legalabb 1 méter
legyen.

A villamos berendezés kapcsolojat, a kozmili nyitd- és zardszerkezetét, stb., tovabba a
tiizvédelmi berendezést, felszerelést és késziileket eltorlaszolni, a kozlekedési utakat, ajtokat
leszlikiteni még atmenetileg sem szabad.

A helyiség bejarati ajtaja, illetve a veszélyeztetett hely kozelében jol lathatéan, kdnnyen
hozzatérhetéen az ott keletkezd tliz oltdsara alkalmas tlizoltd késziiléket kell elhelyezni és

allanddan hasznalhat6, tizemképes allapotban kell tartani.

A helyiségben 1évo tlizjelzd rendszer kézi jelzésadojat, a tlizérzékeldt, a tlizoltd késziiléket, a
fali tlizcsapot allandoan hozzaférhetd allapotban kell tartani, azokat nem szabad eltorlaszolni.

A helyiségben fokozattan tiz és robbanasveszélyes anyag nem tarolhat6, nem hasznalhato,
illetve fokozottan tliz és robbanasveszélyes tevékenység nem végezheto.

Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység csak kiilon engedély alapjan végezhetd a helyiségen
beliil.

A lefolyoba tlizveszélyes folyadékot Onteni tilos.

6.5. Raktarak, tarolok tlizvédelmi hasznalati szabalyai:

A helyiséget csak a hasznalatbavételi, miikddési, engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfeleléen szabad hasznélni.

A raktarban dohdnyzas ¢és a nyilt lang hasznalata nem engedélyezett.
A raktarban csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagot és eszkozt szabad tartani.

A vilagitd berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, régziteni és haszndlni, hogy az a
kornyezetére tlizveszélyt nem jelentsen.

A villamos berendezés ¢és az €gheté anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan
hdszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halozatrol le kell valasztani.



A villamos berendezések t1t6jét a villamos halozatbodl a toltés befejését kovetden ki kell htizni.

A gépek, berendezések biztonsagos hasznalatra vonatkozé technologiai, illetdleg kezelési
utasitasat az tizemelteto illetdleg a hasznalo kdteles betartani.

A ho és fiistelvezetés az ablakokon €s ajtokon keresztiil biztositott.

A kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy a helyiségben tartézkodok biztonsagosan
eltdvozhassanak. Ennek érdekében a kozlekedési utak legkisebb szélessége legalabb 1 méter
legyen.

A villamos berendezés kapcsoldjat, a kozmii nyitd- és zaroszerkezetét, stb., tovabba a
tlizvédelmi berendezést, felszerelést €s késziiléket eltorlaszolni, a kdzlekedési utakat, ajtokat
lesziikiteni még atmenetileg sem szabad.

A raktar bejarati ajtaja, illetve a veszélyeztetett hely kozelében jol lathatdéan, konnyen
hozzéaférhetéen az ott keletkezd tliz oltasara alkalmas tlizoltd késziiléket kell elhelyezni és
allanddan hasznalhatd, lizemképes allapotban kell tartani.

A raktarban 1€v6 tlizjelz6 rendszer kézi jelzésadojat, a tlizérzékeldt, a tiizolto késziiléket, a fali
tlizcsapot allanddan hozzaférhetd allapotban kell tartani, azokat nem szabad eltorlaszolni.

A raktarban fokozattan tliz és robbanasveszélyes anyag, éghetd folyadék nem tarolhatod, nem
hasznalhato, illetve fokozottan tliz és robbandsveszélyes tevékenység nem végezhetd.

Alkalomszerl tlizveszélyes tevékenység csak kiilon engedély alapjan végezhetd a raktaron
beliil.

A raktar helyiségét annak elhagydsa el6tt ellendrizni kell, tovabba az elektromos
berendezéseket dramtalanitani kell.

A raktar ajtoit, ha abban emberek tartozkodnak, nem szabad lezarni. Ha barmilyen indok az
ajtok zarva tartdsat sziikségessé€ teszi - veszély esetére -, az ajtok kiilsO nyithatdsagat is
biztositani kell.



7. A RENDSZERES Es AZ ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG
VEGZESENEK SZABALYAI

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanést okozhat.

Allando jellegii tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre
a célra alkalmas helyen végezhetd.

Alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységet az eldzetesen irasban, a helyszin adottsdgainak
ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitisa a
munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzd személyek tevékenységét
kozvetleniil iranyitd személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzo kotelezettsége.

A munkét kozvetlenill iranyité személy koteles ellendrizni a munkat végzd személyek
tizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanydnak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez sziikséges feltétel. Hianyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhatd
ki, valamint a tlizveszélyes tevékenység nem kezdheté meg.

Ha az alkalomszerti tlizvesz€lyes tevékenységet végzd maganszemély azt sajat tulajdonaban
1év0 1étesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja, tigy a feltételek irasbeli meghatarozésa
nem sziikséges.

A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség
szerint — a helyi sajatossagnak megfeleld — tizvédelmi eldirasokkal egésziti ki.

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység idopontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét és — tlizvédelmi szakvizsgahoz
kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo tlzvédelmi
szabalyokat ¢s eldirasokat.

Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgahoz kotott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabalyokra, eldirasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzd személyek
tevékenységét kdzvetleniil irdnyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végz6 —
sziikség esetén miiszeres — feliigyeletet koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
végz6, valamint az OTSZ 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végzo
maganszemeély, az ott keletkezhetd tliz oltasara alkalmas tlizoltd felszerelést, késziiléket koteles
biztositani.

A Cella Septichora teriiletén a rendszeres és az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenység
végzésének engedélyét, az iigyvezetd, az iizemeltetési igazgatdo vagy a létesitmény
koordinator adja Kki.



A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzo személyek a helyszint €s annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbol kotelesek atvizsgalni és minden olyan koriilményt
megszilintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti 1étesitmény
vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idopontjat az engedélyen fel kell tiintetni
¢s alairassal igazolni kell.

Alkalomszerli tlizveszélyes engedély kiaddsdval kapcsolatban egyeztetésre a kovetkezd
személyek jogosultak:

e Aziigyvezetd,

e Az iizemeltetési igazgato,

e A létesitménykoordinator

Az alkalomszerti tlizveszélyes tevekénység végzési engedélyt 3 példanyban kell kiéllitani. Az
egyik példanyt az engedélyt kiado (Létesitménymérndk / Létesitménykoordindtor), a masik
példanyt pedig a tevékenységet végzd dolgozo koteles megdrizni 1 honapig és ellendrzéskor
felmutatni. A harmadik példany a tizvédelmi irattartoban marad.

8. A ,TI"JZVEDELMI ISMERETEKKEL A ,TI"JZVEDIELM,I OKTATASSAL, A
TUZVEDELMI BERENDEZESEK KEZELESENEK, TUZVEDELMI ESZKOZOK
HASZNALATANAK ELSAJATITASAVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Minden munkavallalot a munkaba allitasa el6tt, mas munkakorbe, illetve teriiletre torténo
athelyezésekor tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

Minden vezetd koteles biztositani, hogy a dolgozé a munkakdrével kapcsolatos tlizvédelmi
ismeretet, tliz esetén végzendd feladatat a munkaba allas el6tt, majd az ismételt rendszeres
oktatas keretén beliil elsajatitsa.

A tlizvédelmi oktatast elméleti és gyakorlati forméaban kell megoldani.

A munkaba allitott munkavallalok oktatasarol nyilvantartast kell vezetni.

Az oktatasok soran ismertetni kell a tiz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésrél és a
tlizoltosagrol szolo térvény gazdalkodd szervezetekre ¢€s magdnszemélyekre vonatkozd
rendelkezéseit ¢és a végrehajtdsdra kiadott jogszabalyokat, az intézmény Tlizvédelmi
szabalyzatat, valamint az adott munka elvégzéséhez sziikséges tlizvédelmi ismereteket.

Az ismétlodod oktatasokon a megjelenés minden munkavallalé részére kotelezo.

8.1 A tlizvédelmi oktatasok f6 témakorei

o A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szold 1996. évi.
XXXI. torvény és egyéb kapcsolodd jogszabalyok altaldnos eldirasainak ismertetése.

e A Tlizvédelmi szabalyzat eldirasainak ismertetése.

o A tliz keletkezésének lehetségei, a megeldzés szabalyai.

e A tlizvédelmi berendezések, tlizoltd késziilékek ¢és ezekkel kapcsolatos hasznalati
szabalyok

e A tlizjelzés modja és a rendelkezésre allo lehetdségek.

e A tliz esetén kovetendd magatartas szabalyok.




A készenlétben tartott tiizolto késziilékek hasznalati eldirasai, gyakorlati alkalmazasa.
A kiilonboz6 tiizoltasra alkalmas anyagok oltasi tulajdonsagai és jellemzésiik.
Tlizriado esetén kovetendd magatartas altalaban és személyre széloan.

A tlizvédelmi eldirasok megszegésének jogkdvetkezményei.

Tiiz- és robbandsveszély helyei, lehetséges okai, a megelézésre szolgalo intézkedések.
A tliz terjedésének megakadalyozasara tett intézkedések

A tliz oltasanak szabalyait

Tiiz esetén az ember illetve anyagok mentésére vonatkozé eldirasok.

A tlizoltas utani feladatok ismertetése.

A munkahelyek tisztantartdsa, hulladékok gytijtése, eltavolitasa.

A kozlekedési utak, vészkijaratok, menekiilési itvonalak hasznélatanak szabalyai.

Az anyagok tarolasanak szabalyai.

A dohényzasi tilalom szabalyanak eldirasai.

Elektromos berendezések altalanos ismertetése, hasznalatukbol eredd tlizveszély és
hasznalatuk szabalyai.

Elektromos tiizek keletkezésének okai.

e Flektromos berendezések védelme; tulterhelés; rovidzarlat.

e Elektromos tlizek oltdsanak szabalyai.

e Energiahordozok tlizvédelme

e Tiizeloberendezések altal okozott tiizesetek megeldzése, veszélyei

8.2 A dolgozodk tiizvédelmi oktatosa

A Cella Septichora kezelésében 1évé vagyontargyak védelmének alapvetd feltétele, hogy a
dolgozdk megismerjék a tlizoltas szabalyait, azokat a gyakorlatban is alkalmazni, valamint az
eszkozoket hasznalni tudjak. Ennek érdekében fontos, hogy a dolgozdk a munkakoriikbdl, a
létesitmény hasznalatabol eredd tlizveszélyes anyagok tarolasabol eredd tlizveszélyre €s az
azzal Osszefiiggd megeldzési, mentési feladatokra folyamatos felkészités keretében oktatasban
részestljenek.

A Cella Septichora minden dolgozdjanak, a munkakorének megfeleld tizvédelmi oktatdsban
kell részesiilnie, amely magaban foglalja az elméleti €s gyakorlati oktatast is.

8.3. Ujrafelvételes dolgozok tlizvédelmi oktatisa

Munkéba allitas eldtt gondoskodni kell minden 0j dolgozo tlizvédelmi oktatasardl. Ennek
keretében biztositani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatast.

Az oktatas megtartasaért az illetékes munkahelyi vezeto felelds.

Az oktatas tekintetében ujrafelvételesnek kell tekinteni és soron kiviili oktatasban kell részesiteni
azokat a dolgozokat is, akik:
e hat honapnal hosszabb tavollét utan Iépnek ismét munkaba,
tlizvédelmi ismeret hidnyaban a munkatol eltiltast kaptak,
a létesitményen beliil munkahelyet, vagy munkakort valtoztattak,
munkahelyén tiizvédelmi szempontbol jelentds technologiai valtozas tortént,
ha az ligyvezetd elrendeli



8.4 Ismétl6do tizvédelmi oktatas

Valamennyi dolgozo6t a munkahely vagy a tevékenység tlizveszélyességétol fliggetlentil évente
legalabb egy alkalommal ismétlddoé tlizvédelmi oktatdsban kell részesiteni.

Az ismétlddd oktatasok végrehajtasaért a munkahelyi vezetdk a feleldsok.

8.5 Az oktatas megtorténtének dokumentaldsa

Az oktatasrol nyilvantartast, Ttizvédelmi oktatasi naplét kell vezetni. Az oktatasi naplonak a
kovetkezo adatokat kell tartalmaznia:

e az intézmény nevét,
e az oktatdsi egység megnevezését,
e az oktatds idOpont;jat,
e az oktatasra kotelezettek szamat,
e az oktatdson megjelentek szdmat,
e az oktatd nevét, beosztasat, a tlizvédelmi vizsga keltét,
e az oktatds jellegét (elozetes, ismétlodo, rendkiviili oktatas),
e az oktatds formajat (elméleti, gyakorlati),
e az oktatds okat:
» tlizvédelmi szabdlyzat eldirdsa szerint,
egyszeri kiilonleges munka,
Uj anyag, gép, berendezés beszerzése,

Y V V

Uj tliz- és robbanasveszélyes, illetve robbanasveszélyes
technologia,

» tlizeset utani,
> egyéb.
e az oktatds megtartasanak okat
e az oktatds targyat,
e az oktatasban részesiiltek nevét, alairasat,
e az oktato alairasat, beosztasat,

e az oktatds ellendrzését végzd nevét, beosztasat

8.6 Kiils6 munkavallalok munkavégzésének tizvédelmi szabdalyai

A Cella Septichora ligyvezetdjének gondoskodni kell arrol, hogy az intézménnyel kapcsolatba
kertil6 kiilsé munkavallalok —aréjuk vonatkozé mértékben —a Tlizvédelmi szabalyzat tartalmat
megismerjek.

A Cella Septichora teriiletén kiils6 vallalkozo, bérld, rendezvényszervezd vagy karbantarto is
csak akkor végezhet tevékenységet, ha a terliletre vonatkozo tlizvédelmi eldirasokat megismerte
¢s ezt nyilatkozattal igazolta



A kiilsé munkavallaloval kotott szerzodésben meg kell hatarozni az alkalomszerii tlizveszélyes
tevékenység végzésének a szabdlyait, tovabba azt, hogy kinek a feladata a sziikséges tlizoltd
eszk6zok biztositasa.

A kiils6 munkavallalok sajat vezetdjiik irdnyitasaval 6nalldan csak az épitési, szerelési teriiletté
nyilvantartott munkateriileten végezhetik atevékenységiiket.

Az épitési, szerelési teriilet hatarait, megnevezését a Cella Septichora ligyvezetdje vagy altala
megbizott személy hatarozza meg.

Ha a munkateriilet nem kiilonithetd el mas teriilett6l, akkor a kiils6 munkavallalok sajat
vezetdjiik iranyitasa mellett is csak az illetékes munkahelyi vezetd, vagy az altala kijelolt személy

jelenléte és felelossége mellett végezhetnek munkat.

Atlizvédelmi szolgaltatd és a létesitménykoordinator koteles ellendrizni akiilsé munkavallalok
tlizvédelmi tevékenységét, a hidnyok megsziintetésére koteles javaslatot tenni.

8.7 Szakképesités

A gazdalkodo szervezeteknél tlizvédelmi szakagazatban foglalkoztatottak koziil legalabb
kozépszintli tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személyt minimum havi 8 6rdban kell
foglalkoztatni vagy megbizni abban az esetben, ha:

e a gazdalkod¢ szervezet robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot allit eld, dolgoz
fel, tarol €s az egy telephelyen eldallitott, feldolgozott, tarolt anyag egyiittes, egyidejii
mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy
5000 liter, kivéve az lizemanyagtoltd allomast iizemeltetd gazdalkodo szervezetet,

e a gazdalkodd szervezet tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagot, terméket tarol és az
egy telephelyen a szabadtéri és az épiileten beliili tarolasra szolgald, Osszesitett

alapteriilet meghaladja az 1000 mz-t, de legfeljebb 10 000 m2,

e agazdalkodo szervezet olyan épiiletrészt, épiiletet lizemeltet, vagy bérel,

» amelyben tomegtartozkodasra szolgald, de legfeljebb 500 f6
befogaddképességli helyiség talalhato,

» amely Osszesitett befogadoképessége meghaladja az 500 f6t, de legfeljebb
2000 6, vagy

» amelyben menekiilésben korlatozott személyek elhelyezése, -ellatasa,
kezelése, nevelése, oktatasa, gondozéasa torténik €s e személyek egyideji
1étszama meghaladja a 20 f6t, de legfeljebb 100 f6.

A gazdalkodé szervezeteknél tlizvédelmi szakdgazatban foglalkoztatottak koziil felsdszintli
tiizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személyt kell foglalkoztatni vagy megbizni abban az
esetben, ha:

e a gazdilkodo szervezet fofoglalkozasu Iétesitményi tlzoltésag miikddtetésére
kotelezett,

e a gazdalkodo szervezet robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot allit eld, dolgoz
fel, tarol és az egy telephelyen eldallitott, feldolgozott, tarolt anyag egyiittes, egyidejli
mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az
lizemanyagtoltd dllomast iizemeltetd gazdalkodo szervezetet,



e a gazdalkodo szervezet tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagot, terméket tarol és az
egy telephelyen a szabadtéri és az épiileten beliili tarolasra szolgalo, Osszesitett

alapteriilet meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
e a gazdalkodo szervezet olyan épiiletrészt, épiiletet lizemeltet, vagy bérel,
» amelyben 500 f6t meghaladd befogadoképességii helyiség talalhato,
» amely Osszesitett befogadoképessége meghaladja a 2000 fot, vagy
» amelyben menekiilésben korlatozott személyek elhelyezése, ellatasa,
kezelése, nevelése, oktatdsa, gondozasa torténik ¢€s e személyek egyidejli
l1étszama meghaladja a 100 fot.

Amennyiben a gazdalkod6 szervezetnél a tlizvédelem ellatdsa szolgaltatas igénybevételével
torténik, a szolgaltatast végzének az adott szolgéltatashoz e jogszabalyban meghatdrozott
képesitéssel kell rendelkeznie.

A munkavégzésben részt vevo csalddtagokkal egytitt 6tvennél tobb munkavallalot foglalkoztato
vagy 6tvennél tobb személy befogadasara alkalmas helyiséget tizemeltetd gazdalkodo szervezet
esetén, ahol kozépszintii tizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személy alkalmazasat irja eld
a rendelet, a tlizvédelmi oktatas tananyagat legalabb kozépszintl tlizvédelmi szakképesitéssel
rendelkezd személy készitheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabaly felsdszintii tlizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személy alkalmazésat irja eld, a tlizvédelmi oktatds tananyagat
kizarolag felsdszintii tizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személy készitheti.

A tlizvédelmi oktatds tananyagat a tananyag készitésére jogosult vagy az altala felkészitett
személy oktathatja.

A tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személy foglalkoztatasara kotelezett gazdalkodo
szervezet esetében a tlizveszélyes tevékenységet végzd, robbanasveszeélyes anyagot eldallito,
feldolgozo, tarolasat végzd személy tlizvédelmi oktatasa elméleti és gyakorlati részbdl all. A
gyakorlati oktatasra vonatkozo kotelezettség elektronikus uton nem teljesitheto.

Thzvédelmi szabalyzatot legalabb kozépszintli tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezo
személy készithet, modosithat. Azokban az esetekben, ahol jogszabaly felsdszintli tizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személy alkalmazasat irja eld, tizvédelmi szabalyzat készitésére,
modositasara felsdszintl tizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személy jogosult.

9. A MUNKAVALLALOKRA VONATKOZO TUZVEDELMI KEPESITESI
KOVETELMENYEK

A Cella Septichora teriiletén nem talalhato, olyan munkakor, amelyben kiilon tlizvédelmi
végzettség, tiizvédelmi szakvizsga megszerzésére sziikség lenne.

Az lgyvezetdnek a tlizvédelmi szervezet vezetdjével kozosen az ilizemeltetdi ellendrzés
ellatasaval megbizott személyeket rendkiviili, a feladat ellatashoz sziikséges oktatasban kell
részesiteni, amelyet a tlizvédelmi oktatasi naploban dokumentélni is kell.

Amennyiben a Cella Septichora teriiletén kiilsds rendezvény keriil megtartasra, akkor a
rendezvény végrehajtasadhoz sziikséges személyi és targyi feltételek biztositasa a kiilsds
rendezvény foszervezdjének a feladata.



10. A MUNKAVALLALOKNAK A TUZESET VAGY MUSZAKI MENTEST
IGENYLO ESEMENY ESETEN VEGREHAJTANDO FELADATAI

Aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
hivasfogadé kézpontnak, a katasztréfavédelmi igazgatésag miiveletiranyito ligyeletének vagy
a tlizoltosagnak (a tovabbiakban: jelzésfogado), vagy ha erre nincs lehetdsége, a rendérségnek
vagy a mentOszolgalatnak, illetéleg a telepiilési Onkorményzat polgarmesteri hivatalanak
(k6z6s dnkormanyzati hivatalnak).

Az illetékes Hivatasos Tlizoltoparancsnoksag a Pécsi Hivatasos Tlzoltoparancsonksag, 7630
Pécs, Engel J. J. u. 1. szam alatt. Telefonos elérhetdség: +3672/587-190.

Az illetékes Katasztrofavédelem Miuveletiranyitasi Kézpont, 7630 Pécs, Engel J. J. u. 1. szam
alatt talalhato, Telefonszama: +3672/ 587-100

A tlizjelzést ezen feliil a 105-6s vagy 112-es telefonszamokon is lehet jelezni.

A tlizjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:
» atiizeset (kareset) pontos helyét, cimét,
» milyen kareset tortént, mi van veszélyeztetve, miég,
» emberélet van-e veszélyben,
» atlizjelzést ado személy nevét, a jelzésre hasznalt tavbeszEéld szamat,

A fent leirtakon til a tiizeset észlelését koteles hangos kidltassal jelezni, tovabba tajékoztatni
kell az intézmény teriiletén tartozkodokat a veszélyrol.

A tiizet észleld koteles a Cella Septichora iligyvezetdjét, helyetteseit €s a tlizvédelmi szervezetet
mieldbb értesiteni a lehetdség szerinti legrészletesebb informaciok megadasaval.

A riasztast kdvetden valamennyi dolgozé koteles a tiizoltasban részt venni, amig a Tizoltosag meg
nem érkezik.

Munkaidén kiviili esetben a tiizet észleld személy haladéktalanul koteles értesiteni az alabbi
személyeket, akik kotelesek a Cella Septichora teriiletére miel6bb bemenni:

Hummel Mark iigyvezetd
Zsolnay Ordkségkezelé Nonprofit Kft.
Tel: +3630/ 203-9683

Sari Krisztian iizemeltetési igazgato
Tel: +3630/ 485-2097

Jarfas David 1étesitménykoordinator
Tel: +3630/ 113-1499

A fenti értesitési sorrend a Cella Septichota teriiletére lehetd leggyorsabb beérkezést is szolgalja
annak érdekében, hogy minél el6bb vezetd iranyithassa a mentést.

Ezt kovetden haladéktalanul meg kell kezdeni a tliz oltasat, amennyiben annak kiterjedése olyan
mértékii, hogy van redlis esély annak lokalizalasara emberi élet vagy testi épség veszélyeztetése
nélkiil.



A kitirités a lehet6 legrovidebb utvonalon torténik.

Nyugodt, de hatarozott hangon felszo6litani mindenkit a teriiket lehagyasara, meghatarozni
szdmukra a menekiilési utvonalakat és a késObbi tartdzkodasi helyiiket. Az épiiletben
tartozkodokat olyan helyen kell elhelyezni, hogy testi épségiik nelegyen veszélyben és a kiérkezd
tlizolto egységeket ne akadalyozzak atliz oltasaban.

Irodéban, teremben, kiallitd terekben stb. felejtett értékek, targyak, anyagijavak nem lehetnek az
indokai annak, hogy a veszélyeztetett teriiletre polgari személyek visszamenjenek a Ttizoltosag
helyszinre érkezd egységei parancsnokanak engedélyenélkiil.

A tlizvédelmi szervezet tagja (vagy mas dolgozo) koteles az €rintett épiiletrész dramtalanitdsat
elvégezni és a gazelzaro csapjat lezarni arobbanasveszély elkeriilése érdekében. Sziikség esetén
a f6 aramtalanitot le kell kapcsolni és a gazfogado féelzard csapjat le kell zarni.

Teljes aramtalanitias: A Cella Septichora fdbejarata mellett balra talalhato
kapcsoldszekrényben lehetséges.

Gazelzaras: A Cella Septichora teriiletén nem talalhato vezetékes géaz, a fiitést tavho biztositja.

Tizolto késziilékek: A Cella Septichora teriiletén taldlhatd hordozhato tiizoltd késziilékek
elhelyezését, tipusat ezen tlizvédelmi szabalyzat 5. melléklete tartalmazza.

Tiizjelz6é kozpont: A informacids pultnal talalhato.

Tizoltosag kiérkezése eldtti feladatok:

e atlizvédelmi szabalyzat és a mellékletét képezo tlizriado terv elékészitése a kiérkezo
tlizolto egység részére,

e a tlizoltd gépjarmiivek szabad mozgasanak biztositdsa (a parkold, akadalyoztatd
jarmiivek tulajdonosainak értesitése),

e a tlizoltoegységet varni kell a fobejarati kapunal €s kdvetni a tlizoltdsvezetd minden
utasitasat,

e akozmiivek elzarasat elvégezni,

e megkezdeni az épiilet kitiritését.

18 év alatti személy atliz oltasdban nem vehet részt. Ha veszélyt észlel, koteles akdzelében 1évo
feln6tt személyt értesiteni.

A Cella Septichora teriiletén tartézkod6 alkalmazottak kotelesek a tliz oltdsaban, a rend
fenntartdsaban, a menekitésben, a karmentésben részt venni. Az elsdsegélynytjtasban
szakképzett dolgozok koételesek az esetleges személyi sériiléseket ellatni a mentdk kiérkezéséig.

A tlzvédelmi szervezet feladata a rend fenntartdsa, a tlizoltds irdnyitdsa addig, amig a
Thzoltésag egységei a helyszinre nem érkeznek.

A tlizoltok megérkezését kovetden valamennyi alkalmazott kteles a tlizoltas vezetdjének 0sszes
utasitasat végrehajtani, részére minden informaciot megadni.



A Cella Septichora létesitményében a fobb veszélyforrasok a kovetkezok:
e Rendezvény, kiallitas alkalmaval az épiiletekben 1évé nagyobb tomeg jelenléte ¢s az
ebbdl szarmazo kiiirités nehézségei,
e [rodai munkavégzésbdl szarmazé elektromos tliz,

11. A LETESITMENYI TUZOLTOSAG MUKODESENEK,
SZOLGALATELLATASANAK, SZABALYAI

Az intézmény nem kotelezett 1étesitményi tlizoltdosag mitkodtetésére.

12. A TUZVEDELMI SZABALYZAT KESZITESERE KOTELEZETT ALTAL
UZEMELTETETT, BERELT EPULETRESZ, EPULET 50 FONEL NAGYOBB
BEFOGADOKEPESSEGU HELYISEGEI ESETEN A MEGENGEDETT MAXIMALIS
BEFOGADOKEPESSEGET, VALAMINT A MEGENGEDETT MAXIMALIS
BEFOGADOKEPESSEGENEK MEGFELELO HELYISEGHASZNALAT MODJAT
ES FELELOSET

A helyiséghasznélat feleldse a ZSOK NKft. iigyvezetdje, de minden személy koteles betartani
valamennyi helyiségre vonatkoz6 hasznalat szabalyt.

A Cella Septichora épiiletben talalhato kiallitotermek, eldterek befogadoképessége 50 fonél
nagyobb, emiatt ezen helyiségek kiiirithetdségét le kell ellendrizni.

A Cella Septichora épiiletben 1 db 50 fonél nagyobb befogadoképességii helyiség talalhato,
amelynek kiiirithetoségét ellendrizni sziikséges.

A kiiirités szamitasnal figyelembe veendd helyiségek a kovetkezd:
e Cella Septichora kiallitotér, alapteriilete, 601 m?

A kiiirités szadmitashoz szilikséges alapadatok a jelenleg hatdlyos Kiiiritésre vonatkozo
Ttizvédelmi Miiszaki Irdnyelv TvMI 2.6:2024.02.01. (a tovabbiakban: kiiirités TvMI) alapjan:

A Cella Septichora 2010-ben épiilt, igy az akkor hatalyos OTSZ eldirasai alapjan, az épiileteket
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fentiek miatt a kiiirités TVMI K mellékletében szerepld 1980-2015 kozotti értékeket tartalmazo
tablazatokat vettiik figyelembe. .

A TvMI K 5.2-es tablazata alapjan a nagy forgalmu, tomegtartdzkodasra szolgdlo épiiletek
legalabb Il-es tlizallosagi fokozatuak, amelyeknél a kiiirités megengedett idétartama:

e tlmeg= 1,5 perc

e t2meg= 6 perc



kidrités megengedett idGtartalma (perc) az
épiilet tizallosagi fokozatanak
kitiritendd helyiség, létesitmény megnevezése fuggvenyeben
I-IT I V.-V
elsd szakasz
nagyforgalmi 1l tomegtartozkodasra, valamint A-B 15 10 0.75
tizveszélyessépt osztilyba sorolt helyiségek : % =
huzamos tartézkodasra, valamint C-E tizveszelyességi osztalyba .
T 2.0 1:5 1.0
sorolt helyiségek
egyszintes csarnok, méret figgvenyében 2.0-5.0 1,545 1025
masodik szakasz
tomegtariozkodasra, tomegkozlekedésre, valamnt A-C
tizveszélyességi osztilvba sorolt termelési épiiletek 6,0 5.0 1.5
(tlizszakaszok)
allando emberi tartézkodasra, valamint D-E tizveszélvességi 30 6.0 25
osztalyba sorolt termelési épiiletek (tizszakaszok) : : :

K. 5. tdblazat - a kilrités megengedett idotartama (1980)

A TvMI K6.2.-es tablazata alapjan a haladasi sebességek 1 m? megengedett alapteriiletig:
e vizszintesen: 30 m/min
e Iépcson lefelé: 20 m/ min
e Iépcson felfelé: 15 m/min

A normativ l1étszdmadatok a kiiirités TvMI 4.3.6. pontja alapjan (tdmegrendezvények iiléhelyek
nélkiil), amelyet a szamitasoknal figyelembe kell venni: 0,25 m*/fé

A kilirités szamitast, minden esetben lires, berendezési targyak nélkiili teremre végezziik

A Cella Septichora épiiletbdl €s annak rendezvénytermeibdl a fobejarat iranyba lehet menekiilni
a biztonsagos tér iranyaba.



12.1. A Cella Septichora Kkiallitotér kiiirithetoségének ellenorzése

Szamitas soran azt feltétezziik, hogy a legnagyobb veszélyben a 601 m? alapteriiletii kiallitotér
(Cella Septichora) kdzepén talalhatd személy van, emiatt ezen személy biztonsagos kitiritését
ellendrizziik le.

A Cella Septichora allandé kiallitoterének alapteriilete: 601 m?

A maximalisan bent tartozkod¢ 1étszam a kiiirités TVMI normativ adatai €s a terem alaptertilete
alapjan: 2404 6

Azonban a terem Kiiiritését biztosito ajtok szabad nyilasmérete miatt a maximalis
beengedheto 1étszam, iires terem esetén: max. 240 fo.

12.1.1 K1-es utvonal szamitasa (allandé kiallitotér kitrithetOségének ellendrzése):

A helyiség kiiirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

T
_ S1i ”
'tm = s 51 meg
Ui

i=1

tla= Si/ Vi= 35 m/ 30 m/min= 1,16 min < 1.5 min

A helyiség kiiirités idotartama a szamitasba vett kiiiritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan:

t1b= N/ k*Iszi= 240 {6/ 41,7* 4 m= 1,49 min< 1,5 min

A szamitas elso szakasza alapjan belathato, hogy a Kl-es utvonalon keresztiil a
kiallitotérbol ,az elsé szakaszban 240 f6 iiritheto ki biztonsagosan.




13. A BEEPITETT AUTOMATIKUS TUZJELZO, TUZOLTO RENDSZER
KIKAPCSOLASANAK SZABALYAI

Az OTSZ 202.§ (8) bekezdés alapjan a téves riasztdsok elkeriilése érdekében az érzékeldk
tlizjellemzdjére hasonlitdé hatas idejére az adott érzékeld, zona, vagy zondak kiiktatasa akkor
lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékeld, zona csak a téves riasztdst okozo hatds helyiségében 1évo
automatikus érzékelok mikodését korlatozza,

b) a kiiktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozo hatds helyiségében 1évo kézi
jelzésadok mitkddését nem korlatozza,

c) a berendezés muszaki kialakitasat ismerd szakemberrel a zonakiiktatas korilményei
egyeztetve vannak olyan modon, hogy az a létesitéssel, karbantartassal, feliilvizsgalattal
Osszefliggo jogokat, kotelezettségeket nem sérti €s

d) az érzékeld, zona kiiktatdsanak és visszadllitdsdnak koriilményei, annak feleldsségi
kore, az ellenstlyozo6 intézkedések a Tlizvédelmi Szabalyzatban — annak hianyaban
irasban — rogzitve vannak.

A Cella Septichora létesitményének teriiletén taldlhatd épiiletekben iizemeld automatikus
tlizjelzo és oltoberendezések csak akkor kapcesolhatok ki, amennyiben a sziikséges ellenstulyozd
intézkedések, a sziikséges egyeztetések, irasbeli megallapodasok a kikapcsolas idejére
aktivalasra keriilnek.

Ellensulyoz6 intézkedések lehetnek tobbek kozott:
o akikapcsolt jelzési zonaban, alland6 személyes helyszini feliigyelet biztositasa,
e a kikapcsolt jelzési zondban mobil tiizjelz6 kihelyezése a kikapcsolas id6tartalmara,

e akikapcsolt jelzési zona védelmére tlizoltdi biztositas megszervezése

Az adott épiilet zondjaban torténd kikapcsolds csak az automatikus tlizjelz6 rendszer
tlizérzékeldire vonatkozhatnak, a kézi jelzésadok mitkodését nem érinthetik.

Az adott zdna tlizjelz6 érzékeldinek kikapcsoldsat, annak tervezett idopontja eldtt legalabb 15
nappal egyeztetni kell a 1étesitménykoordinatorral. Az egyeztetés sordn iradsban rogziteni kell a
kikapcsolas tervezett idopontjanak kezdetét, végét, a kikapcsolas idotartalma alatti ellensulyozo
intézkedések megnevezeését, valamint a felelds személy megnevezését, elérhetségét.

Amennyiben a létesitménykoordindtor megfelelonek tartja a kikapcsolasi tervet, akkor a
Cella Septichora sajat belsé rendezvénye esetén 6, mig kiilsds rendezvény esetén a rendezvény
fészervezdjének a kikapcsolas eldtt legalabb 5 munkanappal irasban, jelezni kell az illetékes
hivatasos katasztrofavédelmi helyi szerve részére a zona kiiktatast.

Amennyiben a fent leirt feltételek és hataridok nem keriilnek megtartasra a tiizjelz6 rendszer
érzékeldi nem kapcsolhatok ki.



14. ZARO RENDELKEZESEK

A Tlzvédelmi szabdlyzatot minden érintett vezetd részére, tovabbad mindazok szamara -
igazolhaté mddon - kiadom, akikre vonatkozdlag az feladatot tartalmaz.

A szabalyzatot évenként feliil kell vizsgalni, szlikség szerinti atdolgozasardl gondoskodni kell.

A szabalyzat végrehajtasa beosztasra valo tekintet nélkiil minden dolgozdra nézve koteleses
végrehajtani.

A végrehajtas rendszeres ellendrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok végrehajtasat a
tlizvédelmi szervezet gyakorolja.

A Cella Septichora épiiletének és szabadtereinek

TUZVEDELMI SZABALYZATA
2026. szeptember hé 01. nap lép hatalyba.

A szabalyzat hatalyba Iépésével egyidejiileg a korabban kiadott Ttizvédelmi szabalyzat hatalyat
vesziti.

Hummel Mark
ligyvezetd



Tiizvédelmi szabalyzatot készitette:
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CELLA SEPTICHORA
KOCKAZATI EGYSEGBE ES KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLASA

1. Altalanos rész

A tobbszor moddositott 54/2014. (XI1.6.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tilizvédelmi
Szabalyzat (OTSZ) 1V. fejezet elbirdsai alapjan keriilt sor Cella Septichora épiilet kockazati
egységeinek, majd azt kdvetden kockdzati osztalyainak meghatarozasara.

A kockazati egységek meghatarozasara az OTSZ 10.§ eldirasait kell alkalmazni, amelyek a
kovetkezdek:

A tlizvédelmi kdvetelményeket befolyasold kockazat megallapitdsdhoz meg kell hatarozni

a) az épiiletet, 6nallo épiiletrészt alkotd kockazati egységeket, azok kockazati osztalyait és
azt kdvetden az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékado kockéazati osztalyat és

b) specialis épitmény esetén annak kockazati osztalyat.

A kockazati egység lehet

a) 6nallo rendeltetési egység,

b) szomszédos 6nallo rendeltetési egységek csoportja az OTSZ 11. §-ban foglaltak szerint,

c) épiilet, 6nallo épiiletrész, specialis épitmény vagy

d) az épiiletnek, az 6nallo épiiletrésznek, a specialis épitménynek a tlizvédelmi dokumentécio
készitéséért felelos személy altal az OTSZ 11.§ (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
meghatarozott része.

A tiizvédelmi dokumentacio készitéséért felelos személy a kockazati egység Kiterjedésének
meghatarozasa soran figyelembe veszi

a) a rendeltetést,

b) a helyiségek befogaddképességét és az egyes helyiségek kozotti helyiségkapcsolatokat,

¢) a helyiségek elhelyezkedését a kijarati szinthez képest,

d) a benntartozkodo6 személyek menekiilési képességét, helyismeretét, ébrenlétét,

e) a személyek mentésének eszkozigényét, a mentést segitdk sziikséges és rendelkezésre allo
létszamat,

f) az eldallitott, felhasznalt, keletkezd, tarolt anyagok mennyiségét, tlizveszélyességi
jellemzdit €s osztalyat, olthatdsagat,

g) az eldallitas, hasznalat, tarolas tlizveszélyességet befolyasold koriilményeit,

h) a tarolt, kiallitott, bemutatott, a rendeltetéshez tartoz6 tevékenységgel érintett anyagokat,
targyakat kozosségi értekvédelmi szempontbol, tovabba potolhatosagat,

i) meglévo épitmény esetén az épitmény adottsagait,

j) létfontossagu rendszerelem esetén annak jellemzdit,

k) a tevékenység koriilményeit, jellemzd adottsagait, az adott technoldgidbol adodo
allapotokat és azok jellemzdit,

/) a beépitett tiizjelzo és tlizoltd berendezéssel valo ellatottsagot.
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A kockazati _egység részét képezheti az OTSZ 10.§ (2) bekezdés a)-c) pontjaban
foglaltakon kiviil

a) akozlekedo helyiség,

b) arendeltetéssel 6sszefiiggd tarolasra szolgalo taroldhelyiség,

c) arendeltetéssel 0sszefliggd gépjarmiitarold helyiség,

d) avillamos, valamint gépészeti helyiség,

e) arendeltetéssel Osszefliggd szocidlis helyiség és az lizemviteli, adminisztrativ

tevékenységek ellatasat biztosito helyiség,
f) arendeltetéssel 6sszefliggd szolgalati, gondnoki lakas.

A kockazati egység Kiterjedésének az OTSZ 10. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti
meghatarozasa esetén azonos kockazati egységbe helyezhetéek
a) alakdsok egymassal,
b) alako, a kozosségi, a tarolasi, az ipari és a mezOgazdasagi rendeltetésli 6nallod rendeltetési
egységek egymassal, ha
ba) az 1. mellékletben foglalt 4. tablazat szerinti feltételek teljesiilnek, és
bb) beépitett tlizjelz0 vagy tlizoltd berendezés 1étesitési kotelezettsége esetén a
berendezést a befogado tlizszakasz teljes teriiletén, a lakasok kivételével kiépitik.

A fenti bekezdés szerinti esetekben a kockazati egység alaprendeltetése megegyezik a kockazati
egységen beliili, azonos alaprendeltetésti 6nallo rendeltetési egységek alaprendeltetésenként
Osszesitett alapteriilete alapjan a legnagyobb teriiletet elfoglald alaprendeltetéssel, ha annak
alapteriilete meghaladja a teljes alapteriilet 50%-at. Egyéb esetben a kockazati egység vegyes
alaprendeltetést.

A kockazati egység kockazati osztalyat
a) specialis épitmény esetén az OTSZXII. Fejezetben foglaltak alapjan,
b) az OTSZ 1. mellékletben foglalt 3. tdbldzatban nem szerepld tarolasi, tovabba az ipari,
mezdgazdasagi rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapjan,
c¢) az OTSZ 1. mellékletben foglalt 3. tablazatban szereplo tarolasi rendeltetés esetén az 1.
mellékletben foglalt 1-3. tablazat alapjan,
d) egyéb esetben az OTSZ 1. mellékletben foglalt 1. és 2. tdblazat alapjan kell meghatarozni.

A fenti bekezdés b) pontja szerinti esetben a kockazati egység kockazati osztalyat a tlizvédelmi
dokumentécio készitéséért felelds személy az OTSZ 10. § (3) bekezdésében felsorolt jellemzdok
¢s a tlizvédelmi helyzetet befolyasolo, az OTSZ 50. § (3) bekezdésében felsorolt és az egyéb
koriilmények vizsgalataval, mérlegelésével hatarozza meg.

Az épiilet, az o6nallé épiiletrész és a specialis épitmény mértékadd kockazati osztalya
megegyezik az abban 1évo kockazati egységek kockazati osztalyai koziil a legszigorubb
kockazati osztillyal, de
a) legalabb AK, ha az épiilet, 6nallo épiiletrész szintszama meghaladja a 4 épitményszintet,
b) legalabb KK, ha az épiilet, 6nallo épililetrész szintszama meghaladja a 7 épitményszintet,
¢) MK, ha az épiilet, 6nall6 épiiletrész szintszama meghaladja a 15 épitményszintet.

Az épitményszintek szamanak az OTSZ (3) bekezdés, a 24. § (2) bekezdés e) pontja, a 26. § (3)
bekezdése, a 2. mellé¢kletben foglalt 1., 2. és 3. tablazat szerinti, valamint a legfels6
épitményszint szintmagassaganak a 65. § (1) bekezdés a) pontja, a 79. § (1) bekezdése, a 8.
mellékletben foglalt 2. tablazat 1. sora szerinti megallapitasanal, tovabba a kockazati osztaly 1.
mellékletben foglalt 1. tablazat 2. és 3. sora szerinti megallapitasanal figyelmen kiviil hagyhato
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a) az a tetdszint, amelyen csak felvonogéphaz, 1épcsdhaz felsd szintje, tovabba gépészeti
helyiség talalhato, és a gépészeti helyiségek Osszesitett alapteriilete nem haladja meg a
tetdszint alapteriiletének 25%-at,

b) az a tetdtér, amelyben - a tetdtér beépitetlen részén kiviil - csak felvondgéphaz,
1épcsbhaz felso szintje, tovabba gépészeti helyiség talalhato, és a gépészeti helyiségek
Osszesitett alapteriilete nem haladja meg a tetdtér alapteriiletének 25%-4t,

c) az atetdtér, amelyben a b) pontban foglaltakon kiviil kétszintes lakasok felsd szintje
talalhato, és valamennyi lakas megkozelitése a tetdtér alatti szintrdl biztositott,

d) aza legfelsd épitményszint, amelyben csak kétszintes lakasok felsd szintje talalhato,
¢s valamennyi lakas megkozelitése az alatta 1€vo szintrdl biztositott,

e) ipari, mezOgazdasagi, tarolasi alaprendeltetés esetén a technoldgiai szint,

f) szinteltolasos kialakitas esetén az a félszint, amely nem befolyasolja szamottevéen a
kockazat mértékét,

g) az épiilet részét képezo olyan kilatdszint, tovabba az olyan pinceszint, amely
kiterjedése, befogadoképessége és rendeltetése alapjan nem befolyasolja szamottevéen
a kockazat mértékét,

h) a galéria, szintoszto fodém.

A kockazat mértéke szerint az épiilet, 6nallo épiiletrész, a specialis épitmény és a kockazati
egység

a) nagyon alacsony kockazati, NAK osztalyba,

b) alacsony kockazati, AK osztalyba,

¢) kozepes kockézati, KK osztalyba vagy

d) magas kockézati, MK osztalyba tartozik.

A Kkockazati egység kockazati osztalyat a tiizvédelmi dokumentacio készitéséért felelos
személy az OTSZ 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzok és a tiizvédelmi helyzetet
befolyasolé egvéb Kkoriilmények vizsgalataval, mérlegelésével, a hasonlo rendeltetések az
OTSZ 1. mellékletben foglalt 1-4. tablazat szerinti kockazati osztalyanak
figcyelembevételével hatirozza meg.

2. Kockazati egységbe és kockazati osztalyba sorolas

Kockazati egységbe sorolds: A Cella Septichora Iétesitménye egy kockazati egységet képez,
tekintettel a tlizszakaszolds hianydra, valamint az 0nall6 rendeltetési egységek kozotti
tlizatterjedés gatldsdnak hianyara.

3. Kockazati osztalyba sorolas:

OTSZ 1. szamua melléklet 1. tablazata alapjan:

o Kijarati szint és a legalsé szint magassaga alapjan: AK (4,01 m-7,00 m)
o Kockazati egység legsnagyobb befogadoképességii helyisége: AK (>50 o feletti)

OTSZ 1. szamu melléklet 2. tablazata alapjan:

¢ Onailléan menekiilésre képes személyek: NAK

OTSZ 1. szamua melléklet 3. tablazata alapjan:

e A Cella Septichoraban torténo tarolast alapul véve: AK
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Mértékado kockazati osztalyba sorolas: AK

A Cella septichora mértékado kockazati osztalya AK vagyis alacsony kockazati osztalyu.
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Engedély

Alkalomszer tiizveszélyes tevékenység végzésére

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szol6 modositott 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelet 184.
§ (3) bekezdése alapjan engedélyt adok tizveszélyes tevékenység végzésére.

MUunkat VEZZO dOIZOZO NEVE: ....c.uieiiierieiieetieciie ettt ettt e st e steeetaeeveebeeste e teestbesebeseseesseesseesseessnens

ThzveszElyes teVEKENYSEE NELYC: . ...iiciieiieiiieiieie ettt ba e saesnne s

TlizveszElyes teVEKENYSEZ 1CITASA: ... .cccuviiiiiiecie ettt e e e rae e ebeeesaaeenes

Tiizvédelmi eldirasok:

Sziiks€ges tHZoItd KESZUIEKEK: ........cciiriiriiiiieiieeecee ettt s esnaesene e
Egyéb tzoltasi [eNEIOSEZEK: .....cviiiiiiieciiecie ettt ettt v e v e e v e te e re e stae e rbeenre s
TUZJCIZES LENEIOSELE .....uveeuieeiieeiieeie ettt sttt et e teesteeseeessbeseteenseessaeseesssesssesssesnseensaens

IMLEIIEKULEST TI: ..ttt e et et e e e e e e e e eeeeeeeeeaesaeeeeeeseeaeesaaeeeeeesessaereaeeeeeesenaas

Munkat elrendeld, engedelyKiadd NEVE: ........cccuvvciieciieriieiierie ettt se e sene s
Datum:......cccoceeveeveecieenee. ALGITASA ..ottt
Kiils6 cég altal torténd munkavégzés esetén a koordinald személy neve: ..........coceeeveeienineenene
Datum:.......ccoceeveveereeienee. ALGITASA ..ottt
HELY1 SAJALOSSAZOK: ..ecuvieeiiieieeieeie ettt ettt ettt e st e st e et e ebe e taesseesssessseenseassaenseessaesssenssennsens
A tevékenység helye szerinti 1étesitményvezetd v. megbizottja NeVe:.........cceeevvevreevieeneeneeenreenneen

Datum:.......cooovvevieeieieiieeeenne Alairasa:
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A B C D
érintett miiszaki megoldas iizemeltetdi ellendrzés 1d6szakos feliilvizsgalat karbantartas
dokumentélas dokumentélas dokumentélas
ciklusido ciklusidd [sziikségessége| ciklusidd  [sziikségessége| ciklusidd |[sziikségessége
¢s modja ¢s modja ¢s modja
6 honap
(+ 1 honap)—
, tiizvédelmi [2bonap v delmi
s U ta 3 honap | .. L . N . (+ 1 hénap)— | .. L
tlizoltd késziilek , lizemeltetési nincs kovetelmény . lizemeltetési
(+ 1 hét) . 5év(+2 .
naplé . naplo
hénap),
10 év (+2
honap)
fali tizcsap, vizforrasok a
természetes vizforras kivételével, . tizvédelmi , tizvédelmi | Az iddszakos | tlizvédelmi
o e 122 6 honap | .. L 12 hénap . L I , L.
a fali tlizcsap mitkodését és a . lizemeltetési . tizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
g e i e, (+ 1 hét) . (+ 1 honap) . S, .
kiilso oltovizellatast biztosito naplé naplé egyidejlileg naplé
szivattyuk, szaraz oltovizvezeték
1 nap,
kivéve
autom. o . o . i . .
elllel:nc'irzé tlizvédelmi 12 héna tlzvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
beépitett tlizjelzd berendezés lizemeltetési nap tizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
rendszer naplo (+ 1 honap) naplo egyidejiile naplo
esetén P P gywdejuleg p
3 honap
(+ 1 hét)
. tizvédelmi , tizvédelmi | Az iddszakos | tlizvédelmi
L ., , . 1 hét, . L 12 honap . L s, , L
beépitett tlizoltd berendezés | héna lizemeltetési (+ 1 honap) lizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
p naplé P naplé egyidejlileg naplé
iz~ &s hibadticlzd berendezés 1 nap, tlizvédelmi 6 honap tlzvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
J kivéve | lizemeltetési (+ 2 hét) lizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
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autom. naplé naplé egyidejlileg naplé
ellendérz6
rendszer
esetén
tlizvédelmi 12 héna tlzvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
8 [thzoltdsagi kulcsszef 1 nap lizemeltetési (+1 hénap) lizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
naplo P naplo egyidejiileg naplo
) o ‘ ) ’ 12 hénap 'T:uzvedeln’n. Az 1@osz?kos "tuzvedelrr’n'
9 [thizoltdsagi radiderdsitd nincs kovetelmény (+ 1 hénap) tizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
P naplé egyidejlileg naplo
o , 3 hénap ”tuzvedelrr’n. 12 hénap ”tuzvedelrr’n. Az 1(.1082’8.1(05 "tuzvedelrr’n'
10 [tlizolt6 felvono (+ 1 hét) lizemeltetési (+ 1 honap) lizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
naplo P naplo egyidejiileg naplo
minden
rendezvény | tlizvédelmi 12 héna tizvédelmi | Aziddészakos | tlizvédelmi
11 |evakuécios hangrendszer elétt, de | lizemeltetési +1 hc')nap) tizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
legalabb naplé p naplé egyidejlileg naplé
1 honap
biztonsagi vilagitas, kiviilrél vagy . . . . Cn v .
1 I g tlizvédelmi . tlzvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
beliilrdl megvilagitott menekiilési , . L 12 hénap . . s, .. L
12 ]. o are s o 3 honap | lizemeltetési , tizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
jelek, korabbi eldirasok szerinti . (+ 1 honap) . S .
e naplo naplo egyidejlileg naplo
iranyfényvilagitas
minden
e, ren(%ezveny tlizvédelmi . tlzvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
panikzar, vészkijarati zar, elétt,de | .. . 12 honap . . s, .. L
130, .., o , lizemeltetési . tizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
vészkijarat biztosito rendszer legalabb . (+ 1 hénap) . 02, .
, naplo naplo egyidejiileg naplo
3 hoénap
(+ 1 hét)
Y Ry tizvédelmi , tizvédelmi | Az iddszakos | tlizvédelmi
tlizgatlo tlizgatlo , . L 6 honap . (o e, ) L
14172 T 1 honap | lizemeltetési . tizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
lezarasok nyilaszarok . (+ 2 hét) . Lo, .
naplé naplé egyidejlleg naplé
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mozg6 elemet . . 1 . .
go cfe , tizvédelmi | Aziddszakos | tlizvédelmi
tartalmazé . . . 6 honap . L e , L
15 Y nincs kovetelmény . tizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
izgatls (+2hey naplo egyidejiile naplo
zaroelemek P gyliaquicg p
ho és fiist elleni  [fiistelvezeto, , tizvédelmi , tizvédelmi | Az idGszakos | tlizvédelmi
X . rx 3 hoénap | .. . 12 honap . . s, .. L
16 [védelem 1égpotlo . lizemeltetési . tizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
.. (+ 1 hét) . (+ 1 honap) . 2, ,
megoldésai szerkezet naplo naplo egyidejiileg naplo
flistelszivo, . tizvédelmi , tizvédelmi | Az iddészakos | tlzvédelmi
s 3 hoénap | .. L. 12 honap . L P . L
17 1€gpotld . lizemeltetési . lizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
o (+ 1 hét) . (+ 1 honap) . Lo, X
ventilator naplé naplé egyidejlileg naplo
. ‘o , tlizvédelmi , tlzvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
flistmentesitd 3 honap | . L 12 honap . L. e . L.
18 o , lizemeltetési , tizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
ventilator (+ 1 hét) . (+ 1 honap) . N .
naplo naplo egyidejiileg naplo
. , , tlizvédelmi . tlzvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
flistcsappantyu, 3 honap | .. . 12 honap . . s, .. L
19 . lizemeltetési . tizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
zsalu (+ 1 hét) X (+ 1 hénap) . S ,
naplo naplo egyidejileg naplo
e o1s , tizvédelmi . tizvédelmi | Aziddszakos | tlizvédelmi
fiistgatlo 3 hoénap | .. L 6 honap . L e , L.
20 e s s . lizemeltetési . tizemeltetési [feliilvizsgalattal| izemeltetési
nyilaszaro (+ 1 hét) . (+ 2 hét) . e .
naplé naplé egyidejlileg naplé
3 héna tlizvédelmi 12 héna tlizvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
21 mobil fiistkotény P | lizemeltetési nap tizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
(+ 1 hét) . (+ 1 hénap) . ST .
naplo naplo egyidejileg naplo
, . . hasznalatbavétel
tilnyomasos flistmentes pr
C g , o elott, illetve a
I¢épcs6haz, tulnyomasos eldtér . . o
e , hatékonysagot mérési
22 [légellatd rendszere (elvart — - AR I 1,5 — —
. o . befolyasold | jegyzOkonyv
I¢gtechnikai paraméterek , iy
 1s s . atalakitast
teljesiilésének ellendrzése) . n
kovetden
. (e , et , tlizvédelmi . tlizvédelmi | Az idészakos | tlizvédelmi
biztonsagi tapforrasnak mindsiild 3 hoénap | .. . 12 honap . . s, .. L
23 1., . . lizemeltetési . tizemeltetési [feliilvizsgalattal| lizemeltetési
dizelaggregator (+ 1 hét) . (+ 1 honap) ; S, ,
naplo naplo egyidejileg naplo
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24

biztonsagi tapforrasnak mindsiild
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4. szami melléklet a Cella Septichora tiizvédelmi szabalyzathoz

IRASBELI MEGBIiZAS TUZVEDELMI UZEMELETETOI
ELLENORZES ELVEGZESERE

Alulirott Hummel Mark a Zsolnay Orokségkezeld Nonprofit Kft. iigyvezetdje kijelentem, hogy
a tobbszor modositott 54/2014. (XIL5.) BM rendelettel kiadott Orszdgos Tizvédelmi
Szabalyzat 252.§ (3) bekezdése alapjan a Cella Septichora létesitményében (7621 Pécs, Sétatér)
talalhato aktiv és passziv tlizvédelmi berendezések tlizvédelmi lizemeltetdi ellendrzésének
végrehajtasaval Jarfas David 1étesitménykoordinatort biztam meg.

Az érintett kolléga a feladat elvégzéshez megfelel6 szaktudassal rendelkezik, amelyet specialis
tlizvédelmi oktatas keretében sajatitotta el.

A Cella Septichora létesitményében:
e ahordozhat6 tizolto késziilékek Vi éves,
a biztonsagi vilagitas és menekiilési jelek 3 havonkénti,
az automatikus tizjelz6 rendszer napi és 7 éves,
az automatikus tlizolto rendszer heti és havonkénti,
a tliz ¢s hibaatjelzo rendszer napi,
a tlizgatld nyilaszarok havonkénti,
a ho és fiistelvezetd rendszer 3 havonkénti

kotelezd lizemeltetdi ellendrzését kell végrehajtani, mas aktiv és passziv tlizvédelmi berendezés
hianyéaban.

Az irasbeli meghatalmazas csak a fenti feladat elvégzésre jogosit.

Pécs, 2026. szeptember 01.

Hummel Mark
ligyvezetd



5.szami melléklet Cella Septichora tlizvédelmi szabalyzatdhoz

Hordozhato6 Tiizolté Késziilékek nyilvantartasa Cella Septichora teriiletére

Ssz. Epiilet megnevezése Készenlét helye OE egység Tipus
1. Info pult 6kg ABC Por 10
2. Cella Septichora Iépcsé alatt 6kg ABC Por 10
3. . Cella Septichora 1épcso elott 6kg ABC Por 10
4. Cella Septichora Galéria 6kg ABC Por 10
5. 3-as sirkamra 6 kg ABC Por 10
6. Korsos sirkamra folyoso 6 kg ABC Por 10

Tizoltoé vizforrasok nyilvantartasa Cella Septichora teriiletére

Ssz. Epiilet megnevezése Készenlét helye Fali tlizcsap/ Tiizcsap Tipus

1. Cella Septichora Nem taldlhato tlizoltd vizforrés - -
Tiizjelz6 kozpont nyilvantartasa Cella Septichora teriiletére

Ssz. Epiilet megnevezése Készenlét helye Tizjelzo Tipus

1. Cella Septichora Informécids pultnal Ko6zpont BOSCH FPA 2000
Kézi jelzésado kimutatas Cella Septichora teriiletére

Ssz. Epiilet megnevezése Készenlét helye Kézi Tipus
1. Fobejarat mellett balra Igen BOSCH FMC-210
2. Informacids pulttal szemben Igen BOSCH FMC-210
3. Cella Septichora déli oldal Igen BOSCH FMC-210
4. Cella Septichora északi oldal lift mellett Igen BOSCH FMC-210
5. Cella Septichora Cella Septichora eszraélzlZ gldal 1épcsohaz felsd Igen BOSCH FMC-210
6. Szarkofag lépcsd lejaro mellett Igen BOSCH FMC-210
7. Szarkofag folyoso Igen BOSCH FMC-210
8. Korsoés sirkamra also szint Igen BOSCH FMC-210
9. XX. szdmu sirkamra Igen BOSCH FMC-210




5.szamu melléklet Cella Septichora tlizvédelmi szabalyzatahoz

10.

11.

12.

Péter- Pal sirkamra Igen BOSCH FMC-210
V. szamu sirkamra Igen BOSCH FMC-210
Menekiilési ajto mellett XIX. szdmt sirkamra Igen BOSCH FMC-210




